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25 de octubre de 1999
Estimada Participante del Gropo de Trabajo del Adre:

Me complace presentar "La Base Téenica para los Apéndices al Anexo [V del Acuerdo de La Paz" (The
Techwiceal Baxis for Appendices to dmnex IV of the La Paz Agreement). La EPA publict este reporte a traviés del
Centro de Informacidn sobree la Contaminacion del Aire en Estados Unidos v Méxiea (CICA), ULS -Méxice
Information Center on Adr Pollution , un eentro de atencidn que proporcicna informacion al piblico sehre la ealidad
del aire en la zona fronteriza entre EE LU v México, Aunque la EPA haya publicado este reporte, no se pretende
que sea un documenta de la EPAL. En ves, se pretende que sea una evaluacion independiente del Anexo I'V para su
consideracion por el Grupo de Trabajo del Aire ¥ sus participantes.

El documente delinea las actividades o curso y los asuntos sobresalientes del Anexe IV para el Acverdo
Entre los Estados Unidoes ¥ México para la Cooperacion sobre el Medio Ambiente, llamade e Acverdo de la Paz.
El Anexo 1V se ocupa especificamente de las emisiones de bidxide de azulre provenientes de las fundidoras
primarias ¥ secundarias en la zona fronteriza entre EE.ULU, v México, La EPA encargd el reporle v Onancié un
contratista independiente pars investigar ¥ redactar un decumento evaluando el apego de las fuentes afectadas a las
provisiones del Anexoe [V, El contratista concluyé que, con una cierla cantidad de eshuereo, podrian verificar cl
nivel de apego de las fuentes afectadas al Anexo, El reporte del contratista sugicre las politicas y las actividades
administrativas y de recopilacion de datos que podrian mejorar 2 efectividad del Anexo.

La EPA, ¢l gobieme de México, v los miembros del sector privado examinaron y proporcionaron datos
sobre el bormador del documento. En vez de tratar de componer el reporte, decidimos ineluir 1os comentarios en la
publicacicn, conservando la integridad tanto del reporte coma de los comentarios. También se adjunta a esta carta
la rezolucion efectuada por el Co-Director respecto a este reporte después de algunas sontribuciones del piblice en
la junta de mayo de 199% del Grupo de Trabajo del Aire en Ensenada, Baja California.

Este decumento estd disponible en inglés v espaiiol, ¥ puede ser bajado a disco del sitio del CICA de la
EPA en la red mundial { HYPERLINK httpe/fwww.epa.govitin‘catc/eica)  hitpiifooawnw . epa.govittnfeate/cica) |
También estin disponibles copias impresas a través del CICA (919-541-18007 v las oficinas de la EPA en El Paso
(915-533-T273) v San Diego (619-235-4765).  En nombre de la EPA, agradezco a guicnes participaron en la
creacion del documento. Espero usar el reporte & medida que EEULUL y México encuentren oportunidades para
tratar los asuntos presentados en el reporte.

Sinceraments,

: : 4 : -'-II-F 2 Iln':r 4
}@fféff rﬁﬁm&ﬁ—g

David P. Heowekamp, Co-Directar
Grupo de Trabajo del Adre de la Frontera XX
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Andlisisdela Resolucién del Anexo 1V y Comentariosde la EPA

Después de su discusion en lajunta del Air Workgroup (Grupo de Trabajo del Aire) llevadaa
cabo durante la Junta Nacional de Coordinadores en Ensenada € 13 de mayo de 1999, los
participantes estuvieron de acuerdo con el proceso delineado a continuacion como el proceso a
seguir como resultado del Anadlisis del Anexo IV y las recomendaciones efectuadas por Powers
Engineering y el Border Ecology Project (Proyecto Ecol égico Fronterizo) através del fondo de
contratacion de laEPA. LaEPA, € Grupo de Trabgjo del Aire, y los participantes convinieron
en ese momento que estos comentarios, los comentarios del INE, y los comentarios de Mexicana
de Cobre serian incluidos en forma de paquete para cualquier persona interesada en este
proyecto. Estos comentarios seran puestos a disposicion através de la paginade lared mundial
delaCICA. Una copiaimpresa de todos estos documentos se mantendran en la Regién 9 de la
EPA, laRegion 6, la Oficina de la Frontera de El Paso, la Oficina de la Frontera de San Diego, y
la CICA de manera que su disponibilidad sea facilmente accesible.

L os Comentarios dela EPA y los Proximos Pasos tal como se convino en la Junta del
Grupo de Trabajo en Ensenada:

LA EPA harevisado los documentos preparados por Powers Engineering con la
asistencia de Dick Kamp del Proyecto Ecolégico Fronterizo parael Grupo de Trabgjo del Aire.
Tenemos varios comentarios sobre e documento.

En primer lugar, quisiéramos reconocer que el documento parece asentar que € Anexo IV
ha estado funcionando efectivamente para su propésito intencionado. Por esta razén, sentimos
gue debemos analizar las recomendaciones méas afondo antes de continuar adelante haciala
revision o modificacion del Anexo IV. Al mismo tiempo, quisiéramos considerar las
recomendaciones propuestas en e documento con mayor detalle. Mientras que tanto los
comentarios de largo a cance como |os comentarios técnicos estan incluidos en este documento,
el enfoque sera sobre el proceso para los proximos pasos que tomarad e Grupo de Trabajo del
Aire para continuar € trabgo en este proyecto tal como convinieron todos los participantes en la
junta del Grupo de Trabgjo del Aire en Ensenada.

A. Estamos de acuerdo con € INE y la PROFEPA en que €l documento no esta balanceado
correctamente al discutir y describir las fundidoras estadounidenses y mexicanas. El texto
gue daria un mejor balance ala discusi6n sobre |as fundidoras estadounidenses con €l
mismo detalle que las fundidoras mexicanas se encuentra bajo el apéndice G del reporte.
Por o tanto, sugerimos que € lector ponga mucha atencion ala descripcion de las
fundidoras estadounidenses en €l apéndice G. Es nuestro entendimiento que el contratista
intentaba enfocarse sobre el gran progreso que las fundidoras mexicanas han realizado
parareducir las emisiones de contaminantes del aire de manera de reducir la percepcion
publica de que no se estd haciendo gran esfuerzo en México. El lector debe estar
consciente de que lainformacion de procesos proveniente de las fundidoras
estadounidenses tales como la informacion sobre flujos, €l costo de controles, las
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reducciones de emisiones debidas a | os dispositivos o practicas de control de emisiones,
pueden ser localizadas en el apéndice G.

El documento ya no esta a corriente con respecto alas fundidoras mexicanas. La
fundidora de Cananea ha sido clausurada, y por o tanto ya no sera unafuente principal de
emisiones de bioxido de azufre (SO2). El lector puede leer aquellas secciones del reporte
para propasitos histéricos pero cualquier referenciaa monitoreo de aire o control de
emisiones en €l futuro en lafundidora de Cananea debe ser ignorada puesto que la
fundidora ha sido completamente clausurada. El lector debe estar consciente, sin
embargo, de que si existen preocupaciones con otros medios respecto alamineriay ala
clausura de operaciones de fundicion, entonces la fundidora de Cananea pudiera todavia
ser deinterés, pero no se le trata aqui porgue eso estafueradel alcance del Anexo IV y
del alcance de nuestro reporte. Lafundidorade Nacozari hatenido algunas
modificaciones que mejoraran su funcionamiento y la convertiran en una instalacion mas
limpia. Lainstalacion ha sido reconstruida para utilizar gas natural, reduciendo de esta
manera las emisiones de particulas, SO2, y éxidos de nitrégeno (NOx) significantemente.
El muestreo realizado en el futuro por lafundidora de Nacozzari nos diralareduccion
real de emisiones que se halogrado como resultado. Por |o tanto, las secciones sobre la
fundidora mexicana deben ser |eidas con esto en mente.

El documento tiene una serie de errores técnicos que deben ser corregidos. Una lista de
estos errores se adjunta a las correciones. Estos errores técnicos no son tan significantes
como para confundir a lector. Sin embargo, estas correciones deben ser leidas antes de
leer el reporte.

L as recomendaciones son de gran valor. Apreciamos |las recomendaciones gque €l
Contratista ha elaborado para nosotros con la ayuda del Proyecto Ecol6gico Fronterizo.
Por tanto, durante lajunta del Grupo de Trabajo del Aire en Ensenada, |os Co-Directores
estuvieron de acuerdo en que en vez de discutir sobre las correcciones que se necesitaban
realizar en el reporte del contratista, los Co-Directores del Aire propusieron tomar en
consideracién las recomendaciones de la siguiente manera:

1 Monitoreo adicional de SO2 paratiempos de promedio de 5 minutos. (1) El
Grupo de Trabajo del Aire debe en primer lugar tomar en consideracion si este
programa ha sido finalizado por la EPA o no. Seria prematuro que el Grupo de
Trabajo del Aire pusieraatrabajar sus recursos en un programa que seria
manegjado de mejor manera por la agencia que ya esta desarrollando este
programa. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo del Aire propone esperar hasta que
exista unaresolucion final de este programa antes de adelantarse con laformade
su aplicacion a Anexo IV. (2) Ademés, debido a que lainstalacion de unared de
monitoreo alrededor de las fundidoras ya no es requerida legalmente en los
Estados Unidos desde 1972, primero debemos considerar el costo de instalar una
red de monitoreo del aire alrededor de las instalaciones, y después hacer una
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determinacién sobre quién pagaria por tal red. Entendemos que algunas redes ya
existen paralas fundidoras, pero que esas han sido instaladas para monitorear para
lanormade 24 horas, no para picos de cinco minutos. Por o tanto, seria
necesario instalar monitores adicionales en vez de utilizar sdlo €l monitor
existente. También tendriamos que considerar quién cubrira el costo de tal red
puesto que no es requerida legalmente alas fundidoras estadounidenses en la
actualidad.

Laexpansion del Anexo IV paraincluir otras fuentes. El Grupo de Trabajo del
Aire aprecia el interés con respecto alaadicion de otras fuentes dentro del Anexo
V. Sin embargo, en vez de comenzar a preparar cambiosal Anexo 1V,
proponemos analizar los beneficios de afadir otro Anexo a acuerdo de La Paz
paraotras fuentes. Pararealizar esto, el grupo de Trabgjo del Aire debe primero
obtener un inventario de las fuentes principales de SO2 dentro de lazona
fronterizay determinar lafactibilidad de incluirlas en un Anexo. El Grupo de
Trabajo del Aire propone que laEPA y SEMARNAP (INE y PROFEPA) creen
una lista de fuentes que se gjuste dentro de los margenes de la recomendacion, y
prepare un peritgje preliminar de las posibles fuentes y los beneficios de la
reduccion de emisiones que resultarian de tal acuerdo.

Sin embargo, antes de comprometer recursos en este asunto, €l Grupo de Trabajo
del Aire debe considerar sus pioridades para el trabajo que esta siendo llevado a
cabo en las esferas de aire urbanas. La SEMARNAP esta pasando por un periodo
de muchos recortes de recursos y ha solicitado ala EPA que considere completar
el inventario de emisiones y planes de calidad del aire de Mexicali y Tijuana antes
de embarcarse en este proyecto. De esa manera, unavez gque esos proyectos sean
completados, |os codirectores analizaran el peritaje preliminar y determinaran el
siguiente plan de accion. El Grupo de Trabagjo del Aire acordd laintegracion de
un pequefio grupo de proyecto que incluiria arepresentantes delaRegién 6y
Region 9 de laEPA, representantes de SEMARNAP, un representante del
Proyecto Ecol égico Fronterizo, un representante del Grupo México,
representantes de las fundidoras de cobre estadounidenses en la zona fronteriza, y
cualquier representante y otros miembros del publico que pudieran estar
fuertemente interesados en este proyecto. El trabgjoinicial se enfocarden la
planeacion.

Finalmente, se han hecho recomendaciones adicionales en el documento. Estas
incluyen el andlisis y monitoreo de contaminantes peligrosos del aire emitidos
tanto por las fundidoras como laformacion de un grupo binacional de auditoria.
L os codirectores recomiendan que se forme un subgrupo para analizar y asignar
prioridades alas recomendaciones y evaluar su factibilidad. Recomendamos que
paralos Estados Unidos, Matthew Witowsky y Gerardo Rios encabecen este
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proyecto, y que para México, |o encabecen representantes de la delegacion
SEMARNAP/PROFEPA. Ademas, solicitamos atodos los presentes que nos
indicaran si lesinteresariatrabajar con este subgrupo. Nuestra esperanza es que €l
peguefio grupo de proyecto pueda revisar sistemaéticamente cada una de las
recomendaciones y determinar lamaneramejor, mas eficientey efectiva en costo,
de implementar estos proyectos sin infringir e desarrollo de los Planes de Calidad
del Aire por e Grupo de Trabgjo del Aire paralas ciudades hermanas alo largo de
lafrontera.

COMENTARIOS - PAGINA 5



Correciones Técnicas
Pégina 13, parrafo 2. Cu2S debe ser Cu20.

Pagina 16, parrafo superior. Version eninglés. Laoraciéon queinicia con "Specificaly..."
contiene dos "include." La primera debe ser eliminada.

Pégina 16, respecto alainformacion que debe ser incluida. El lector debe estar
consciente de gque |os sobrepasos en e equipo de control son serias violaciones que deben
ser reportadas en los Estados Unidos por fundidoras de cobre. Lo mismo probablemente
sea el caso paralas fundidoras localizadas en México.

Pagina34. SCSes el acronimo para el sistema de control suplementario en los Estados
Unidos. Sencillamente, éstos eran esencialmente unared de estaciones de monitoreo del
aire y estaciones meteorol dgicas que se utilizaban para predecir cuando las fundidoras
podrian causar el sobrepaso de las National Ambient Air Quality Standards, NAAQS
(Normas Nacionales parala Calidad del Aire Ambiental). Si existiael potencial de un
sobrepaso, entonces la fundidora recortaba sus operaciones. Otro tipo de SCS erala
construccion de chimeneas altas. Se anticipaba que si una chimenea se construialo
suficientemente alta, entonces para cuando la contaminacion alcanzara el nivel del suelo,
las concentraciones no serian significantes. Sin embargo, estas préacticas han conducido a
muchos problemas y fueron, por lo tanto, declaradas ilegales explicitamente bgjo la
Seccién 123(a) del Actade Aire Limpio, Clean Air Act.

Pagina40. Ultimaoracion del parrafo de enmedio. Es poco probable que las emisiones
provenientes de operaciones de fundicién de cobre lleguen alguna vez a ser
insignificantes porque una porcion significante de las emisiones son emisiones fugitivas.
De hecho, después de lainstalacion de un sistema de control estandar, 1as emisiones
fugitivas por lo general constituirdn lamayor porcién de las emisiones totales
provenientes de lainstalacion.

Pagina44. Parrafo de enmedio. Debe notarse que ASARCO reclama que € contratista
gue habian usado para ayudarles con la determinacion de aplicabilidad cometié errores en
los calculos. Paramayor informacién sobre este tema, puede ponerse en contacto con
Mark Sims de la Region 9 delaEPA.

Pégina55. Parrafo de enmedio. El nivel de significancia para SO2 es de 0.6 ppmy NO
de 0.06 ppm como se asienta en €l texto.

Pagina 69. Parrafo de enmedio. Este parrafo mencionaa Cyprus Miami Cerita como una
instalacion rostizadora de cobre y fundidora de molibdeno. Lainstalacion es realmente
Cyprus Sierritay es UNICAMENTE una instal acion rostizadora de cobre. Debe notarse
gue estainstalacién todavia esta sujeta a las acciones de cumplimiento estatales y
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federales hastalafecha

La ultima oracion de este parrafo también asienta que las dos instal aciones no necesitan
ser consideradas s se expande el Anexo IV. Para ser consistentes, la EPA siente que las
instalaciones tales como Cyprus Sierrita deben ser consideradas a determinar si y/o
cudles instalaciones deben estar sujetas al Anexo 1V, y e grupo de proyecto debe tomar
una determinacién sobre si deben requerir que una operacion rostizadora cumpla con un
limite de 650 ppm de SO2 en una base continua.
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COMENTARIOS DEL DIRECTOR GENERAL DE GESTION E INFORMACION
AMBIENTAL ( DGGIA) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA (INE) AL
DOCUMENTO “TECHNICAL BASIS FOR APPENDICES TO ANNEX IV OF THE LA PAZ
AGREEMENT”

El documento fue revisado en su version en inglés (aunque en los Reconocimientos se
indica que se tradujo al espariol), por 10 que se tendra que hacer larevision en laversion
en espafiol unavez que esté disponible, con e fin de verificar que algunos términos
oficiales mexicanos aparezcan correctamente.

A partir del capitulo 3 se efectlian evaluaciones de |os procedimientos de reporte de las
emisionesy delacalidad del aire. Llamalaatencion que solo paralas fundidoras
mexicanas se hace un desglose para cada unade ellay no asi paralas estadounidenses.
Esta situacion se presentatambién en el capitulo 7.

Se recomiendarevisar lalista de Abreviacionesy Acronimos (por gjemplo: IMECA,
PIAF. RAMA, SEMARNAP).

El andlisisy evaluacion de la manera como las 5 fundidoras involucradas en el
cumplimiento del Anexo IV han estado reportando parece completo. Sin embargo se
considera pertinente que antes de tomar una resolucién sobre el documento, seria muy
conveniente que sea revisado y comentado por ellas. Los representantes de las fundidoras
mexicanas solicitaron revisar y comentar el documento (requerimos se nos proporcione
otra copiadel mismo paraturnarselo).

En el punto 1.2 Objectives of Annex |1V Evaluation, se menciona como uno de los
objetivos del reporte €l evaluar si se deberian incorporar requerimientos adicionaes de
monitoreo, reguardo de informacién y de reporte, que reflgjen los avances regulatorios
posteriores alafirmadel Anexo, como pueden ser requerimientos de control para
Contaminantes Peligrosos del Airey las reglas Propuestas de EPA sobre el Nivel de
intervencién para picos durante 5 minutos de concentraciones de SO2 mayores de 0.6
ppm. Aqui cabriapreguntarse si es posible exigir en los EUA algo que alin esté
propuesto. En México no so puede exigir obligatoriamente algo que no este regulado en
laLAU o en alguna NOM.

Recomendacion 1.5.1 Demonstration of Compliance with the Monitoring,
Recordkeeping, and Reporting Reuirements of Annex ILV, De acuerdo con el reporte de
cumplimiento proporcionado por la PROFEPA, la fundidoras mexicanas ha cumplido en
lo genera hastala fecha con los requerimientos del Anexo IV; sin embargo debido a que,
como se menciona en el documento, los informes se presentan en una variedad de formas,
se recomienda se establezcan lineamientos uniformes para las 5 fundidoras para que
elaboren sus reportes.
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Recomendacion 1.5.2 Ambient Monitoring for SO2. Larecomendacion se interpreta
como unarevision de la pertinencia de | os sitios donde actualmente se lleva a cabo €l
manitoreo, tanto en nimero como en localizacién. Se sugiere so hagaunarevision de la
recomendacion €l sentido que se esta proponiendo llevar a cabo gjercicios de modelacion
de ladispersién de las plumas paraidentificar los sitios de mayor impacto anivel de piso
(Maximum Ground Level Impact-MGL1); sin embargo es conveniente establecer s las
fundidoras mexicanas cuentan con los datos de emisiones de las diferentes éreas y
chimeneas de sus plantasy si cuentan con |as informacion meteorol 6gica necesaria para
correr los modelos. En todo caso seria necesario efectuar monitoreo movil para verificar
los resultados.

Recomendacion 1.5.3 Ambient Monitoring for Particulate HAPs and PM010.
Actuamente en México no se tiene normado €l monitoreo de HAPsy no se cuenta con
NOM's que regulen su concentracion en el aire ambiente. Se recomienda consultar con
las fundidoras mexicanas su disposicion allevar a cabo el monitoreo de HAPs PM-10.

Recomendacion 1.5.4 Monitoring and Community Notification Procedures for SO2
Short-Term Kpeak Excursions. Se sugiere sustentar abundantemente la propuesta de
notificacion de picos de 5 minutos superiores alas 0.6 ppm de SO2 en lo que serefiere a
los efectos ala salud que produce este contaminante. Esta recomendacion parece
pertinente y se sugiere ponerla ala consideracion de las 5 fundidoras, ya que como se
menciond con anterioridad, en México no se puede exigir obligatoriamente algo que no
esta especificado en laLAU o en dguna NOM.

Recomendacion 1.5.5 Establishment of Monitoring, Recordkeeping, and Reporting
Reguirements for Other Mayor Air Pollutants Sources in the Border Region.
Consideramos gue esta propuesta debe manegjarse por separado, yaque el Anexo IV es
especifico para las fundidoras de cobre. La propuesta para otras fuentes mayores
requeriria de pasos previos como laidentificacion de las empresas en ambos lados de la
frontera, sus inventarios de emisiones, su impacto en la calidad del aire, el monitoreo
ambiental |os asentamientos humanos que pudieran estar siendo afectados, etc. Creemos
conveniente que el reporte del Anexo IV se suscriba Unicamente al mismo.

Conrelacion a proyecto de norma NOM-091-ECOL-1994 que establece los limites
maximos permisibles de emisiones ala atmdsfera de bioxido de azufre y particulas
provenientes de las plantas de fundicién de cobrey zinc, estano estaincluidaen el
programa de normalizacién de este afio, por 10 que serd necesario esperar seterminey
sean incorporados las revisiones y comentarios por el publico.
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PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROCURADURIA DE VERIFICACION INDUSTRIAL

Oficio EOO.SVI.-377/98
Tecamachalco, Edo, de México, 7 de septiembre de 1998

DR. ADRIAN FERNANDEZ BREMAUNTZ
Director General de Gestion e

Informacion Ambiental

Instituto Nacional de Ecologia

Av. Revolucion 1425 Nivel 8

Col. Tiacopac San Angel

01040 México, D.F.

En atencién a su Oficio No. D.0.0.900.374 de fecha 10. de julio de 1998, con € gue nos remite
el estudio realizado por la EPA denominado “Technical Basisfor Appendicesyo Annex IV delLa
Paz Agreement”. Con numero EPA-456/R-97-xxx elaborado en septiembre de 1997, le formulo
los siguientes comentarios.

1. En € contenido del estudio se advierte una clara abundancia de informacion respecto a
fuentes mexicanasy, por €l contrario, escasez respecto alas fuentes estadounidenses ya que, por
gemplo, paralas fundidoras de cobre mexicanas se describe desde |0s inicios de operaciones,
localizacién, capacidades, tecnologias de equipo de procesos y control, costos de operacion de
equipos de control, perspectivas de produccién y ampliacién entre otros, informacion que no se
presentan para cada una de | as fundidoras estadounidenses.

Seincluyen en €l estudio otras fuentes mexicanas como cementeras y plantas de generacion de
energia el éctrica, sin hacer referencia equivalente a las correspondi entes estadouni denses.

2. Sehace un andlisis del potencial contaminante de las fundidoras mexicanas por comparacion
de las normas mexicanas y estadounidenses aplicables (Pag. 72), sin referirse alas emisiones
totales actuales siendo que, en e caso de las carboel éctricas, las dos mexicanas emiten entre 150
y 180 mil toneladas por afio, mientras que solo las 22 carboel éctricas estadouni denses ubicadas
en Texasy Nuevo México emiten 600 mil toneladas por afio.

Es decir, as recomendable que el andlisis del potencial de contaminantes no se haga sélo desde la

perspectiva de larigurosidad relativa de las normas, sino desde la de la magnitud de las
emisiones, gue afin de cuentas es |o que importe.
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3. Lainformacion incompleta o sesgada conduce a soluciones frecuentemente parciales e
inequitativas. Por ejemplo, en el pesado la parte estadounidense insistié en que la Fundidora
Nacozari instalara monitores el ectrénicos en sustitucion de lo quimicos via humedad que
operaba, sustitucion que se llevé a cabo; sin embargo, con base en lainformacion presentada en
el estudio de referenciaidentificamos quelas 6 fundidoras estadouni denses mencionadas
proximas a la frontera operan una red de monitoreo fundamentalmente basada en monitores
guimicos via humedad.

Mexicana de Cananea también opera equipo de monitoreo el ectrénico.

Con base en lo anterior consideramos recomendabl e que no se reformule el Anexo 4 en tanto no
se cuente con informacion equiparabl e sobre |as fuentes de contaminacién de ambos paises, de
manera gque las soluciones que se planteen y, por o tanto, los compromisos que se adquieran
impliquen el megjoramiento efectivo de lacalidad del aire en lazonafronteriza.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
El SUBPROCURADOR

ING. ALFREDO FUAD DAVID GIDI

c.c.p. Miro. Antonio Azuelade la Cueva. Procurador Federal de Protecciéon al Ambiente.
Presente. Ing. Francisco Octavio Sandoval. Delegado de la Profepa en Baja California.
Ing. Rogelio Cepeda Sandoval. Delegado de la Profepa en Coahuila.

Bidl.Mariadel Pilar Lépez Marco Delegada de |a Profepa enChihuahua.

Quim. José Luis Tamaz Garza. Delegado de la Profepa en Nuevo.

Ledn Lic. Jorge Ramon Morachis Lopez. Delegado de la Profepa en Sonora.

MV Z. Abundio Gonzdlez Gonzdlez. Delegado de la Profepa en Tamaulipas.
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GrupoMéxico Septiembre 7, 1998

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA
AV.REVOLUCION #1424

COL. TLACOPAC, SAN ANGEL
MEXICO, D.F.

At'n: DR. ADRIAN FERNANDEZ BREMAUNTZ
DIRECTOR GENERAL DE GESTION E INFORMACION AMBIENTAL.

Tenemos conocimiento que la Agencia Ambiental Estadounidense (EPA) elabor6 un
estudio denominado Technical Basis for Appendix to Annex 1V of the La Paz Agreement
(EPA-456/R-97-XXX de Septiembre 1997) y que fue entregado ala Profepa para conocer sus
opiniones a respecto.

Debido a que en la proxima reunién en la Ciudad de Tijuanadel grupo de Aire del
Programa Frontera X X1 se pretende dar contestacion oficial a este estudio. Le solicito que se nos
envie de manera oficial copiade este estudio para analizarlo y dar nuestros puntos de vista
debido a que las Empresas Mexicana de Cananeay Mexicana de Cobre ami cargo, serialas
directamente af ectadas por cualquier acuerdo que se tome por |os representantes de ambos paises,
solicitando también que no se concrete acuerdo alguno hasta tener ustedes nuestros comentarios
al estudio en mencion.

Quedo en espera de su respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

ING. OSCAR GONZALEZ ROCHA
DIRECTOR GENERAL
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Office of Air Quality Planning and Standards (OAQPS)
(Oficinade Planeacion y Normas de Calidad del Aire en EE. UU.)
Office of Air and Radiation (OAR)

(Oficinade Airey Radiacion en EE. UU.)

United States Environmental Protection Agency (EPA)
(Agenciade Proteccion Ambiental en EE. UU.)

1/4/99

Commentarios sobre" Technical Basisfor Appendicesto Annex |V of thelLa Paz
Agreement”

El apéndice H contiene una pagina con datos erroneos de ASARCO. Es parte del informe
"Results of a Fugitive particulate Emisions Study at ASARCO Hayden Smelter" preparado por
TRC North American Weather Consultants. Cuatro paginas del informe (las primeras cuatro
paginas del Apéndice H) se proveen. La cuarta pagina contiene unatabla con informacion
erronea. Latabla es unalista de emisiones de metales pesados que carece de titulo. Estos son
datos de ASARCO que han sido descartados porque lainformacion sobre € flujo del aire
utilizada para desarrollar esta tabla fue calculada de maneraincorrecta. Como resultado, latabla
exagera significativamente las emisiones de metales pesados. La EPA recibi6 en efecto una carta
de ASARCO con fecha del 2 de marzo de 1998 que incluia unarevision de la tabla de resumen
gue corrige los datos (copiaincluida). La EPA ha estudiado este asunto y ha concluido que la
informacién proporcionada por ASARCO en su cartadel 2 de marzo es correcta.

En general, € borrador final de este reporte aparece satisfactorio en cuanto a Bidxido de Azufre
(SO2) y e Programade Nivel de Intervencion. Enseguida se presentan algunos comentarios
breves:

Seccion 1.2, segundo parrafo — La palabra "concentra-tions' en la tltima frase del parrafo tiene
un guién gue no parece ser hecesario.

Seccion 4.1.1, 20. parrafo — El Programade Nivel de Intervencion de la EPA todavia esté activo;
debido alaremanda de la decision final sobre laNational Ambient Air Quality Standard
(NAAQS), Norma Nacional de Calidad de Aire Ambiental en los Estados Unidos, la accién fina
sobre el programa se haretrasado. La accion final sobre la propuesta no ocurrira antes de
diciembre del 2000. (Véase 63 FR 24782, 5 de mayo de 1998.)

Seccidn 4.1.6, 4o. parrafo respecto al punto (3) elevando la altura de la chimenea - El impacto del
aumento de la elevacion de la chimenea no puede ser considerado para determinar si los
requisitos de limitacién de emisiones del State Implementation Plan (SIP), Plan de
Implementacion del Estado, han sido satisfechos. En otras palabras, si unafuente dlije elevar la
altura de la chimenea para tratar |os picos de corto plazo, no se le acreditara con esa mayor atura
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de chimenea para el propdsito de establecer los limites de emision del SIP (esto es, los
reglamentos para la altura de las chimeneas aln se aplican).
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ASARCO

Ray Complex

Meil A, Gamball .
Enviranmental Senvices Manager

March 2, 1998

Mir. Eugene Crumpler

Emissions Standards Division (MD-13)
Office of Air Quality Planning and Standards
L. 5. Environmental Protection Agency
Regearch Triangle Park, NC 27711

Dear Mr. Crumpler:

Enclosed is a report entitled Data Re-evaluation - Fugitive Emission Study, Particulate
and Metals Emissions, ASARCO Tncorporated, Hayden Smelter, prepared by TRC
Environmental Corporation, This new reporl evaluates the six-menth fugitive particulate
cmission study done by TRC-NAWC in late 1994 and early 1995 and concludes that the
fugitive emissions were averstated due primarily to the use of an erroneous sampler low
rate in the emission caloulations.

Sincerely,

'

Y o

Meil AL Gambell
MAG:mbp
Enclosurs
pe: Mancy Wrona, ADEQ, wiencl,

T. E. Ersking, w/fo encl.
1. AL Wilhelm, wio encl.

MIUEPAFLMGEE LTR

ASARCO Incomorated, P.O. Box B, Hayden, Arizona 85235  (520) 356-3284
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DATA RE-EVALUATION

FUGITIVE EMISSION STUDY
PARTICULATE & METALS EMISSIONS
ASARCO INCORPORATED

HAYDEN SMELTER

Prepared for:

ASARCO INCORPORATED
RAY COMPLEX

64 Asarco Avenue
Hayden, Arizona 85235

ASARCO INCORPORATED
3422 South 700 West
Salt Lake City, Utah 84119

fritial Docurrent Frepared by

TRC NAWC
1293 West 2200 South
Salt Lake City, Utah 84119

Report AQ 95-17
Project No. 165896
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Program Re-evaluation Prepared By:

TRC ENVIRONMENTAL CORPORATION
11 Inverness Drive East
Englewood, Colorado 80112

October 12, 1987
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considered insignificant to the overall emission picture. These metals were Beryllium {Be), Cobalt
{Ce), Chromium (Cr), Manganese (Mn), Mickel (Ni), and Vanadium (). In the reported metals ware
selected samples were non-detectable in the lab report, a value of one-half the analytical limit of
detection was used, as a detectable guantity, to support metals averaging.

The initial month of September 1994, in the six-month study, represented a series of start up
problems, inoperable Tans affecting the manifold flow, and lost sample periods. Due to these issues
and limited documentation, this month was emitted from the total program database for the
statistical averaging and reporting.

One additional note that must be addressed when reviewing the data presented in this report. The
reparted emission summaries are based upon the data review and calculational summaries of all raw
field data, The data does not incorporate any modifiers of adjustment factors. However, an
initial visualization and confirmation study was completed by NAWC using tracer gases entitled
“Evaluation of the Installed Fugitive Emission Monitoring Systerm September, 1994 - Report EM 94-
43, November 19947 In this study, the overall fugitive emission monitoring system collection
efficlency was determined to be 76%. Based upan this, the emissions data, provided in this report for
particulate and metals, can be increased by a collection efficiency factor of 1.3158 (i.e. a reported
emission value of 100 lbs/day can be normalized to 13158 pounds per day).

Table 1
Fugitive Emisslan Program Overall Summany
Average Emissions in Pounds per Day
Detober 1, 1984 through March 1, 1995

Fummace Comvertaer Anode Total
Parameter Euilding Building Building Emissions
Particulate (PR 244 48 13853 I50.69 FI3561
Silver (Ag) Q.08 0046 0,60 o754
Arsenic {As) 355 340 13.24 20.20
Cadmium {Cd) 020 w14a 013 D47
Copper (Cu) 4801 22.21 111.EG 182.08
Iram (Fed 19.08 521 237 26.65
Lead (Ph) 628 .26 .03 24,58
Antimany (5b) 0.23 0,654 Q.30 117
Selenium (Se) LG5 1.10 11.B7 13,92
finc {Zn} 301 BE3 2.8% 14.63

The Data Swwmmary section of this report provides detailed program results for each month and
each source, Complete data summaries and documentation of daily data runs are provided in
the Appendix of this report.
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Materia Particulada de diametro menor a 10 micras
Partes por millon
Prevention of Sgnificant Deterioration
PSTMateria Particulada Suspendida Total
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ABREVIATURASY ACRONIMOS (continuacion)

QA Quality Assurance

QA-QC Quality Assurance - Quality Control

RAMA Red Automatica de Monitoreo Atmosférico
(ambient air quality monitoring network in Mexico City)

SAD Sistema de Adquisicion de Datos

SEMARNAP Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(federal environmental, natural resources and fisheries department in
Mexico)

SO, Bioxido de Azufre

SSC Sistema Suplementario de Control

TCMA Tecnologia de Control Mé&ximo Alcanzable

TGCC Turbinas de gas de ciclo compuesto

TGCS Turbinas de gas de ciclo smple

tmpa Toneladas Metricas Por Afio

tmpd Toneladas Metricas Por Dia

TNRCC Texas Natural Resources Conservation Commission

uv Ultravioleta
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1.0 Resumen Ejecutivo

1.1 Descripcion del Convenio Ambiental Fronterizo de La Paz

El Convenio sobre Cooperacion parala Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente en la
Zona Fronteriza (el Convenio), fue firmado en agosto de 1983 y proporciona un marco de trabajo
unico para que México y los Estados Unidos aborden los problemas de contaminacion en la zona
fronteriza. El Convenio establece una serie de Anexos para abordar problemas especificos de
contaminacion, tales como: emisiones de bidxido de azufre (SO,) de las fundidoras de cobre,
respuesta a emergencias por materiales peligrosos, manejo y transporte de residuos peligrososy
problemas de drengje. También se establecieron una serie de Grupos de Trabajo con
representantes de México y delos E.E.U.U., paraasegurar e cumplimiento de los objetivos de

|os Anexos.

Aun cuando el Convenio define ala*“zonafronteriza’ como una zona de 100 Km. de ancho a
ambos lados de la lineainternacional, en uno de sus Anexos se proporciona una definicion mas
amplia. El Anexo Il por ggemplo, establecido en enero de 1987 para andlizar e manejo de
materiales peligrosos, reconoce gque un principio fundamental del Convenio es la proteccion del
ambiente comun de México y los E.E.U.U. contraimpactos negativos transfronterizos. EI Anexo
[11 define las areas a proteger contra un manejo inadecuado de los embarques transfronterizos de
residuos peligrosos, como € érea entre lafrontera de los E.E.U.U. con Canaday lafrontera de
Meéxico con Guatemala. Dados estos antecedentes y |os impactos potencialmente de largo
alcance de la contaminacion del aire, se recomienda que la proteccion del ambiente de Méxicoy
delos E.E.U.U. contraimpactos ambiental es transfronterizos sea el contexto en e cua se
visualice € presente documento. El Protocolo parala Evaluacién de Impactos Ambientales
Transfronterizos, €l cua esta pendiente de firmarse por México, E.E.U.U. y Canada, através de

la Comision parala Cooperacion Ambiental, refleja una filosofia corporativa similar.



1.2. Objetivosdela Evaluacion del Anexo IV

Este informe es una evaluacion técnica del Anexo IV del Convenio, Fundidoras de Cobre. El

Anexo IV fue firmado en enero de 1987 y es actualmente aplicable a cinco fundidoras de cobre;
tresenlos E.E.U.U. y dosen México. El Anexo IV representa un exitoso precedente en el

establ ecimiento binacional de limites de emisionesy de procedi mientos de monitoreo para una
categoria de fuente de emision, las fundidoras de cobre, que hatenido un importante impacto alo
largo de lafrontera México-E.E.U.U. EIl SO, hasido el contaminante del aire a que sele ha

dado mayor atencién en las reglamentaciones.

Los propésitos fundamental es de esta evaluacion son dos: (1) evaluar € cumplimiento de las
fundidoras con los requisitos del Anexo IV en cuanto a monitoreo de SO,, registro e informacion;
y (2) evaluar si debieran incorporarse requisitos adicionales de monitoreo, registro e informacion
en el Anexo IV, quereflgen e desarrollo de las reglamentaciones en México y en los E.E.U.U.
desde lafirma del mencionado Convenio en 1987. Estos desarrollos en |las reglamentaciones
incluyen posibles requisitos de control para Contaminantes Peligrosos del Aire, tales como
plomo y arsénico, emitidos por las fundidoras primarias de cobre, asi como las reglas propuestas
por EPA sobre procedimientos de notificacion alas comunidades en casos de concentraciones

pico de SO, de corta duracion, superiores a 0.6 ppm.

En este informe se eval Ulan | os siguientes aspectos especificos:

» ¢Cuales son los principal es contaminantes del aire asociados alas operaciones de las
fundidoras de cobre?

+ ¢Cuales son losimpactos ala salud de estos contaminantes?

« ¢Como controlan las fundidoras actualmente estas emisiones?

« ¢Como estan monitoreando las fundidoras actualmente estas emisiones?

« ¢Como sedeterminael cumplimiento con los requisitos del Anexo IV sobre monitoreo de

SO, registro e informacion?



« ¢Como podria determinarse e cumplimiento con los requisitos del Anexo IV sobre
monitoreo de SO,, registro e informacion?

«  ¢Cuales otros contaminantes podrian ser monitoreados por las fundidoras de cobre?

« ¢Como podrian ser monitoreados por las fundidoras de cobre estos otros contaminantes?

« ¢Como podria notificarse alas comunidades al edafias, en caso de altas concentraciones de
SO, de corta duracion?

+  ¢Que otros tipos de fuentes localizadas en la zona fronteriza son de unaimportancia
suficiente en cuanto a contaminacion transfronteriza del aire, que debieran ser sujetas a
requisitos de monitoreo, registro e informacion, similares alos del Anexo |V paralas

fundidoras de cobre?

1.3 Emisiones ala Atmésfera de las Fundidoras de Cobrey Efectos a la Salud Asociados

El SO, es el principa contaminante del aire emitido por las fundidoras de cobre en lazona
fronteriza, sujetasal Anexo IV. Los efectos ala salud de consideracién, asociados con la
exposicion a concentraciones elevadas de SO,, incluyen efectos en la respiracion, enfermedades
respiratorias, alteraciones en las defensas de |os pulmones y agravamiento de enfermedades
respiratorias y cardiovasculares existentes. Los méas sensiblesa SO, son los asméticos, 10s
individuos con enfermedades cardiovasculares o pulmonares crénicas, |0s nifios y los ancianos.
L os asmaticos que practican gercicios son particularmente sensibles a concentraciones pico de
SO, de 5 minutos de duracion. Las emisiones de SO, también contribuyen alaformacion
secundaria de materia particulada fina. Esta materia particulada fina esté asociada con la
mortalidad prematura, hospitalizacidn excesiva, agravamiento de asmay otros sintomas
respiratorios. El SO, también causa efectos ambiental es adversos, tales como dafio foliar en

arboles y cosechas agricolas, disminucion de lavisibilidad y deposicién acida.

Las fundidoras de cobre también emiten materia particulada de diametro menor a 10 micras
(PM,,) asi como de Contaminantes Peligrosos del Aire (CPAS). Los CPAs particulados incluyen

metal es pesados tales como plomo y arsénico. La exposicion a plomo puede ocurrir por



multiples vias, incluyendo inhalacién e ingestién de plomo en alimentos, agua o polvo. El plomo
se acumulaen lasangrey en los tejidos suaves del cuerpo y puede afectar los rifiones, higado,
sistema nervioso y los 6rganos formadores de la sangre. La exposicion aguda puede causar
efectos neurol 6gicos tales como desmayos, retraso mental y/o desordenes de la conducta. Los
nifios, bebés y los fetos son sensibles a exposiciones bajas de plomo, con posibilidades de
ocasionarles dafio en el sistema nervioso central. Los efectos de salud asociados con altas
exposiciones de PM,,, incluyen mortalidad prematura, efectos en la respiracion, sintomas
respiratorios, agravamiento de enfermedades cardiovasculares o respiratorias existentes, con €l
potencia de causar hospitalizacion, ateracion de los mecanismos de defensa de la sangre, dafio
del tgjido pulmonar y carcinogénesis. Losindividuos considerados més sensible a PM,, incluyen
a aguellos con enfermedades cardiopulmonares, asméticos, nifiosy ancianos. LaPM,, también

causa disminucion de lavisibilidad, asi como dafio y ensuciamiento de materiales.

1.4 Resumen de Practicas Actualesde Monitoreoy Control de las Fundidoras

Las cinco fundidoras sujetas al Anexo IV, operan actualmente redes de monitoreo de SO,
ambiental, detamafio que variade 2 a9 monitores. Ninguna de estas fundidoras registra
actualmente los promedios ambientales de SO, durante cualquier periodo de 5 minutos. Por o
tanto, no hay resultados de concentraciones pico de corta duracion (5 minutos), que excedan de
0.6 ppm., ni hay un sistema de notificacion ala comunidad cuando se alcanzan concentraciones

pico de corta duracion superiores a 0.6 ppm.

Las chimeneas de las plantas de &cido sulfurico de tres fundidoras en losE.E.U.U. y unaen
Meéxico, estén equipadas con monitores continuos de emisiones de SO, (MCEs), para monitorear
continuamente e cumplimiento del limite de emision de SO, contenido en &l Anexo 1V, de 650
ppm de SO, (promedio en cualquier periodo 6 horas). Laotrafundidora mexicana, en Cananea,
no esta controlada ni cuenta con MCEs de SO,. Lastresfundidoras delos E.E.U.U. controlan
también las emisiones del secador de concentrado y |as de la campana secundaria del

convertidor, con equipos de alta eficienciaen control de materia particulada. En lamayoriade

4



los casos, |os gases tratados del secador y de la campana secundaria son monitoreados

continuamente con un monitor continuo de opacidad (M CO) y/o MCEs de SO,,.

Las fundidoras sujetas al Anexo 1V utilizan una variedad de formatos de informes, en respuesta a
requisitos de informacién de agencias locales, estatales y federales, que han sido impuestos a
estas fundidoras através de los afios. Las cinco fundidoras sujetas al Anexo IV preparan
resiimenes mensuales o trimestrales de emisiones de SO, e/o informes de monitoreo. Estos
informes son remitidos a la agencia ambiental con jurisdiccion sobre € establecimiento. Los
informes van desde un breve resumen del balance de azufre de la fundidora durante e periodo
informado, pasando por una lista completa de los promedios por hora de las concentraciones de
SO, en cada una de las estaciones de monitoreo durante el periodo informado, hasta un resumen
del nimero de veces que se excedieron las normas aplicables de SO, y las causas de | as veces
gue se desvi6 la corriente de gases de la planta de &cido durante € periodo informado. En
ocasiones, personal de las dependencias estatales o de algun contratista, realizan auditorias
periddicas de los MCEsy de los MCOs de las fundidoras. En otros casos, las auditorias son
realizados por personal de las mismas fundidoras. Los registros de calibracion delos MCEsy
MCOs se mantienen archivados en las fundidoras y estan disponibles para revision por parte de
las dependencias estatal es/federales cuando sean requeridos. La calibracion de los monitores de
SO, ambiental es realizada por persona de las fundidoras; |os datos de estas calibraciones no
son normalmente revisados por terceras personas. En resumen, en todas o cas todas las
fundidoras sujetas a Anexo IV se cuenta con suficientes registros disponibles para determinar si
las fundidoras estan cumpliendo o no con los requisitos del Anexo 1V en cuanto a monitoreo,
registro e informacion; alin cuando ésta informacion no sea normalmente incluida en los

informes rutinarios que preparan estas fundidoras.

Las fundidoras estadounidenses sujetas al Anexo IV, realizan mediciones periddicas en sus
chimeneas de las emisiones de materia particulada de CPA y de PM . A lafecha, en ningunade

las fundidoras mexicanas sujetas al Anexo IV se han realizado tales mediciones. Ni las



fundidoras estadounidenses ni las mexicanas realizan monitoreo ambiental de materia particulada
de CPA ni de PM,,,.

En base a resultados obtenidos por EPA en apoyo ala norma sobre Tecnologia de Control
Maximo Alcanzable para Fundidoras Primarias de Cobre, las emisiones fugitivas no controladas
de CPA particulados, potencia mente constituyen la mayor fuente de las emisiones de CPA
particulados de las fundidoras de cobre. Este tipo de emisiones fugitivas son por o general,

dificiles de cuantificar con precision.

Lafundidora de cobre de ASARCO en El Paso, sujetaa Anexo 1V, atrapa todas las emisiones
fugitivas del edificio del convertidor y las enviaa una casade bolsas. Este esun sistematerciario
de control de materia particulada fugitivas que elimina sustancialmente la principal fuente de

emisiones fugitivas no conducidas.

1.5 Recomendaciones

1.5.1 Demostracion del Cumplimiento con los Requisitos del Anexo IV Relativos a
Monitoreo, Registro e Informacion

Se recomienda la formacion de un equipo binacional de auditores para que revise lainformacion
pertinente de cada una de las fundidoras sujetas a Anexo 1V, para determinar s cumplen con los
requisitos de dicho Anexo en relacion a monitoreo de SO,, registro e informacion. El equipo de
auditores estaria formado por dos expertos técnicos de los E.E.U.U. y dos expertos técnicos de
Meéxico y podria apoyarse con persona adicional seguin lo requirieran las condiciones especificas
de cada planta. Este equipo de auditores revisaria anualmente todos los registros e informes
necesarios de cada una de tales fundidoras; |as bitécoras de calibracion y |os resultados de
auditorias de andlisis independientes; asi como entregar informes del nivel de cumplimiento de
cada planta al Grupo de Trabajo sobre la Calidad del Aire. En los casos en los que no se

estuvieran siguiendo los protocol os de auditoria o de localizacion de MCE/MCO gue se tengan



establecidos en los E.E.U.U. 0 en México, o0 en los que no se realizaran auditorias de calibracién
independientes, € grupo de auditores podria recomendar en su informe al Grupo de Trabgjo

sobre la Calidad del Aire, que se tomaran |as acciones apropiadas.

Si se expandieran los requisitos del Anexo IV relativos a monitoreo, registro e informacion, para
incluir monitores de SO, ambiental y posiblemente monitores de PM,, y de CPA particulados
(ver recomendaciones en siguiente parrafo), las responsabilidades del grupo de auditores podrian
también incluir larevision afondo de los procedimientos de localizacion y de auditoria de la

calibracion de los instrumentos.

1.5.2 Monitoreo Ambiental de SO,

Se recomienda que en el Anexo IV seincluyan requisitos de cobertura minima de los monitores
de SO, ambiental, ademas de |os requisitos relativos a monitoreo, registro e informacion para
estos monitores. Esta cobertura minima deberiaincluir un monitor de SO, ambiental en cada uno
de los siguientes puntos de “Méximo Impacto a Nivel Suelo” (MINS), determinados por medio
de un apropiado model o de dispersion y por monitoreo de validacion del modelo: (1) MINSde
SO, de larga duracion paralas emisiones de las chimeneas dltas; (2) MINS de SO, de corta
duracion paralas emisiones de las chimeneas altas; (3) MINS de SO, de larga duracion para
emisiones fugitivas no conducidas; y (4) MINS de SO, de corta duracion para emisiones
fugitivas no conducidas. Ademas, un monitor de SO, ambiental deberia colocarse en los limites
mas cercanos (relativo alafundidora), de cualquier comunidad que se encuentre a menos de 20

Km. delafundidora.

Para determinar lalocalizacion de los puntos de MINS alargo y corto plazo para emisiones de
chimeneasy fugitivas, resulta apropiado € modelo de dispersion de aire de EPA, Industrial
Source Short Term Complex 3 (ISCST3), (EPA 1995b), o cualquier otro equivalente. Serequiere
de monitoreo continuo de SO, ambiental en los puntos de MINS, debido a que no se cuenta con
model os de dispersion de aire que predigan con precision la magnitud de |os picos de SO, de
cortaduracion (EPA 1997). EPA reviso los datos de niveles de SO, alo largo delosE.E.U.U.,
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encontrando que los val ores més atos de corta duracion se encuentran en lavecindad (<20 Km.)
de las grandes fuentes fijas (EPA 1994). Por estarazon, es recomendable que se monitoreen en
forma continualos niveles de SO, ambiental en las comunidades |ocalizadas a menos de 20 Km.

delasfundidoras sujetas a Anexo IV.

1.5.3 Monitoreo Ambiental de PM,, y CPAs Particulados

Se recomienda igualmente que seincluyan en el Anexo IV, requisitos de cobertura minimade
monitoreo ambiental de PM,, y de CPA, ademas de |os relativos a monitoreo, registro e
informacion para este monitoreo. Lalocalizacion de los monitores de PM ,, debiera hacerse
empleando modelos de dispersion apropiados. Los resultados de esta simulacion servirian para
localizar tanto os monitores de PM,, como los de CPAs. Dicha cobertura minima deberia de
incluir un monitor de CAP particulados en el ambiente y un monitor de PM ,, localizados en
paralelo en los siguientes puntos de MINS: (1) MINS de PM,, de larga duracion paralas
emisiones de chimenesas altas; (2) MINS de PM ,, de corta duracion paralas emisiones de
chimeneas dltas; (3) MINS de PM , de larga duracion para las emisiones fugitivas no conducidas;
y (4) MINS de PM,, de corta duracion para las emisiones fugitivas no conducidas.
Adicionalmente, un monitor de PM,, ambiental deberia colocarse en los limites mas cercanos
(relativo alafundidora), de cualquier comunidad que se encuentre a menos de 20 Km. dela

fundidora.

1.5.4 Procedimientos de Monitoreo y de Notificacion alas Comunidades, por
Concentraciones Pico de Corta Duracion de SO,

Se recomienda gque todos los monitores de SO, en las redes de monitoreo de SO, ambiental
operadas por las fundidoras, sean capaces de registrar promedios de SO, de corta duracion (5
minutos) y que todos los monitores operen con escala de 0-2.0 ppm de SO,, para permitir una
cuantificacion efectiva de las “ concentraciones pico de cortaduracion”. En los lugares donde
estas concentraciones pico excedan de 2.0 ppm, la escala del monitor debera gjustarse para

asegurar una cuantificacion confiable de tales concentraciones.
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Es igualmente recomendabl e gue se inicie un programa de reuniones publicas en cada unade las
comunidades de las fundidoras, con €l objeto de identificar procedimientos de notificacion de
concentraciones pico de corta duracion, paralos casos en los que se rebasen dichas
concentraciones. El procedimiento de notificacion deberia estar orientado a alertar alos
individuos sensibles a SO,, tales como asméticos, nifios y ancianos. Después de que se hubieran
identificado los procedimientos de notificacion convenientes en cada comunidad, éstos deberian

ser considerados paraincluirse con los requisitos de reporte del Anexo 1V.

1.5.5 Establecimiento de Requisitos de Monitoreo, Registro e Informacion, para Otras
Fuentes Importantes de Contaminantes del Aireen la Zona Fronteriza

Un cierto nimero de fuentes importantes de contaminantes del airey las fuentes de
contaminantes altamente toxicos, deberian ser considerados para ser incluidos en el Anexo 1V.
En caso de que estas fuentes no tuvieran relacion con los procesos de fundicion de metales no-
ferrosos, deberian de elaborarse Anexos por separado, que incluyeran requisitos especificos de
monitoreo, registro e informacion para estas fuentes. Tales fuentesincluyen: tostadores
(roasters) y secadores de cobre, plantas generadoras de el ectricidad, incineradores de residuos
peligrosos y hornos de cemento que utilizan residuos peligrosos como combustible. Otros tipos
de fuentes que son candidatos potenciales para ser incluidos en un Anexo por separado, incluye a
las refinerias, plantas petrogquimicas, ladrilleras que queman llantas usadas y laquemaacielo
abierto de basuramunicipal eindustrial. Aparte de las fundidoras de metal es no-ferrosos, €l
equipo de trabajo del presente proyecto no harealizado un inventario detallado de los

establ ecimientos industrial es existentes o por instalarse en la zona fronteriza. Se recomienda que
un inventario de este tipo sea elaborado como un primer paso parala evaluacion de la posible

inclusion de otros tipos de fuentesen el Anexo IV 0 en otro Anexo por separado.



1.5.5.1. OtrasFuentesde Emisionesdelas Fundidoras de Cobre

Aparte delos hornosy los convertidores, en el Anexo IV no seidentifican las fuentes de
emisiones de las fundidoras de cobre alas que seles aplica el limite de 0.065 % de emision de
SO,. Serecomiendaque en el Anexo IV se establezca explicitamente que este limite también
aplica alos tostadores debido a que las normas federales tanto de México como de los E.E.U.U.
limitan las emisiones de estos equipos a 0.065 % de SO,. Estamismalégicaes aplicable alos
limites de emision de PM ,, y de opacidad para los secadores de |as fundidoras de cobre, ya que
tanto el proyecto de norma NOM-091-ECOL-1994 y el New Source Performance Sandard
(NSPS) Subpart P (Norma de Funcionamiento para Fuentes Nuevas, Subparte P), requieren los

mismos limites de emisién de PM,, (50 mg/m®) y de opacidad (20 %), para tales secadores.

1.5.5.2 Plantas Generadorasde Electricidad

Se recomienda que el Grupo de Trabajo sobre la Calidad del Aire considere la adicion de un
Anexo por separado, para abordar las emisiones de SO,, PM , y de 6xidos de nitrégeno (NO,) de
las plantas generadoras de electricidad. Se estima en |a zona fronteriza mexicana sujeta a Anexo
IV, un crecimiento en la demanda de el ectricidad de 500 MW por afio (CFE 1997). Unaplanta
generadora de 500 MW/afio que utilizara carbon o combustoleo como combustible y que
cumpliera con las normas de emision de SO, aplicables apartir del 10. de enero de 1998, emitiria
48,000 toneladas anuales de SO, 6 20,000 tonel adas anuales més de SO, que si la misma planta
cumpliera con los requisitos para calderas de la norma estadounidense New Sour ce Performance
Sandard (NSPS) Da de 1978, Sandards of Performance for Electric Utility Seam Generating

Units, (Norma de Funcionamiento para Unidades Generadoras de Electricidad por Medio de
Vapor). Las plantas generadoras de electricidad que operan en México con turbinas de gas de un
solo ciclo, estén exentas de cumplir los limites de NO,. Debido alos problemas cronicos de
generacion insuficiente de energia eléctricaalo largo de laregion fronteriza, este tipo de plantas

operan a una capacidad segin lademanda. Una planta de este tipo de 500 MW/afio operando a
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cubrir la demanda, emitiria 19,000 toneladas anuales de NOx; aproximadamente 11,000

tonel adas anuales mas que la misma planta cumpliendo la NSPS de 1977 para turbinas de gas.

1.5.5.3 Incineradores de Residuos Peligr osos/Hor nos de Cemento que Queman Residuos
Peligrosos

Se recomienda que el Grupo de Trabajo de sobre la Calidad del Aire considere la adicion de un
Anexo por separado para abordar las emisiones de |os incineradores de residuos peligrosos y de
los hornos de cemento que utilizan residuos peligrosos como combustible. Enlos E.E.U.U. se
encuentran operando actualmente alrededor de 30 hornos de cemento que utilizan residuos
peligrosos como combustible suplementario. Ninguno de estos hornos se encuentra localizado
dentro de lafranjafronteriza de los 100 Km., aunque dos de ellos se localizan en Estados
fronterizos. En México, existen aproximadamente unos 20 hornos de cemento que estén
autorizados para utilizar residuos peligrosos como combustible, aungue ninguno de ellos o esta4
haciendo por el momento. Dos de estos hornos estan localizados dentro de la zona fronteriza de
los 100 Km. y siete de ellos operan en Estados fronterizos. Se espera que €l uso de residuos
peligrosos como combustible suplementario en hornos de cemento se incremente en México,
debido alas ventgjas financieras que ofrece. De acuerdo alas condicionantes de |os permisos
otorgados en México, los residuos peligrosos pueden constituir hasta el 60 % del total del
combustible utilizado (COSY DDHAC 1997).

Latoxicidad de los gases de la combustion de residuos peligrosos es la principal razén por laque
este tipo de fuente deberia ser evaluada paraincluirse en el Anexo IV. Dioxinas, cromo
hexavalente y una variedad de otros metales CPAs son algunos de |os contaminantes tipicos
emitidos por las fuentes de combustion de residuos peligrosos. Estos contaminantes pueden

representar riesgos muy serios a la salud, a concentraciones ambiental es extremadamente bajas.
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2.0 Antecedentes Técnicos

2.1 Justificacion Administrativa para Realizar la Evaluaciéon del Anexo 1V

El Anexo IV del Convenio de La Paz, fue firmado €l 15 de enero de 1987 y establece un marco
de trabajo binacional efectivo para el monitoreo y control de las emisiones de SO, generadas por
las fundidoras de cobre dentro de una franja de 100 kildmetros a cada lado de lalineadivisoria.
En &l Anexo A seincluye unacopiadel Anexo IV. Lajustificacion pararealizar esta evaluacion

del Anexo IV se encuentraen el siguiente articulado del mismo Anexo IV

Articulo I1, Seccién 3: Sistemas de Monitoreo, Registros e Informacion de Emisiones - “Las

Partes deberan consultarse para encontrar medios efectivos de cooperacion, afin de asegurar los
mas inmediatos medios parala prontay completa implementacion de las disposiciones
estipuladas en este Articulo”.

Articulo I1l: Dispositivos de Monitoreo Atmosférico - “Las Partes deberén continuar
consultandose sobre sus dispositivos de monitoreo atmosférico localizados en la zona fronteriza

y continuaran cooperando para aumentar la efectividad en el monitoreo”.

Articulo 1V, Seccién 2: Grupo de Trabajo de Expertos Técnicos- “El Grupo de Trabajo debera

reunirse a menos cada seis meses, pararevisar |os avances en e abatimiento de la contaminacion
por fundidoras en la zona fronteriza, segun se contempla en este Anexo'y, Si es necesario, para

determinar medidas correctivas adicionales a ser recomendadas a los Coordinadores Nacionales'.

Articulo IX: Revision - “Las Partes se reuniran al menos cada dos afios desde la fecha de
entrada en vigor del presente Anexo, en €l lugar y fecha que sean mutuamente convenidos, afin
derevisar la efectividad de su aplicacion y acordar las medidas individuales o conjuntas que sean

necesarias para mejorar dicha efectividad”.
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El Anexo IV también incluye las siguientes provisiones paraimplementar |as recomendaciones
presentadas en este reporte, si 1os Coordinadores Nacionales eligieran hacer eso:

Articulo V: “Las Partes promocionaran la autoridad legidlativa, en cuanto sea necesario, para
efectuar e abatimiento de la contaminacion transfronteriza causada por las fundidoras de cobre.

Las Partes seguiran consultandose con respecto a esta materia’.

Articulo VIII: “Cualquier Apéndices al Anexo IV se podrian agregar por medio de un

intercambio de notas diplomaticas y formaran una parte integral del Anexo”.

2.2 Descripcion del Proceso General de Fundicion de Cobre

EnlaFigural-1 se muestrael proceso convenciona de fundicion de cobre. Este proceso incluye
latostacion 6 calcinacion de concentrados de minerales para producir €l calcinado, fundicion del
material calcinado (alimentacién calcinada) o de concentrado crudo (alimentacion verde), para
producir cobre mate y convertirlo en cobre blister. Tipicamente, € cobre blister esrefinado a
fuego en un horno anddico, moldeado en “anodos’ y enviado a refinamiento el ectrolitico para

una posterior eliminacion de impurezas.

En el proceso de fundicién, los concentrados cal cinados o crudos son fundidos junto con los
fundentes de silica en un horno de fundicién o reverbero, para producir cobre mate, una mezcla
fundida de sulfuro de cobre (Cuz2S), sulfuro de fierro (FeS) y algunos metales pesados. El calor
requerido se obtiene de la oxidacién parcial de la carga de sulfurosy por la combustion de
combustible afiadido al proceso. Lamayor parte del hierro y algunas de las impurezas en la carga
se oxidan con los fundentes para formar escoria en la superficie del bafio fundido; esta escoriaes
periodicamente removiday desechada. El cobre mate permanece en el horno hasta que es

vaciado.

El paso final en la produccion de cobre ampolla o blister eslaconversion, con € fin de eliminar
el hierro y € azufre remanentes en el mate dando lugar a cobre blister fundido. Una aberturaen

el centro del convertidor sirve como boca por lacual se cargan el cobre mate, los fundentesy
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desperdicio de cobre y se ventean |os productos gaseosos. Aire o aire enriquecido con oxigeno
es burbujeado en el cobre mate. El sulfuro de hierro es oxidado a 6xido de hierro (FeO) y
bidxido de azufre (SO2). Se contintiacon €l flujo de FeO y laremocién periddica de la escoria,
hasta que en & fondo del convertidor se acumula CuzS relativamente puro, [lamado “ metal

blanco”. El cobre blister es subsecuentemente removido y transferido ala unidad de refinacion.

Figura 1-1. Proceso Tipico Primario de Fundicion de Cobre

Concentrado del Minera con
Fundentes de Silica

l

Combustible - TOSTACION - Gases
Aire - (solo s serequiere)
!
Calcinado

Escoria (2% Cu)- |
l

Combustible - FUNDICION - Gases
Aire -

I
Mate (~40% Cu)
!

Aire - CONVERSION - Gases
|
Cobre Blister (98.5+% Cu)
|
Combustible - REFINACION AL FUEGO - Gases
Aire -

!
Anodo de Cobre (99.5% Cu)
a Refinacion Electrolitica

Las emisiones de las fundidoras de cobre pueden dividirse en dos categorias: (1) Emisiones
conducidas por chimenea; y (2) Emisiones fugitivas no conducidas. Las emisiones conducidas
por chimenea las constituyen |os gases extraidos del proceso o 10s gases atrapados en la vecindad

de estos procesos (fugitivos recolectados), que son capturados y dirigidos en alguna forma por
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ductos. Las emisiones fugitivas no conducidas las constituyen aguellas emisiones que se escapan
al ambiente através de aberturas en |os edificios, tales como ventilas en |os techos, portonesy
ventanas abiertas. Estas emisiones fugitivas se producen por o general al nivel o cercadel nivel
del pisoy por estarazon, pueden tener efectos adversos en la salud de |os trabajadores y de las
poblaciones vecinas, aln cuando este tipo de emisiones fugitivas no sean tan importantes como

las emisiones conducidas por chimenea.

2.3 Requisitosdel Anexo IV y Précticas Actuales de las Fundidoras

Las cinco fundidoras sujetas alos requisitos del Anexo IV son las siguientes. ASARCO El Paso
(El Paso, Texas), Phelps-Dodge Hurley (Hurley, Nuevo México), Phelps-Dodge Hidalgo
(Playas, Nuevo México), Mexicana de Cananea (Cananea, Sonora) y Mexicana de Cobre
(Nacozari, Sonora). Como resultado del Convenio, atodas las fundidoras sujetas al Anexo IV se
lesrequierelo siguiente: (1) que cumplan €l equivalente de la NSPS Subpart P, Sandards of

Performance for Primary Copper Smelters , Normas de Funcionamiento para Fundidoras

Primarias de Cobre, através del monitoreo continuo de las emisiones de SO, y la operacién

continua de controles de SO, (Articulo I); 0 (2) que cumplan con las normas estatal es aplicables
en lafechadelafirmadel Convenio si lafundidorafue construida o modificada antes de la fecha
de implementacion de la NSPS Subpart P (16 de octubre de 1974). Laexcepcion de cumplir con
estos requisitos, fue la fundidora de cobre de Cananea, Sonora. A Cananea se |e prohibio
expandir sus emisiones més alla de |los niveles histéricos alafecha (los cuales no fueron
especificados), o tendria que instalar controles eficientes de SO, en caso de que seiniciarauna
expansion mayor. El Acuerdo también exigia que se cerraralafundicion de Douglas, Arizonay
gue lade Nacozari, Sonora, instalara una planta de &cido sulfurico para acanzar los limites de
emision de SO, de laNSPS Subpart P, paralas emisiones del horno y del convertidor, de 650

ppm promediadas en cualquier periodo de 6 horas.

A pesar que laNSPS Subpart P se aplica atodas las fundidoras excepto ala de Cananea mientras

no se expanda, cierta confusion alin existe en cuanto a si los requisitos de monitoreo e
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informacion de emisiones contenidos en el Convenio y que son aplicables alafundidora de
cobre de Nacozari, son también aplicables precisamente a todas |as demés fundidoras en ambos
lados de la frontera de la zona de interés (Reunion del Grupo de Trabajo sobre la Calidad del
Aire en México, D.F. & 29 de febrero de 1997). El Articulo Il puede ser interpretado de esa

forma.

Desde lafirmadel Convenio, las tres fundidoras del 1ado norteamericano sujetas al Anexo 1V, la
de ASARCO en El Paso, Texas, lade Phelps-Dodge (PD) en Hurley, Nuevo México y lade
Phelps-Dodge en Playas, Nuevo México, han incrementado su capacidad de produccién. Lo

mismo ha hecho |a fundidora en Nacozari, Sonora.

Las fundidoras del lado estadounidense, estan sujetas a una mezcla compleja de requisitos de
calidad del aire, federales, estatales y locales, |os cuales varian dependiendo de cierto factores,

tales como:

» Lafechade construccion o de modificacion de lafundidora

* El cumplimiento de la fundidora con las Normas Nacionales de Calidad Ambiental del Aire;
National Ambient Air Qualiy Standards (NAAQS), paraPM , y SO, en laregion donde esté
localizada.

* Cercaniaaun areaurbana.

Como resultado, los contaminantes a medir y los formatos utilizados para cuantificar e informar

las emisiones, difieren de una fundidora a otra.

Lastres fundidoras estadounidenses sujetas a Anexo 1V, estan equipadas con plantas de acido
sulfdrico para controlar y convertir las emisiones de SO,. Las chimeneas de las plantas de &cido
sulfarico estén equipadas con monitores continuos de emisiones de SO, (MCEs). Las emisiones
de materia particulada del secador de concentrado, se controlan con dispositivos de control de
ata eficienciay se monitorean en todos los casos con MCOs. Finalmente, en todos los casos, las

emisiones fugitivas en €l edificio del convertidor, son atrapadas y enviadas a una casa de bolsa.
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En las plantas de ASARCO en El Paso y de PD Hidalgo, los gases ala salida de |a casa de bolsas
son monitoreados con MCOs. A estas fundidoras se les exige que presenten un informe mensual
en € que identifican la concentracion de ciertos metales, particularmente plomo, arsénico,
antimonio y zinc, en e concentrado de alimentacion. Se realizan mediciones periddicas en la
chimenea (en lafuente) para determinar concentraciones de metales CPA en |los gases

descargados. Se han realizado estudios sobre emisiones fugitivas de metales CPA.

Lastres fundidoras estadounidense sujetas al Anexo IV operan redes de monitoreo continuo de
SO, ambiental. Ninguna de €ellas opera redes de monitoreo ambiental de PM,, ni de “particulas
suspendidas totales” (PST). A manera de comparacion, las tres fundidoras que operan en el
Estado de Arizona, localizadas por fuera de laregion cubiertabajo €l Anexo IV, si operan redes
de monitoreo de PM,,. Estas redes de monitoreo ambiental son operadas en cumplimiento a
requisitos impuestos por el Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ),
Departamento de laCalidad Ambiental de Arizona. El principal objetivo de monitorear PM,,, es
para determinar |os niveles de PM,, cercade las fundidoras. Las muestras de PM,, recolectadas

son analizadas también por CAPs.

Las dos fundidoras mexicanas sujetas al Anexo IV, son lade Cananeay la de Nacozari. La planta
de Cananea esta exenta de cumplir con los requisitos de control de SO,. En estaplantano se
cuenta con controles para SO, ni para particulas. Como consecuenciade lafirmadel AnexolV,
alafundidorade Nacozari selerequirié lainstalacién de una planta de &cido sulfurico para
controlar las emisiones de SO, del horno y del convertidor. Recientemente, en esta fundidora se
instal 6 una segunda planta de &cido. En la chimenea de la planta de &cido se cuenta con MCES
de SO,. No se cuenta con control de particulas en el secador de concentrado ni en las emisiones
fugitivas conducidas. En ambas fundidoras, la de Cananeay la de Nacozari, se operan redes de

monitoreo de SO, ambiental. En ninguna se realiza monitoreo de particulas en e ambiente.

A menudo es dificil interpretar consistentemente lainformacion critica sobre emisiones en las

fundidoras sujetas a Anexo IV, debido alas diferencias en cuanto a contaminantes
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monitoreados, métodos de monitoreo y formatos de informes utilizados. Para efectosde la
presente eval uacion, se entiende por “informacion critica’, a aquellos datos de calidad validaday
asegurada, de contaminantes emitidos por las fundidoras, con el potencial de causar efectos
adversos ala salud de las poblaciones cercanas y/o contribuir significativamente a transporte
transfronterizo de contaminantes. Esta informacion critica incluye volimenes de emisién por
chimenea, volumenes anuales de emisiones y concentraciones ambientales de SO,, CPAsy PM1o,
emitidos por las fundidoras sujetas a Anexo IV. Especificamente, éstainformacion podria

incluir lo siguiente:

» Toneladas de emisiones y concentraciones ambientales de SO,, CPAsy PMo.

» Frecuencia de veces que se desvian los gases del equipo de control. ¢Serealizan solo en
casos de emergencia?

» Cuando ocurre €l desvio de gases del equipo de control, ¢se reportainmediatamente y se
corrige e problema répidamente?

* Procedimientos de calibracion, de pruebas y de informes paralos monitores continuos de
emision (MCEs) en las chimeness.

» Judtificacion de los procedimientos de localizacion y calibracién de los monitores

ambientalesy de la seleccion del rango de mediciédn (escald).

Los datos de monitoreo que actualmente requiere e Anexo IV selimitan a monitoreo continuo

de SOz en las plantas de acido.

En el Apéndice B se muestran (de acuerdo a como se indica en la siguiente tabla), datos de
limites aplicables de emision, procedimientos de calibracion y monitoreo continuo,
procedimientos de calibracion y localizacion de monitores, captura estimada de SOz e

inversiones en equipo de control de la contaminacion del aire desde 1988.
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Resumen o Tabla del Apéndice B

Fundidora

Tablal.A ASARCO El Paso (TX)
Tabla1.B Phelps Dodge Hurley (NM)
Tablal1l.C Phelps Dodge Hidalgo (NM)
Tabla2. A ASARCO Hayden (AZ)
Tabla2.B BHP San Manuel (AZ)
Tabla2.C Cyprus Miami (AZ)

Resumen Mexico 1

Cananea, Sonora

Resumen Mexico 2

Nacozari, Sonora

Las tres fundidoras del Estado de Arizona estén localizadas fuera de la zona fronteriza de los 100

Km., enlacual esaplicable el Anexo IV. Estastresfundidoras han sido incluidas en la presente

evluacioén por las siguientes tres razones:

1. Paraproporcionar model os de trabajo de monitoreo de emisiones, de procedimientos de

calibracién y prueba de monitores y de informacion, que potencialmente pudieran megjorar la

evauacion e informacion relativa alas emisiones de las fundidoras fronteri zas.

2. Paraevaluar la capacidad de las redes de monitoreo de SO2 ambiental de cuantificar con

precision las concentraciones pico de SOz de corta duracion.

3. Paraevauar s estas tres fuentes podrian tedricamente impactar la calidad del aire més allade

lafrontera, segun los parametros contenidos en |os Procedimientos de Eval uacion de Impactos

Ambientales Transfronterizos de 1977, de la Comisién parala Cooperacion Ambiental.

Existe también la necesidad de contar con procedimientos de notificacion alas comunidades para

cuando los individuos sensibles pudieran estar expuestos a niveles de SOz que pudieran causar

afecciones respiratorias, constriccion de los bronquios o agravar los efectos del asma. Estas

“amenazas’ ala salud han sido evaluadas por EPA desde 1970y se discuten en la Seccién 3.1.

Tales procedimientos de notificacion podrian involucrar mas directamente a los residentes

locales en lo siguiente: (1) entender los impactos de las fundidoras en la calidad del aire; (2)

entender el proceso de regulacion; y (3) mejorar lasalud y bienestar de |os residentes fronterizos




en concordancia con los objetivos del Anexo IV. Lasreglas recientemente propuestas por EPA
parala proteccion de las comunidades, incluyendo los procedimientos para notificar alas
comunidades cuando ocurran “concentraciones pico de corta duracion” de SO2 ambiental,
podrian aplicarse atodas las fundidoras, en tanto se discute o analizan detalladamente | os pasos

gue habrian de tomarse para evitar estos altos niveles de SOz2.

Finalmente, tal como se discutié en la Reunién de Coordinadores Nacionaleslos dias 27 y 28 de
mayo de 1997, la presente eval uacién aborda |a posible aplicacion del Convenio de LaPaz a
otras importantes fuentes no-ferrosas de emisiones en la zona fronteriza. Se ha manifestado la
preocupacion de que las emisiones de fuentes no-ferrosas, tales como las de | os tostadores
debieran ser incluidos en el Anexo 1V, ya que los hornos de este tipo instalados antes de la
implementacion de la NSPS Subpart P, no estén bien regulados en los E.E.U.U. En ninguno de
los dos paises se han analizado a profundidad |as otras fuentes no-ferrosas de importanciaen la

zona fronteriza.
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3.0 Evaluacion delos Procedimientos Actuales de Monitoreo
Ambiental y en la Fuentey de Informacién

3.1 Procedimientos de Monitoreo de SOz en el Ambientey en la Fuentey de Informacion

El equipo de trabajo de este proyecto ha evaluado |os procedimientos de monitoreo tanto en las
chimeneas como en el ambiente, asi como |os procedimientos de informacion utilizados por las
plantas fundidoras en laregion fronteriza. Tanto México como los E.E.U.U. tienen
procedimientos detallados para el monitoreo continuo de SOz, los cuales son consistentes con |los
compromisos para el monitoreo de SOz en las chimeneas incluidosen el Anexo IV. Lassels
fundidoras estadounidenses localizadas en la zona fronteriza, utilizan los procedimientos de
calibracion y prueba de MCEs de la NSPS, alin en aquellos casos en los que laNSPS no sea
aplicable a agunafundidora en particular, tal como se muestraen las Tablasincluidas en €
Apéndice B. Aun no se harecibido una descripcién formal de los procedimientos que se siguen
en la planta de &cido de la fundidora de Nacozari para el control de calidad de laoperaciony €

control delos MCEs de SO2. En lafundidora de Cananea no cuentan con M CEs permanentes.

El procedimiento de auditorias periddicas que se realiza en los MCEsy MCOs de las fundidoras
de E.E.U.U., se conoce como el Procedimiento de Auditoria de Prueba de Exactitud Relativa
(APER), Relative Accuracy Test Audit (RATA). En el Apéndice C se incluye una muestra de un
informe anual APER para MCEs de SO2 y NOx en lafundidora BHP de San Manuel.

Todas las cinco fundidoras sujetas al Anexo 1V operan redes de monitoreo de SO2 ambiental.
Dos tipos diferentes de monitores de SO2 ambiental son operados por estas fundidoras. (1)
monitores el ectronicos de fluorescencia ultravioleta, fabricados por Thermo Environmental
Instruments, Inc., que se conocen como analizadores de la serie TECO 43; y (2) monitores por
via himeda desarrollados originalmente por ASARCO en la década delos‘ 30s. Los analizadores
de laserie TECO 43 toman muestras a interval os tan cortos como de un minuto. Los monitores
de viahumeda de ASARCO toman series continuas de muestras cada 30 minutosy no son

fécilmente modificables para que tomen muestras a interval 0s mas cortos.
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Los analizadores de SO2 ambiental que estan certificados conforme a los métodos de referencia
equivalentes U.S. EPA 40 CFR 53, tal como el monitor de la serie TECO 43, deben demostrar
gue son capaces de mantener con € tiempo, la exactitud dentro de los limites especificamente
establecidos de cero y de algun valor conocido (span). Parademostrar que si cumplen con estos
requisitos de exactitud, los monitores de la serie TECO 43 son revisados diariamente y en su
caso, calibrados. Los datos recolectados durante |os periodos de 24 horas entre una calibracion y
otra, son considerados validos si € cero y €l valor de prueba conocido caen dentro de los limites
especificados en el método de referencia de EPA, antes de gjustar €l monitor. Parala calibracion

de los monitores de via himeda, se sigue esencialmente e mismo procedimiento.

A los monitores de SO2 ambiental operados por las tres fundidoras en Arizona, trimestralmente
se les realizan auditorias de calibracion multi-punto por parte de personal del ADEQ. En €l
Apéndice C se muestra un resumen de los resultados de este tipo de auditorias realizadas por
ADEQ a dos monitores de SO2 ambiental en la planta de ASARCO en Hyden. Los monitores de
SO2 ambiental de lafundidora PD Hurley en Nuevo México, son auditados trimestral mente por
personal de lapropiafundidoray por unafirmaindependiente de monitoreo. Los monitores
operados por lafundidora PD Hidalgo en Nuevo México, son auditados también trimestralmente
pero solo por personal de la propiafundidora. Los monitores de lafundidorade ASARCO en El
Paso, son auditados trimestralmente por un equipo interno de auditores de monitores ambientales
de ASARCO. Estas auditarias en ASARCO son atestiguadas por inspectores de la Texas Natural
Resources Conservation Commission (TNRCC), Comision de Texas parala Conservacion de los

Recursos Naturaes.

Se tiene entendido que |os monitores de SO2 ambiental por via himeda de Nacozari y Cananea
son visitados cada 3 dias pararecoger la gréfica con los datos y que los rollos de ésta son
cambiados cada 15 dias. Las capsulas quimicas internas utilizadas en estos monitores son

reemplazadas cada 2 aios. El fabricante de estos monitores |os inspecciona cada 4 afios.
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Los analizadores de la serie TECO 43 que utilizala agenciaambiental estatal, estan localizados
cercade 0 en el punto de maxima concentracion, segin modelo de dispersion, de cada unade las
seis fundidoras estadounidenses eval uadas en este reporte. Tales monitores son revisados
diariamente para calibracion de cero y de algun valor conocido y trimestralmente son auditados
por calibracién multi-punto. Estas calibraciones deben estar debidamente documentadas, ya que
las “ Notificaciones de Infracciones’ (Notice of Violations), que se giran alas fundidoras que
exceden los limites de calidad del aire para SO2 ambiental, son basadas en datos obtenidos en
estos monitores. Estos monitores de la agencia estatal también sirven como medio independiente
para comparar |os datos de concentraciones ambientales medidas por lared de monitores de las
fundidoras. En el caso delas fundidoras de Arizona, el ADEQ también audita sus monitores, ya
gue también se pueden girar Notificaciones de Infracciones basados en datos de los monitores de

|as mismas fundidoras.

Tipicamente, los informes mensuales o trimestrales de emisiones que son integrados por estas
fundidoras, contienen solo la suficiente informacion como para determinar si durante el periodo
informado se excedieron o no los limites permitidos de concentraciones de SOz en lafuente o en
el ambiente. En los siguientes Apéndices se incluyen copias de informes mensuales o

trimestral es tipi cos de fundidoras mexicanas y estadounidenses:

 ApéndiceD: Fundidoras estadounidenses dentro de la zona fronteriza de los 100 Km.
» ApéndiceE: Fundidoras mexicanas dentro de la zona fronteriza de los 100 Km.
* ApéndiceF: Fundidoras estadounidenses |ocalizadas en Estados fronterizosy amas de

100 Km. de lafrontera.
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3.1.1 Monitoreo Continuo de Emisiones (MCE) de SO2y de Opacidad en la Fuente

El objetivo de este apartado fué dar respuesta a las siguientes preguntas para cada fundidora

incluida en la presente evaluacion:

e ¢Como seaplicael MCE?

» ¢Donde serequiere o donde hace falta?

e ¢Cuales son los procedimientos de calibracién utilizados?
» ¢Cudesson losformatos de informes utilizados?

» Recomendaciones paramejorar el formato de monitoreo

Con la excepciédn de las recomendaciones para mejorar € formato de monitoreo, las respuestas a
estas preguntas se presentan en |las tablas/resimenes en €l Apéndice B. En el Apéndice F se
muestra un formato tipico de informes paralas fundidoras de Cyprus Miami y de Magma(ahora
BHP) San Manuel.

3.1.1.1 Fundidoras Estadounidensesen la Zona Fronteriza

En e Apéndice G seincluyen diagramas de flujo, descripciones detalladas de los procesos y
localizaciones de los MCEs. En las seis fundidoras estadounidenses incluidas en la presente
evaluacion, todos los gases de los hornos y de los convertidores son conducidos a plantas de
acido. Las chimeneas de las plantas de acido estan equipadas con MCESs de SOz y en algunos
casos, con monitores de opacidad. En todos los casos, |0s gases de salida de los secadores de
concentrado son conducidos a casas de bolsas 0 a precipitadores electrostaticos y se utilizaun
MCE paralas emisiones de particulas. En todas estas fundidoras se cuenta con campanas
secundarias en los convertidores. En todos |os casos, 10s gases captados en estas campanas
secundarias son conducidos a una casa de bolsas 0 a unatorre de absorcion humeda.

Continuamente se monitorea SOz u opacidad 0 ambos, ala salida de los dispositivos de control
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de los gases de las campanas secundarias. Parece que en estas fundidoras se cuenta con un nivel

adecuado de monitoreo continuo en lafuente.

Los procedimientos de calibracion de los MCES/M COs parecen ser también los adecuados. En
todos los casos, se siguen los procedimientos de MCE/MCO de U.S EPA 40 CFR 60, listados en
el Apéndice B. Periodicamente se realizan auditorias por parte de firmas independientes o por

personal de las plantas con la presencia de inspectores de las agencias estatales.

Los formatos de informes varian grandemente, dependiendo de los requisitos de informacion
condicionados en |os Permisos de Operacion (PdO), en los reglamentos estatales aplicables alas
fundidoras de cobre y en su caso, en lanormafederal NSPS Subpart P o de la Norma Nacional

parala Emision ala Atmdsfera de Contaminantes Peligrosos Subparte O, Norma Nacional de

Emisiones para Emisiones de Arsénico Inorganico de Fundidoras Primarias de Cobre (1986),
National Emission Standard for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) Subpart O, National

Emission Sandard for Inorganic Arsenic from Primary Copper Smelter . En todos los casos, |as

fundidoras obtienen datos de emisiones por arriba de norma asi como sus causas, precision de los
MCEs, disponibilidad, calibracionesy auditorias, alin cuando todos estos datos no se consolide

en un solo informe.

En el caso de las fundidoras en el estado de Arizona, por gjemplo, losinformesde MCE y MCO
son enviados ala Seccion de Cumplimiento de la Calidad del Aire de ADEQ (Air Quality
Compliance Section, ADEQ), mientras que losinformes del monitoreo ambiental son enviados a
la Seccion de Monitoreo. Tipicamente, solo cierto tipo de informacion es proporcionada alas
agencias estatal es, de acuerdo con los requisitos impuestos en € permiso de operacion, mientras
gue otros datos son conservados en |os expedientes de las fundidoras, disponibles para

inspeccién segun sea necesario.
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El Articulo 11 del Anexo IV, Sistemas de Monitoreo, Reqgistro e Informacién de Emisiones,

requiere lo siguiente:

Citasdel Articulo Il

Sistemas de Monitoreo, Registro e Informacion de Emisiones

la

Monitoreo: MECs de SO, debera ser instalados, calibrados y mantenidos
por € responsable de cualquier fundidora que esté obligada a cumplir

con € limite de emision de 650 ppm de SO, (promedio de seis horas),
con lapsos de verificacién de cero avalor conocido que sean practicadas
diariamente con un programa de aseguramiento de calidad.

lbi

Reqgistros. Otrainformacién que se incluya en expedientes puede incluir
el sistema continuo de monitoreo, el dispositivo de monitoreo y las
medidas de prueba de eficiencia, todas las pruebas de calibracion, los

g ustes o mantenimiento efectuados sobre estos sistemas y toda
informacion que la autoridad nacional competente requiera que sea
conservada.

Lbii

Reqgistros. A los responsables se les requerira que lleven un registro
mensual del total de la carga de lafundidora.

1.biii

Informacién: A los responsables se les requerira presenten, cada tres
meses, informes escritos de las emisiones de SO, que excedan el 0.065 %
por volumen durante cualquier periodo de seis horas, asi como la
siguiente informacién:

- Magnitud de cualquier emisién que exceda el 0.065 % por
volumen durante cualquier periodo de seis horas;

- Identificacion especifica de cada periodo de seis horas en €l cual
las emisiones excedan el 0.065% por volumen durante el comienzo,
cierre o descompostura de la fundidora; la naturalezay causade
cualquier descomposturas se conocey las medidas correctivas
tomadas.

- Lafecha, horay duracién de cada periodo durante €l cual €l
sistema continuo de monitoreo no operod, excepto paralos lapsos de
revision desde cero, asi como la naturaleza de | as reparaciones o
gjustes efectuados al sistema.

Desde €l punto de vista de los requisitos de informacion del Anexo IV mencionados en latabla

anterior, los informes trimestral es que presentan las fundidoras de Arizona son un buen gjemplo

de informes de emision de MCE y MCO mas o menos completos. Talesinformes trimestrales

contienen datos de balance de azufre, disponibilidad de los MCEsy MCOsy nimero de valores

por encimade lanorma. Dentro de las 24 horas siguientes ala violacién de lanorma, se elabora
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un informe con la siguiente informacion: causas de la violacion, duracién de lamismay
acciones tomadas para corregir lasituacion.  Estos informes trimestral es también contienen
informacion acerca del monitoreo de SO2 ambiental y de los valores fuera de normade SOz

ambiental.

En e Anexo IV no se incluyen actualmente |os procedimientos de monitoreo de SO2 ambiental.
Todas las fundidoras sujetas a Anexo IV normamente operan redes de monitoreo para
determinar el cumplimiento con las normas aplicables para SO2 ambiental. Considerando que
estos datos del monitoreo ambiental son la principal referencia para determinar si las emisiones
de las fundidoras cumplen o no con una norma aceptable de calidad ambiental del aire, elaborada
en base a consideraciones de salud, se considera conveniente que en e Anexo IV seincluyan
requisitos minimos parala operacion, calibracion, registro e informacién para estos monitores.
Lainformacion necesaria para evaluar lavalidez de los datos de concentracion de SO2 ambiental,
generada por estas redes de monitoreo, deberia deincluir lo siguiente: (1) bases parala
localizacién de los monitores; (2) escalade operacion de los monitores; (3) programade
aseguramiento de la calidad de los monitores (por g emplo: diario, semanal, mensual, trimestral
oanua); y (4) resumen de resultados de todos | os programas de aseguramiento de la calidad
realizados durante el periodo informado. Es necesario entender las razones paralalocalizacion
de los actuales monitores de SO2 para determinar si éstos estan adecuadamente |ocalizados para
medir las concentraciones pico de SOz de cortay larga duracion. Si los monitores no estan
adecuadamente localizados para medir estas concentraciones, podrian estar ocurriendo
exposiciones a atos niveles de concentracion que no estuvieran siendo informados, debido ala

malalocalizacidn de los monitores.

Es necesario que los monitores cuenten con la escala adecuada, a fin de poder capturar el rango
de posibles concentraciones en el sitio donde se realiza el monitoreo. Por gemplo, € monitor
NMED localizado cerca de lafundidora PH Hidalgo, operaen laescalade 0.0 a0.5 ppm. En una
ocasion durante 1996, la lectura del monitor permanecio en el maximo de 0.5 ppm durante varias

horas, indicando que la concentracién real era probablemente superior a ese valor durante todo
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ese tiempo. No es posible saber cua erael valor rea de la concentracién de SO2 ambiental

durante ese periodo, debido alainsuficiencia de la escala utilizada.

Para confirmar la exactitud de |as mediciones de concentraciones de SOz, es necesario redlizar
calibraciones frecuentes de los monitores y documentar |os procedimientos de calibracion
seguidos. El Anexo IV requiere que se verifique diariamente a cero y avalor conocido en los
MCEs de SOz y que se cuente con un programa de validacion de la calidad de las mediciones.
Por lo general, estos programas de aseguramiento de la calidad del monitoreo incluyen pruebas
de funcionamiento, calibracionesy agjustes y mantenimiento de los aparatos. El Articulo 1, 1..b.i,
implica que se deberdn mantener registros de todos estos procedimientos y de cualquier otro que

pudiera afectar la exactitud de los instrumentos.

Un equipo binacional de auditores podria ser el mecanismo disponible més eficiente para evaluar
el cumplimiento de las fundidoras con |os actual es requisitos de monitoreo, registro e
informacion del Anexo IV. El propésito principal de este equipo de auditores seria asegurar de
gue se cumpliera con tales requisitos. El equipo de auditores podriatener, entre otras, las
siguientes funciones. evaluacion de los informes mensual es/trimestrales de calibracién/auditoria
delos MCEsYy de los resultados del monitoreo, consolidando estos informes/resultados en un
mismo documento, para permitir una rapida distribucién de dichainformacion alas partes
interesadas a ambos lados de la fronteray proporcionar recomendaciones para mejorar |os
procedimientos existentes de monitoreo, registro e informacion, seglin sea necesario para cumplir
con losrequisitos del Anexo 1V. Se recomienda que entre las responsabilidades del equipo de
auditores incluyera ademas la de evaluar periddicamente |os procedi mientos de monitoreo,
registro e informacion de las redes de monitoreo de SO2 ambiental, empleados por cada una de
las fundidoras sujetas al Anexo IV. El fundamento parala recomendacion anterior es que las
concentraciones medidas por |os monitores de estas redes, son utilizadas por las fundidoras para
determinar el eventual cumplimiento con lanormade lacalidad del aire para SO2 ambiental. El
equipo de auditores también deberia de evaluar 1os procedimientos de monitoreo de

particulas/CPAs, si seincorporaraen el Anexo IV € requisito de monitorear estos
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contaminantes. En la Seccion 3.2 se discute en mas detalle € equipo binacional de auditores

propuesto.

3.1.1.2 Fundidoras Mexicanasen la Zona Fronteriza

3.1.1.2.1 Fundidora de Mexicana de Cobre en Nacozari, Sonora

Las compariias mineras Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea son subsidiarias del Grupo
México S.A. deC.V. Los propietarios de ambas empresas son esencialmente los mismos. El
Grupo Meéxico, el cual es de capital mayoritariamente mexicano, es la compafia mineramas
grande de México. El mayor inversionista extranjero del Mexicana de Cananea es ASARCO, con

mas del 31 % del total de las acciones.

Lafundidora de Nacozari es conocidaen laregion como “El Tgo”, localizadaa 15 Km. a norte
del poblado de Nacozari, Sonora. Esta fundidora consta de un horno flash Outokumpu, un
convertidor Teniente que inicid operaciones a principios de 1977, tres convertidores Pierce-
Smith y una unidad de moldeo de &nodos. Para Octubre de 1977, la fundidora contara con una
refineria electrolitica de cobre, metales preciosos y plomo. Para 1988 entraran en operacion una
forjadora de alhambre de cobre, una planta de oro y metales preciosos, asi como una unidad
procesadora de molibdeno. Ademas, para 1999, en esta fundidora se pondra en operacion un
horno para molibdeno, cuyos gases seran conducidos directamente a la planta de &cido para
controlar emisiones de particulasy de SO2. A 40 Km. a sur de esta fundidora, en Cumpas, opera
un horno de molibdeno, que aln cuando no es propiedad del Grupo México, procesa una
considerable cantidad de mineral de lamina de Nacozari. Se considera que este horno de
molibdeno es unaimportante fuente de emision de SO2. Las emisiones regionales de SO2

deberan disminuir a iniciarse el procesamiento de molibdeno en €l nuevo horno a partir de 1999.

En junio de 1997, lafundidora estaba procesando aproximadamente 2,800 toneladas métricas de
concentrado por dia (tmpd), (en promedio, 1,600 tmpd de Nacozari y 1,200 tmpd de la mina de

Cananea), anticipandose una capacidad maxima de 3,200 tmpd. Otros concentrados se reciben
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de Chiley Per(. La capacidad de operacién de lafundidora de Nacozari “El Tgjo” lacoloca
entre las tres mas grandes operaciones de fundicion de cobre en México y los E.E.U.U., después

de lafundidora Kennecott en Utah y lade BHP San Manuel en Arizona.

Esta fundidora cuenta con dos plantas de acido Monsanto de doble paso, las cuales iniciaron
operaciones en 1988y 1997. Sus respectivas capacidades son de 2,100 tmpd y 1,600 tmpd de

produccion de &cido sulfurico. Estas dos plantas de &cido operan en paraelo.

El costo de la planta de &cido que se instal 6 en 1988 para cumplir con los requisitos del Anexo

IV fué de aproximadamente $55,000,000 de délares. El costo de la planta de &cido que seinstald
en 1997 para permitir una expansion de produccion de la fundidora fué de aproximadamente
$45,000,000 de ddlares. Los precipitadores empleados para proteger e catalizador de esta Gltima
planta contra materia particulada tuvo un costo adicional de $12,000,0000 de ddlares.

Finalmente, se han invertido $3,000,000 de délares durante el Gltimo afio parainstalar campanas
para capturar emisiones fugitivas del convertidor, del enfriamiento de gasesy de la
correspondiente casa de bolsas. Lainversion total en sistemas de control de la contaminacion

atmosférica en los Ultimos dos afios, ha sido de aproximadamente $60,000,000 de ddlares.

Nacozari tiene un limite méximo permitido de emision de SO2 de 650 ppm promediados en
cualquier periodo de 6 horas. Se requiere el monitoreo continuo de las emisiones de SOz de las
plantas de &cido. Los directivos de la compafia consideran que ésta seralanorma oficia
mexicana para las emisiones de |as fundidoras de cobre en 1997. No se proporcionan datos de
emisiones ni de balance de azufre. Se cuenta con un MCE de SOz en la chimenea de las plantas
de &cido, asi como MCE del SO2 que entraalas plantas. En ninguna otra parte de lafundidora se

cuenta con medicion de emisiones de SOz, fugitivas ni en lafuente.

El cumplimiento de esta fundidora con el limite del Anexo IV para SOz en lafuente, de 650 ppm
promediadas en cualquier periodo de 6 horas, fue inconsistente antes de su expansion en 1997.

Existen dos razones para este funcionamiento inconsistente:
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1. Laprimer plantade acido (No. 1), no podia operar a altos niveles de produccion de la
fundidora sin sobrepasar 1os limites establecidos en € Anexo IV. Esto constituia un “cuello
de botella” paralaoperacion delafundidora. Losdirectivos de lafundidora estiman que la
instalacion de la segunda planta de &cido (No. 2), a principios de este afio, ha resuelto €l
problema. Los promedios mensuales de la concentracion de SOz ala salida de la planta No. 1
eran de 500 a 850 ppm durante € primer trimestre de 1996. Los promedios mensuales para
las dos plantas combinadas, estimadas para el primer trimestre de 1997, fueron de 280 a410
ppm. Estas concentraciones promedios incluyen las concentraciones estimadas de SOz en la

fuente durante los | apsos de desviacién de gases de las plantas de &cido.

2. Los cortes de energia el éctrica hacen que se desvien los gases de la planta de &cido (maximo
por 3 horas), ocasionando altas emisiones de SO2. Esto suele ocurrir durante las tormentas
eléctricas en el verano, resultando en emisiones de gases liberadas a la atmésfera con
concentraciones de 12 % en volumen de SO2. En caso de tales “ emergencias’, lafundidora
opera bajo una norma de 3 % de SOz en |os gases de salida (promedio en periodos de 8 horas),
ppero no es raro que estos gases tengan concentraciones hasta de 9 % durante la primera hora
del paro, amedida que los convertidores y los hornos son puestos fuera de operacion. Durante

estos eventos, |0s gases de la chimenea son diluidos con aire adicional.

3.1.1.2.2 Fundidorade Grupo México en Cananea, Sonora

Lafundidora de Cananea esta |localizada en la parte suroeste de la Ciudad de Cananea (poblacion
aproximada, 30,000 habitantes), a aproximadamente 40 Km. de la frontera Sonora-Arizona. Esta
fundidora ha operado continuamente desde 1891, siendo su Ultima reconstruccion mayor de
hornos en 1976. Su capacidad actual estimada es de 65,000 tmpa de cobre, con una capacidad de
fundicion de concentrado de aproximadamente 950 tmpd. La produccion normal es de
aproximadamente 55,000 tmpa. Estas cifras fueron materia de controversia después de la

reconstruccion de lafundidoraen 1992. No estuvo claro si como resultado del proyecto de
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reconstruccion, la planta habia incrementado su capacidad de fundicion. Esta cuestion es
importante, ya que esta fundidora no tiene controles de emision de SOz y se e habia prohibido
expandirse por encima de la capacidad (no especificada), que teniaa momento de la firma del
Anexo IV en enero de 1987. Cualquier crecimiento por encima de esa capacidad, habria
obligado alafundidoraacumplir con el equivalente aloslimites de emision delaU.S NSPS
Subpart P.

En 1992, e INE estimé que las emisiones de la planta de Cananea habian variado de 103,000 a
140,000 tmpaen €l periodo 1980-1990 (Apéndice E). Es probable que la fundidora de Cananea
sea lafundidora de metal es no-ferrosos con mayor generacion de emisiones de SOz en los
E.E.U.U. o en México. Si Cananea procesa 950 tmpd de concentrado, potencialmente podria
emitir aproximadamente 570 tmpd de SOz (627 toneladas cortas/dia). Las estadisticas del Grupo
México para 1995-1997, muestran que la produccién real promedio de concentrado en esta
fundidora fue de 650 tmpd durante este periodo. Por lo tanto, |as emisiones actuales de SOz son
de aproximadamente 390 tmpd, 6, seglin estimaciones de |os autores de este documento,
aproximadamente 150,000 toneladas cortas por afio. Estos calculos estan basados en la

estimacion del Grupo México de 30 % de azufre en el concentrado en el periodo 1995-1997.

En esta fundidora no se cuenta con MCESs en operacion. Sin embargo, en la Licenciade
Funcionamiento otorgada por €l INE con vigenciade 1995-1997, se condicionaa que se realicen
cuatro mediciones de las emisiones de SO2 en la fuente, durante |os dos afios de vigenciade la
licencia. El equipo de trabajo del presente proyecto no ha revisado los resultados de estas

mediciones.

Como ya fué indicado, la fundidora de Cananea no cuenta con sistemas de control de emisiones
de SO2. Seguin el Gerente Ambiental de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea, Ing. Victor
del Castillo, la Licencia de Funcionamiento pudiera requerir un “ Sistema Suplementario de
Control” (SSC), similar al requerido por EPA paralas fundidoras de E.E.U.U. en la década de los

‘70s. Este SSC combina el monitoreo continuo de emisiones en la fuente con & pronéstico del
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tiempo, parareducir la produccion cuando se acancen atos niveles de concentracion de SO2 a
nivel del suelo. Lamedidade control mas comunmente utilizada, es la de sacar alos

convertidores de operacion y gradual mente reducir la alimentacion alos hornos de reverbero.

Mexicana de Cobre estima que € INE promulgara pronto la norma paralas emisiones de las
fundidoras de cobre (NOM-091-ECOL-1994), la cua limitaralas emisiones de SOz del horno 'y
del convertidor a no més de 650 ppm de SOz en volumen (promedio en 6 horas). Lafundidora

de Cananea no podra cumplir con este limite, a menos que se le hagan fuertes modificaciones.

Mexicana de Cobre haindicado que lo mas probable en tal caso, seria que el Grupo México
desarrollara un plan para cerrar lafundidora. En el plan de clausura se podria solicitar un periodo

de transicion para buscar alternativas de ocupacion alafuerzalaboral de laplanta.

3.1.1.2.3 Estrategias Potencialesde Control y Control de Costos para que Cananea
Cumpla con los Limites de Emision de SO2 del Anexo 1V
El Grupo México haindicado gque se tendrian varios posibles escenarios de control parala

fundidora de Cananea:

* No hacer cambiosy llegar alafecha de clausura contemplada en el proyecto de norma NOM-
091-ECOL-1994. Si estanorma se promulgatal y como estaen e proyecto, lafundidora de
Cananea cerraraamas tardar € 10. de enero de 2005. La planta debera elaborar un plan de
clausura antes de cesar operaciones. A laplantano se le exigira que tome medidas de control
de la contaminacion durante el tiempo que dure operando hasta €l 2005, a menos que las
autoridades ambientales de México asi |0 requieran en base a consideraciones de salud o del
ambiente.

» Cerar lafundidora antes de lafechalimite del 10. de enero de 2005. Segun este escenario,
Grupo México cerraria esta planta por cuestiones econdmicas. Segun la compafiia, le resulta
mas costoso producir cobre en Cananea que en Nacozari. También, la compafia podriaverse

forzada a cerrar lafundidora por cuestiones ambientales, debido a presiones ciudadanas o por
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mandato de la autoridad. La poblacion de Cananea se divide entre quienes optan por
presionar al Grupo México acerrar lafundidora por cuestiones ambientales y entre quienes
desean conservar los 350 empleos en la planta.

» El Grupo México determina cumplir con los requisitos del Anexo IV, antes de lafechalimite
del 10. de enero de 2005. Lacompafia estima que podriainyectarse oxigeno al horno actual,
duplicando potencia mente la produccion actual de cobre a 110,000 tmpa, si se pudieran
conseguir grandes volimenes de concentrado a bajo costo. Estos concentrados podrian
provenir de Pert, Chile o del proyecto minero de cobre de Grupo México, El Arco, en Bagja
California Sur. Se podria afiadir una planta de &cido de doble paso, capaz de capturar hasta
800 tmpd de SO2 y de convertirlo en acido sulfarico, asi como la adicion de equipo de control
de materia particulada de alta eficiencia para proteger € catalizador de laplantade &cido. La
inversion seria de $10,000,000 de délares aproximadamente paralainyeccion de oxigenoy
de $15,000,000 a $20,000,000 de délares para la compra e instalacién de la planta de acido.
Lainversion total seriadel orden de los $25,000,000 a $30,000,000 de ddlares. Por
aproximadamente $20,000,000 de déblares se podria agregar una planta moldeadora de

anodos, alin cuando la viabilidad de este proyecto esté en duda.

3.1.1.3 Procedimientos Necesarios de Monitoreo, Registro e I nformacion para Cumplir con
los Requisitos del Anexo IV
En la Seccion 3.1.1.1 seincluyen los requisitos actual es de monitoreo, registro e informacion del
Anexo V. Los procedimientos actualmente utilizados por las fundidoras para el monitoreo,
registro e informacion, se resumen para cada fundidoraen el Apéndice B. Los informes
trimestral es requeridos paralas fundidoras de Arizona, tal como se muestra en los informes
mensuales de las de Cyprus Miami y la de BHP San Manuel, incluidos en el Apéndice F, sirven
como un buen modelo de “informe completo” paralas fundidoras sujetas al Anexo IV, con
excepcion de los limites maximos de SOz en cualquier periodo de 3 horas, impuestos
especificamente por ADEQ. El incluir estos valores de concentracion promedio en cualquier
periodo de 3 horas en los reportes mensuales de Cyprus Miami y de BHP San Manuel, esun

requisito de informacion exclusivamente de ADEQ.
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3.1.1.4 Recomendaciones para el Monitoreo/Reporte de SO2 y Opacidad en la Fuente

El equipo de trabajo de este proyecto recomienda lo siguiente:

1. Que en cada chimenea de las fundidoras o fuentes de emisiones fugitivas no conducidas,
sujetas alimites especificos de opacidad, PM1o y SOz, seinstalen MCE y/o MCO de SOz y
gue sean mantenidosy calibrados por personal de las fundidoras y auditados periodicamente
por equipos independientes. En el caso del monitoreo de emisiones fugitivas no conducidas,
unaalternativa alos MCES/M Cos pudiera ser un balance validado de materia o el monitoreo
de pardmetros de las emisiones;

2. Que €l personal de las fundidoras o un equipo independiente de auditores elabore informes
trimestrales que incluyan todos | os requisitos de monitoreo, registro e informacion del Anexo
V. Estosinformes trimestrales podrian incluir informacion de lo siguiente:

Monitoreo: En cada fundidora que deba cumplir con € limite de emisiones de 650 ppm de
SOz (promedio en 6 horas), debera instalarse, mantenerse y calibrarse un MCE de SO2. Un
MCE seinstalard en cualquier fuente en la fundidora, cuando exista algin condiciones limites
particulares de PM10 0 de opacidad. Serealizaran gjustes diariosacero y avalor conocido y
se contara con un programa de aseguramiento de calidad para el monitor.

Reqgistros. Otrainformacion que se mantendra en archivos incluiralos resultados de las
pruebas de funcionamiento, de las pruebas de calibracion, l1os gjustes 0 e mantenimiento dado
alos MCESMCOsYy cualquier otro dato que la autoridad competente pudiera considerar
necesario.

Registro: Que serequieraal responsable llevar un registro mensual de las cargas totales de las
fundidoras.

Informes: Que se requiera al responsable remitir por escrito trimestralmente, informes de las
emisiones de SO2 que hubieren excedido la norma de 650 ppm promedio en cualquier periodo
6 horas, asi como también |o siguiente:

- Magnitud de cualquier emision que exceda el limite de lanorma;
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- Identificacion especifica de cada periodo de 6 horas en los que las emisiones de la
fundidora excedieron el limite de 650 ppm, tales como arranques, paros, mal
funcionamiento, naturalezay causa del mal funcionamiento y acciones correctivas tomadas.

- Fecha, horay duracion de cada periodo en €l que los CEMs estuvieron fuera de
operacion, excepto durante los gjustes a cero y a valor conocido y la naturaleza de los
Serviciosy reparaciones.

Ademés, se deberan requerir trimestralmente, informes similares para cada violacion de los

limites de opacidad establ ecidos.

3.1.2 Monitoreo de SO2 Ambiental

El monitoreo de SO2 ambiental cerca de las fuentes importantes de SOz, tales como las
fundidoras primarias de cobre, es necesario para determinar si se cumple con lanorma para
concentraciones ambientales de SO2. Histéricamente, el requisito de que las fundidoras operen y
mantengan unared de monitoreo de SO2 ambiental, ha sido impuesto por las autoridades
ambiental es estatal es o federales competentes, como un condicionante en |os permisos de

operacion, desde antes de lafirmadel Anexo IV en 1987.

El objetivo de este apartado fue el de abordar |os siguientes aspectos de cada una de las

fundidoras incluidas en |a presente eval uacion:

» Localizacion actual de los monitoresy justificacion de tal localizacion;

» Justificacion telemétrica - normalizacion de la tecnologia de los monitores;

» Rangos convenientes de muestreo/calibracion paraindicar niveles de impacto a la salud;

» Disponibilidad de procedimientos adecuados de aseguramiento de la calidad paralos
monitores de SO2 en las fundidoras mexicanas,

*  Procedimientos de aseguramiento de la calidad utilizados para confirmar lavalidez de los
datos.
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3.1.2.1 Normas Mexicanasy Estadounidenses dela Calidad del Aire para SO2 Ambiental

En la siguiente tabla se resumen las normas actuales de México y delos E.E.U.U., delacalidad
del aire para SO2 ambiental, basadas en consideraciones de salud y de bienestar (EPA 1996a):

Normas dela Calidad del Aire para SO2 Ambiental

Periodo E.E.U.U. M éxico

En base a consideraciones de
salud:

24-horas 0.14 ppm 0.13 ppm

Anual 0.030 ppm 0.030 ppm
En base a consideraciones de
bienestar:

3-horas 0.50 ppm No existe

Las normas basadas en consideraciones de salud son practicamente las mismas en Méxicoy en
losE.E.U.U. Sin embargo, México no cuenta con una horma secundaria para concentracion
promedio de SO2 en 3 horas, disefiadas para proteger €l bienestar de la poblacion contra efectos
adversos asociados a concentraciones atas de SO2. Estos impactos incluyen afectacion de

vegetacion tal como cultivos agricolas y bosques, de ecosistemas 'y de la visibilidad.

Las normas de calidad del aire para SO2 ambiental basadas en consideraciones ala salud,

establ ecen niveles de concentracion tales que se protgjala salud de la poblacion con un adecuado
margen de seguridad. Los principales efectos adversos ala salud asociados ala exposicion a
concentraciones que excedan los limites de SOz promedio en periodos de 24 horas y al afo,
incluyen afectacion de la respiracion, enfermedades respiratorias, ateracion de las defensas
pulmonares y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares existentes. La
poblacion mas sensible al SO2 ambiental son los asmaticos y los individuos con enfermedades
cardiovasculares o pulmonares crénicas (v.g. bronquitis, enfisema), asi como los nifiosy los
ancianos. El SOz estambién un precursor de laformacién de materia particuladafina. Se asocia

a ésta materia particulada fina con problemas de salud tales como mortalidad prematura,
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hospitalizacion frecuente y agravamiento de asma, asi como con lareduccion de lavisibilidad.
Ademas, el SOz puede causar dafio alas hojas de ébolesy cultivos agricolas. Finamente, €l
SOz contribuye de manera importante ala deposicién acida, dando lugar ala acidificacion de

lagos y a una acel erada corrosion de edificios y monumentos.

Laforma més efectiva de determinar el cumplimiento con las normas para SOz ambiental en la
vecindad de una fuente importante de SO2, tal como las fundidoras de cobre, es realizando
monitoreos continuos de SO2 ambiental. EPA exigié desde los‘ 70sy ‘80s alas fundidoras de
cobre, que contaran con redes de monitoreo continuo de SO2 ambiental, como parte de la
estrategia de control de SO2. En la Seccion 3.1.2.2 se discute en mas detalle |a historia del
monitoreo de SO2 ambiental en las fundidoras estadounidenses de la zona fronteriza. En la
Seccion 3.1.2.3 se discute en mas detalle |a historia del monitoreo de SO2 ambiental en las

fundidoras mexicanas de |la zona fronteriza.

3.1.2.2 Fundidoras Estadounidenses en la Zona Fronteriza

En algunas fundidoras de cobre de |a zona fronteriza se ha realizado monitoreo de SOz
ambiental, tal como en lade ASARCO en El Paso, desde 1930. ASARCO desarroll6 unatécnica
himeda para monitorear el SO2 ambiental, la cual hasta el presente, aln constituye la médula de
los sistemas de monitoreo utilizados en cuatro de las cinco fundidoras sujetasal Anexo IV. La
unica excepcion a esto es lafundidora de PD Hidalgo, en la que todos | os equipos son monitores
TECO 43. Los monitores por via himeda toman series continuas de muestras a interval os de 30

minutos cada una.

Las redes de monitoreo de SO2 ambiental acanzaron su tamaio maximo en ladécadade los* 70s
cuando la EPA requirié los Sistemas Suplementarios de Control (SSC), utilizando un arreglo de
monitores de SOz ambiental y datos meteorol6gicos al instante. Estos SSC fueron utilizados para
gjustar la produccién cuando se detectaban concentraciones por encima de norma en uno 0 mas

monitores alrededor de las fundidoras. El nimero de monitores de SO2 ambiental en uso ha
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disminuido en todas las fundidoras, a medida que se cuenta con sistemas de control de SO2 méas
eficientesy el nimero de veces que se excede el limite de la norma ha disminuido
draméticamente. En todas las fundidoras estadounidenses de |a zona fronteriza se han agregado
monitores mas nuevos de fluorescencia ultraviol eta, generalmente TECO 43, por varias razones.
Estas pueden incluir: validacion de modelos particulares de dispersion de SOz, requisitos de los
Planes Estatal es de Implementacion (Sate Implementation Plan), proyectos demonstrativos de
Prevencion del Deterioro Significante (Prevention of Sgnificant Deterioration), o cumplimiento

de requisitos de Decretos de Consentimiento (Consent Decreg).

Los monitores de SO2 ambiental actualmente en uso en las fundidoras de |a zona fronteriza, no
estan necesariamente localizados en |os puntos de Mé&ximo Impacto a Nivel del Suelo (MINS)
para concentraciones promedio de SOz en periodos de corta duracion (1 hora, 3 horas 0 6 horas).
Generalmente, se tiene un monitor cercade o en e punto de MINS para emisiones de chimeneas
altas. Puede 0 no haber un monitor en los puntos de MINS determinados por modelo de

dispersion, paralas emisiones fugitivas de SOs2.

3.1.2.3 Fundidoras Mexicanasen la Zona Fronteriza

3.1.2.3.1 Fundidora de Nacozari

Lafundidora de Nacozari opera unared de monitoreo de SO2 ambiental, consistente de cinco
monitores por via himeda. Las posiciones de estos monitores en relacion alafundidora son las
siguientes: 2 Km. al SSO; 26 Km. a NNO; 25 Km. al SSO; 21 Km. a SEy 20 Km. a S. Por
lo general, estos monitores estan localizados en | as pobl aciones situadas alrededor de la
fundidora. Nacozari y Esqueda son dos poblaciones cercanas donde habita la fuerza de trabajo.

Algunas personas viven en ésta area desde antes que se instalaran laminay la fundidora.

Mexicana de Cobre cuenta con monitores portatiles de SOz, listos para ser utilizados.

Aparentemente, estos monitores no se encuentran distribuidos actualmente. Esta en proceso la
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compra de un nuevo monitor de fluorescencia ultravioleta, de la serie TECO 43, € cud
probablemente sea instalado en la planta de cal (propiedad de Mexicana de Cobre), en Agua
Prieta, acas 85 Km. a norte de lafundidora, para monitorear emisiones potencia mente

transfronterizas de SOz generadas en dicha fundidora.

Esta fundidora de Nacozari no haregistrado un solo valor de concentracion de SO2 ambiental en
exceso de lanorma Mexicana de 0.13 ppm de SO2 promedio en periodos de 24 horas, desde €l
inicio de operaciones de la Planta de Acido No. 1 en 1988. En México no existe norma para

promedios de SO2 en cualquier periodo de 3 horas.

Los monitores por via himeda utilizados en lared de monitoreo de SO2 ambiental de Nacozari,
proporcionan valores promedios en periodos de 30 minutos. Se combinan dos valores promedios
de 30 minutos para obtener el promedio de concentracién en unahora. En el Gnico monitor
localizado cerca de lafundidora (2 Km. al SSO), se han detectado pocos valores mayoresa 0.1
ppm promedio en unahora. Lagran mayoria de |os valores promedios en una hora registrados en
los cinco monitores de lared son “0.00 ppm”. El rango de la escala en los cinco monitores es de
1.0 ppm de SOz.

Cada uno de los monitores de SO2 ambiental es calibrado cada 15 dias. No se cuenta con mayor
informacion acerca de auditorias periddicas de calibracion ni de procedimientos de control de

calidad de los monitores.

Los vientos dominantes son de direccion NE. Sin embargo, en auscencia de vientos, las
corrientes naturales de aire envian la pluma de gases hacia €l sur durante lanoche. El monitor
gue se encuentralocalizado en el aeropuerto, a2 Km. al SSO de la fundidora, no se encuentraen
ladireccion de los vientos dominantes. Esta fundidora sufre de 3 a4 fallas de energia eléctrica
por mes, no imputables alamismafundidora. Se presume que en tales eventos, se alcanzan altas

concentraciones de SOz ambiental debido a que los gases son desviados de la planta de acido.



Esta fundidora esta relativamente retirada de grandes centros de poblacion. Sin embargo, cientos
de trabajadores podrian estar siendo afectados por exposicion a emisiones fugitivas no
conducidas de SOz. Estos trabajadores podrian igualmente ser afectados por las emisiones de la

chimenea durante | as desviaciones de gases de la planta de acido.

Es poco probable que en el nuevo monitor de SO2 ambiental que se instalara en Agua Prieta,
lleguen a registrarse concentraciones importantes del SOz generado en lafundidora, debido ala
distanciaentreuno y otra. AguaPrietaselocalizaa85 Km. a norte de la fundidora de Nacozari.
Este monitoreo en Agua Prieta se realiza principalmente, yaque es el punto mas al norte en el
lado mexicano, que pudiera ser impactado por las emisiones de lafundidora de Nacozari. En
cierto sentido, el monitoreo en estalocalidad es mayormente simbdlico, aunque antes de la
clausura de lafundidora de Douglas, Arizona, en 1987, se detectaron altas concentraciones de

SOz ambiental en esta poblacion.

3.1.2.3.2 Fundidora de Cananea

Lared de monitoreo de SO2 ambiental de la fundidora de Cananea, consiste de cinco monitores
por viahimeda. Las posiciones de estos monitores en relacion ala fundidora son las siguientes:
5Km.a S; 2Km. a SE; 3.5Km. a ESE; 22 Km. a NEy 27 Km. a N. Dosvalores
promedios de 30 minutos son combinados para producir €l valor promedio en unahora. La

escala utilizada en los cinco monitores es de un rango 0 a 1.0 ppm de SOz.

A corto plazo seinstalara el siguiente equipo adicional de monitoreo de SOz ambiental:

» Analizador por fluorescencia (TECO 43),
» Calibrador Thermo Electron Modelo 143
» Graficador Yocogawa MR 100

* Chessel Euroterm 301E
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Cada uno de los monitores de SO2 ambiental es calibrado cada 15 dias. No se cuenta con mayor
informaciOn acerca de auditorias periodicas de calibracion ni de procedimientos de control de

calidad de los monitores.

Laestacion en Las Mexicanas es la estacion en la que tipicamente se registran las
concentraciones mas altas de SOz ambiental. Comparando |os valores registrados en esta estacion
durante el periodo 1986-1987, con |os valores registrados actualmente, se observa que han
disminuido considerablemente las concentraciones detectadas de SO2 ambiental. No se cuenta
con la suficiente informaci én para determinar las causas de tal disminucién, aunque no han
habido cambios importantes ni en los monitores, ni en los niveles de producciéon ni en las

estrategias de control de emisiones de SOz, desde € periodo 1986-1987.

Lared actual de monitoreo cuenta con cinco estaciones. Lared que se tenia operando en 1986
constaba de cuatro estaciones de monitoreo. Solamente una de estas cinco estaciones esta
localizada en Cananea. Esta estacion selocaliza hacia €l oeste y hacia arriba de las areas més
pobladas de Cananea, en un sitio caracterizado por empinadas cafiadas, en el desarrollo conocido
como Club Campestre. El monitor de SO2 ambiental se encuentralocalizado actualmente en el

techo de la casa habitada por el Director General de las minas de Nacozari y Cananea.

Existen grandes diferencias en las concentraciones de SOz ambiental, cuando se comparan los
valores promedios en 24 horas para |os primeros 24 meses de operacion de lared de monitoreo
(mayo 1986-abril 1988), con los valores promedios en 24 horas de enero de 1995 a diciembre de
1996 0 mayo de 1997 (Véase Apéndice B). En laestacion de Las Mexicanas, localizada
aproximadamente a5 Km. al SSE de lafundidora, se registraron valores por encima de norma de
0.13 ppm en 24 horas, hastapor 12 veces al mesafinalesdelos‘80s. En esta solaestacion, en
129 ocasiones se registraron valores por arriba de esa norma durante un periodo de 24 meses.
Durante los 25 meses incluidos en €l periodo 1995-1996 y mayo de 1997, no se registraron

valores por encimade lanorma. Los valores promedio de concentracion de SO2 ambiental en 24
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horas en esta estacion de Las Mexicanas, no sobrepasd de 0.08 ppm durante |os Ultimos 25 meses

registrados.

Las concentraciones de SO2 en la estacion de Las Mexicanas, historicamente |a estacion con
mayor nimero de registros de concentraciones por arriba del limite establecido, han disminuido
hasta 1/5 del valor alcanzado afinales delos‘80s. No se han instalado controles adicionales de
SOz alafundidora, que pudieran ser la causa potencial de esta disminucién en las
concentraciones de SO2 ambiental medidas en esta estacion. No se ha detectado una disminucion
parecida en la estacion del Club Campestre, localizadaa 3.5 Km. ESE de lafundidora. En esta
ultima estacion, las concentraciones de SOz registradas en mayo de 1997 fueron ligeramente
mayores a las registradas en mayo de 1987. Laestacion del Club Campestre, historicamente ha

registrado concentraciones rel ativamente bajas de SO2 ambiental.

Estos datos recientes de monitoreo, no son consistentes con |los datos histéricos de monitoreo
ambiental de lastres fundidoras de Arizona. Antes de lainstalacion de sistemas de control de
SOz de ata eficiencia en estas tres fundidoras, era comln que se registraran concentraciones

mayores gue los limites establecidos para periodos de 3 y 24 horas.

En la estacion mas nueva en Cananea, la estacion Servicios, no se registraron valores de
concentracion de SO2 ambiental por encimadel limite para 24 horas durante 1995-1996. El
informe de mayo de 1997 muestra un valor cercano a limite para 24 horas, € dia 16 de dicho
mes. Los valores promedio en cualquier periodo de una hora fueron de 0.4 ppm o mayor, durante

14 veces en este mismo mes en esta estacion.

3.1.2.4 Resumen de Procedimientos de Monitor eo, Registro e Informacién de Emisiones de
SO2 Ambiental, Actualmente Utilizados por las Fundidor as Sujetas al Anexo 1V

En la siguiente tabla se presenta un resumen del nimero de monitores operados por las cinco

fundidoras sujetasa Anexo 1V



Fundidora Numero de Monitores de SO, Ambiental

ASARCO El Paso 5
Phelps-Dodge Hidalgo 9
Phelps-Dodge Hurley 2

(12 monitores se tuvieron en operacion hasta
antes de 1996 como parte de un estudio de
altura de chimeneas, disefiado y conducido

por Phelps-Dodge)

Cananea 5

Nacozari 5

Estos monitores son mantenidos, calibrados y auditados por personal de las fundidoras. En el
caso de ASARCO El Paso, un equipo interno de auditores realiza auditorias periddicas de los
monitores ambientales. Personal de las agencias estatal es no auditan estos monitores. A manera
de comparacion, ADEQ realiza auditiorias de | as redes de monitoreo de SOz ambiental en lastres

fundidoras de Arizona.

En el caso de las tres fundidoras estadouni denses sujetas al Anexo 1V, los monitores de la
agencia estatal estén localizados en los puntos de MINS, determinados por modelo de dispersion,
paralas emisiones de las chimeneas altas. Tipicamente, se coloca un monitor de lafundidora
junto con el monitor de laagenciaestatal. En el caso de las dos fundidoras mexicanas, no se

tienen monitores de ninguna dependencia, ni estatal ni federal, cerca de las fundidoras.

Las seleccion de los sitios donde localizar |os monitores en estas fundidoras, se basa desde en
datos de model os de dispersién altamente sofisticados, hasta en datos de rosa de |os vientos
unicamente. En algunos casos, se utilizan los model os de dispersion para determinar |os puntos
de MINS de larga duracién, paralas chimeneas altas, sin considerar |os puntos MINS de corta
duracion ni emisiones fugitivas no conducidas de SO2. Aun cuando las emisiones fugitivas son
por lo general, de menor cuantia que las emisiones conducidas por chimeneas, son emitidas cerca
deoanivel del suelo. Como resultado, pueden tener mayor impacto en la salud de las

pobal ciones cercanas.



Un enfogue de sentido comun para asegurar que se cuantifican efectivamente las maximas
emisiones en lafuentey las fugitivas, de cortay larga duracion, serialocalizar monitores en los

siguientes puntos:

* Puntosde MINS de larga duracion para emisiones conducidas por chimenes;

* Puntos de MINS de corta duracion para emisiones conducidas por chimenesa;

* Puntos de MINS de larga duracién para emisiones fugitivas;

* Puntos de MINS de corta duracion para emisiones fugitivas;

* Enloslimites de cualquier poblacién razonablemente cercana a una fundidora (a no mas de
20 Km.).

El modelo de dispersion ISCST 3 de EPA o cualquiera equivalente, seria un model o apropiado
para determinar lalocalizacion de los puntos MINS de cortay larga duracion para emisiones
conducidas por chimeneay fugitivas. Debido a que no se cuenta con model os que predigan con
precision la magnitud de las concentraciones pico de SOz ambiental de corta duracién, es
necesario realizar monitoreo continuo de SO2 ambiental en los puntos de MINS (EPA 1997).
Unarevision de EPA de los datos de concentracidn de SO2 ambiental alo largo delosE.E.U.U. ,
detecto que los valores més altos de corta duracién de dicha concnetracion, se encuentran en la
cercania (<20 Km.) de las fuentes mas importantes de emision (EPA 1994). Por estarazon, se
recomienda que se monitoreen continuamente los niveles de SO2 ambiental en las poblaciones

gue se localicen ano mas de 20 km. de las fundidoras sujetas al Anexo IV.

3.1.2.5 Recomendaciones para Monitoreo, Registro e Informacion de Emisiones de SO2
Ambiental

El equipo de trabajo de este proyecto recomienda lo siguiente:



1. Un minimo de cinco monitores propiedad de |las fundidoras y operadas por ellas mismas,
deberian ser localizados en las cercanias de cada una de ellas. Se deberia colocar un monitor
en € punto de MINS de larga duracién para emisiones de SOz ambiental conducidas por
chimenea, determinado por modelacion.  Un segundo monitor deberia ser colocado en el
punto de MINS de corta duracion para emisiones conducidas por chimenea, determinado por
modelacion. Un tercer monitor deberia ser colocado en el punto de MINS de corta duracion
para emisiones fugitivas no conducidas, determinado por modelacién. Un cuarto monitor
deberia ser colocado en & punto de MINS de larga duracién para emisiones fugitivas no
conducidas, determinado por modelacion. Un gquinto monitor deberia ser colocado en los
limites més cercanos a lafundidora, de la poblacién también més cercanaaé€lla. Es
importante sefialar que en algunos casos, la poblacion més cercana es un arearesidencial de
los trabajadores de la fundidora. En los casos en |os que coincidan |os puntos de MINS de
cortay larga duracion, o en los que las emisiones fugitivas no conducidas sean despreciables
en comparacion con las conducidas, se podrian aceptar menos de cinco monitores.

2. De existir més de un centro de poblacion ano més de 20 Km. de una fundidora, se deberia
colocar un monitor en los limites mas cercanos a ella de cada uno de estos centros de
poblacion. Si no existiera poblado alguno dentro de un radio de 20 Km. de la fundidora, se
deberialocalizar un monitor continuo de SO2 ambiental en el limite mas cercano del poblado
més cercano aella.

3. Se deberian emplear model os de dispersion de aire, para predecir los puntos de MINS de SO2
ambiental de cortay larga duracién (de 3 a 6 horas y anualmente, respectivamente). El
modelo debe aplicarse tanto alas emisiones fugitivas como alas conducidas por chimenea.
En algunos casos, ya se han aplicado este tipo de model os.

4. Tales monitores deberian estar equipados con variacion automatica de la escala, para permitir
cuantificar tanto los niveles tipicos como los valores pico de SOz, o utilizar unaescalade 0 a
2.0 ppm, que pudieraregistrar ambos niveles de concentraciones. Estos monitores deberian
ser capaces de medir, registrar y transmitir telemetricamente los valores pico detectados en
cualquier periodo de 5 minutos (como minimo), para permitir una evaluacion correctade las

exposiciones de corta duracion al SOz.
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5. Sedeberiaregistrar el nimero de veces que los valores promedio de concentracion de SO2 en
cualquier periodo de 5 minutos que sean mayores a 0.6 ppm (el cual es el limite de intervencion
propuesto por EPA, pararequerir que se evaluen los impactos en la poblacion). Los valores
promedio en cualquier periodo de 10 minutos, superiores a 0.6 ppm, deberian ocasionar que se
notificara alas comunidades. Este proceso deberia eval uarse después de un afo, en base alos
niveles de respuesta de las comunidades. Existe un precedente de monitoreo en losinformes de
1989-1992 de concentraciones de SOz promedios de corta duracion (6 minutosy 1 hora) dela
fundidoraBHP San Manuel (antes Magma).

6. Se deberian de mantener registros completos de aseguramiento y control de calidad, mostrando
los porcentgjes de tiempo que operan los monitoresy |os criterios utilizados para determinar
cuando los datos son “buenos’. Estainformacion deberia estar disponible pararevisién por parte
del Grupo de Trabajo sobre Calidad del Aire.

3.1.3 Monitoreo de Materia Particuladay CPAsen e Ambientey en la Fuente

Las fundidoras primarias de cobre son fuentes de emisiones de metales pesados y de materia
particulada. Estas emisiones contienen varios metales, tales como plomo, arsenico, antimonio y
zinc, los cuales estan clasificados como CPAs por EPA. La materia particulada respirable (PM10),
puede causar efectos adversos ala salud tan solo por su tamafio, independientemente de su
composicion quimica, puesto que tienden a depositarse en las partes bajas del pulmén y dafiar €
tgjido sensible de éste. Los metales CPA pueden ser potencia mente absorbidos en cualquier punto
del tracto respiratorio y causar dafios ala salud de diversas maneras. Por jemplo, concentraciones
altas de plomo en la sangre pueden afectar el sistema nervioso central y producir pérdida de reflgos

y de concentracion.

El objetivo de este apartado es el de abordar |0s siguientes dos aspectos para cada una de las
fundidoras incluidas en este trabajo:
» Procedimientos utilizados para cuantificar CPAs/Particulados en la fuente y fugitivas;

* Localizacion actual de los monitores de CPAS/Particulados 'y justificacion para su localizacion.
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Las emisiones de materia particulada de las fundidoras primarias de cobre, frecuentemente
contienen altas concentraciones de metal es pesados, principalmente de plomo y arsénico. NSPS
Subpart P (1976), establece un limite de 50 mg/m? de materia particul ada para las emisiones de los
secadores de | as fundidoras, asi como de 20% de opacidad paralos secadores y |as plantas de acido.
Serequiere lainstalacion de un MCO en lachimenea del secador. A lasfundidoras sujetasala
NSPS Subpart P, se les requiere ademas que lleven un registro mensual de lacargatota dela

fundidoray de su contenido de plomo, arsénico, antimonio y zinc.

Se ha exigido el monitoreo de materia particulada ambiental cerca de agunas de las fundidoras de
cobreenlos E.E.U.U. Lastresfundidoras en e Estado de Arizona operan redes de monitoreo de
PM1o ambiental. A estasfundidoras se les requiere que midan |os niveles ambientales de PM1o en
la cercania o vecindad de las fundidoras, como parte del Plan Estatal de Implementacion (State
Implementation Plan), para evaluar e cumplimiento con los limites establecidos para PM10. Los
filtros utilizados parala captura de PM 10 son analizados también para materia particulada de

metales CPAS, incluyendo plomo, arsénico, antimonio y zinc.

Meéxicoy los E.E.U.U. tienen normas similares de la calidad del aire paraPM1o. El valor limite
anual de PM10 méximo permitido se calcula en ambos paises, como la media aritmética anual de
concentraciones de PM 1o que no excedan de 50 mg/m®.  Sin embargo, |a norma para periodos de 24
horas, es diferente de un paisaotro. Los E.E.U.U. han revisado recientemente esta norma para
reflgjar una curva de distribucion de concentraciones a partir de laforma de valores en exceso ala
norma. Lanorma para PM1o para periodos de 24 horas en los E.E.U.U. se expresa actual mente
como €l promedio durante 3 arios del percentil 99 de concentraciones en periodos de 24 horas que
no excedan de 150 mg/m®. México cuenta también con unanormade la calidad del aire para
materia particulada suspendidatotal (PST), de 260 mg/m?® promediados durante 24 horasy de 75
mg/m? como media geométricaanual. Los E.E.U.U. tuvieron la misma norma para PST hasta que

fué sustituida a finales de los * 80 por la norma para PM 10.



Los E.E.U.U. tienen también una norma para PM2s, la cual fué promulgadaen julio de 1997. En
este pais se hainiciado ya el monitoreo de PM2s ambiental agran escala. Los datos que se
obtengan seran evaluados para determinar |os requisitos especificos de control que pudieran ser
necesarios para no exceder |os limites establecidos de cortay larga duracion (65 mg/m?® promedio en

24 horas y 15 mg/m?® promedio anual).

Méxicoy los E.E.U.U. tienen la misma norma para plomo, de 1.5 mg/m?® promedio en tres meses.

El monitor empleado para obtener la muestra de plomo ambiental, es un monitor de materia
particulada suspendidatotal (PST). El filtro utilizado es analizado por espectroscopia por absorcion
atomica, para determinar la concentracion de plomo en el ambiente. El plomo puede ser absorbido
por & organismo en cualquier punto del tracto respiratorio. Por estarazon, se utiliza un monitor de
PST para obtener muestras para analizar por plomo en lugar de por PM1o, cuando €l objetivo del
monitoreo es evaluar e cumplimiento con laNorma Nacional de la Calidad del Aire Ambiente,
National Ambient Air Quality Standartd ( NAAQS), para plomo.

La Norma de Emisiones para Contaminates Peligrosos del Aire, Subparte O, Norma Nacional de

Emisiones para las Emisiones de Arsénico Inorganico de las Fundidoras Primarias de Cobre,

National Emission Sandard for Hazardous Air Pollutants, Subpart O, National Emmision

Standard for Inorganic Arsenic Emissions from Primary Copper Smelters, fué promulgada en 1986.

Todas las ocho fundidoras de los E.E.U.U. cumplen con €l criterio de excepcion de las Subparte O
de < 75 kg/hr de arsénico en laaimentacion a convertidor, por 1o que no estén sujetas al requisito
de control de arsénico inorganico especificado en dicha Subparte O. Sin embargo, todas las
fundidoras deben informar mensualmente el contendio de arsénico y plomo en su alimentacion,
independientemente que se les apliquen o no los requistos de control de la Subparte O. No existen

requisitos de monitoreo ambiental asociados con la NESHAP Subpart O.

Actua mente EPA esta desarrollando una norma sobre Tecnologia de Control Mé&ximo
Alcanzable (TCMA), Maximum Achievable Control Technology, para emisiones de CPAsde las

fundidoras primarias de cobre. Como parte del proceso de desarrollo de estanorma, tales
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findidoras han realizado una cantidad importante de pruebas de emisiones en lafuentey de
estimaciones de emisiones fugitivas no conducidas de CPAs. Enla Seccion 3.1.3.1 se discuten
en mas detalle |os resultados obtenidos por este proceso. En el Apéndice G seincluye el informe

de EPA en el que se describen estos resultados.

3.1.3.1 Fundidoras Estadounidensesen la Zona Fronteriza

El requisito de que las fundidoras realicen estudios para determinar el nivel de emisiones de CPA
fugitivasy en lafuente, tiene sus origenes en las reformas a Acta de Aire Limpio de 1990, 1990
Clean Air Act Amendments. Estos estudios sirvieron a su vez de base parala elaboracién de la
normade la Tecnologia de Control Maximo Alcanzable (TCMA), Maximun Achievable Control
Technology, paralas fundidoras primarias de cobre, la cual se encuentra en la etapa de proyecto.
En el Apéndice G seincluye la primera compilacion de EPA de estos estudios, la cual data desde
julio de 1995 (EPA 1995a). Muchos de estos estudios fueron una combinacién de pruebas de
emisiones de CPA en lafuente y estimaciones de emisiones fugitivas por balances de masa. A
partir de la publicacion del documento de EPA en julio 1995, se realizaron estudios més a fondo
de las emisiones fugitivas de estos contaminantes. El estudio mas completo sobre este tipo de
emisiones fugitivas fué realizado por TRC North American Weather Consultants (TRC) parala
fundidora de ASARCO en Hyden, en noviembre de 1995. En e Apéndice H se incluyen ejemplos
de tales estudios conducidos en las fundidoras de ASARCO Hyden y en las de PD Hidalgo y
Hurley.

L os procedimientos para la medicion de metales CPA en lafuente, estan relativamente bien
desarrollados. Por estarazon, las estimaciones de emisiones de CPA en base a pruebas
realizadas en la fuente, cuando las fundidoras se encontraban operando a condiciones normales,
se pueden considerar como razonablemente correctas. La cuantificacion de emisiones fugitivas
no conducidas de CPA es un poco maés problematica. Los resultados del programa de pruebas de
1995 de TRC en ASARCO Hyden, muestran que las emisiones fugitivas de CPA eran del orden

de 5 a 10 veces mayor que los valores estimados originalmente en € estudio de EPA enjulio de
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1995 y que, debido tan solo alas emisiones de plomo y arsénico, la fundidora fué considerada
como una fuente importante de CPAsYy por |o tanto, sujetaalanormapropuestadela TCMA. El
mencionado estudio de EPA mostré que lafundidora de ASARCO Hyden se encontraba muy por

debgjo de los limites incluidos en lanormadelaTCMA.

En base a historial de las determinaciones de emisiones fugitivas de CPA en ASARCO Hyden,
resulta claro gue se requieren de programas mas razonables y mas compl etos para determinar la
importancia de tales emisiones en algunas de las fundidoras de la zona fronteriza. Launica
excepcion a esta observacion, eslade ASARCO El Paso, en la que todas |as emisiones fugitivas
“no conducidas’ del edificio del convertidor, son conducidas y atrapadas en una casa de bolsa.
Las emisiones de CPA de la chimenea de |a casa de bolsas del convertidor, han sido

cuantificadas con bastante precision por medio de procedimientos de prueba en la fuente.

El Unico procedimiento formal mente establecido en los E.E.U.U. parael monitoreo de CPAS, es
el requisito de informar mensualmente los contenidos de plomo y arsénico en la alimentacion a
las fundidoras en la zona fronteriza. Estos informes muestran que las fundidoras de Pelphs
Dodge Hidalgo y lade Hurley, tienen la aimentacion con menor contenido de estos metales de
todas |as fundidoras en la zona fronteriza. En lafundidora de ASARCO El Paso, |a concentracion
de plomo y arsénico en laalimentacién, es del orden de 10 veces mayor que en las anteriores dos
fundidoras de PD. Como se menciono anteriormente, ASARCO EI Paso ha aborado este
problema capturando y conduciendo todas las emisiones fugitivas “no conducidas’ del edificio

del convertidor.

En ninguna de las fundidoras de la zona fronteriza se realizan rutinariamente monitoreos de
PST/CPA, aunque en las fundidoras de Arizona se realizan monitoreos de PM 1o y se analizan
éstas por metales pesados. Este monitoreo de PM1o se realiza como parte de un requisito para
demostrar el cumplimiento con los limites de PM1o del Plan Estatal de Implementacion. De
nuevo, el Anexo IV por s solo, es suficiente justificacion para afiadir mas monitoreos de

PST/CPA en puntos especificamente sel eccionados cerca de las fundidoras. Esimportante
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sefidar que con mejores programas de prueba de emisiones fugitivas de CPA, se podria
demostrar que un numero adicional de fundidoras en la zona fronteriza son fuentes importantes
de CPA y que serian por tanto, sujetas alanormadela TCMA paralas fundidoras primarias de
cobre. Esto serviriacomo unajustificacion adicional para el monitoreo ambiental de CPAS.
Finamente, los E.E.U.U. hatenido por cas treinta afios una norma federal NAAQS para plomo.
La operacion de monitores de plomo ambiental cerca de las fuentes fijas importantes de este
metal, estd més que justificada por |a necesidad de determinar si cerca de estas fuentes se
exceden o no los limites federal es establ ecidos para plomo. Dado que ya existe una norma
federal para PM1o, sejustificael requisito de localizar monitores de PM1o cerca de las fuentes

importantes de emisiones de esta materia particulada.

3.1.3.2 Fundidoras Mexicanas en la Zona Fronteriza

3.1.3.2.1 Fundidora de Nacozari

Laremocion de la materia particulada es necesaria para asegurar lalimpieza de los gases del
horno y del convertidor, antes de que se alimenten ala plantade &cido. El sistema de control de
materia particulada en |a planta de &cido, logra remover mas del 99 % de CPAs particulados. La
norma para opacidad con la que operala plantaes del 20 % o menos, paralas emisionesen la
fuente en la planta de acido. Normalmente no se observa humo en la chimenea principal, o se

observa en muy pequefias cantidades.

A lafecha no se han realizado mediciones de CPASs particulados para emisiones fugitivas en
ninguna parte de estafundidora. El convertidor cuenta con campanas primariasy setiene
planeado lainstal acion de campanas secundarias en 1998. A la planta de &cido no se conducen

gases de ningun otro proceso o edificio de la fundidora.

Los porcentajes de arsénico en € cobre mate que se alimentaa convertidor fueron muy altos en

los afios para los cuales existen datos (1990-1991), comparados con los de fundidoras de
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E.E.U.U., promediando de 1,200 a 2,100 ppm 0 0.12 a0.21%. Los promedios en las fundidoras
de E.E.U.U. fueron de 0.01 a0.11%. Estos promedios indican altas cantidades de arsénico en las

emisiones fugitivas no conducidas.

Los niveles de plomo en los concentrados alimentados a horno de la funidora, fueron muy
similares alos promedios de las fundidoras de E.E.U.U. La concentracion promedio de plomo
fué de 0.06%, comparado con € rango de 0.01 a 0.45% en las fundidoras de E.E.U.U. El plomo
y €l arsénico son considerados como impurezas en e producto final, causando una disminucion

del precio del cobre en anodos o catodos.

3.1.3.2.2 Fundidora de Cananea

Ni en lafundidora ni en los alrededores de la misma se han realizado monitoreos de CPA.
Tampoco se tienen en operacion casas de bosas ni precipitadores el ectrostaticos en Cananea. No
se cuenta con equipo de control que pudierareducir los niveles de emision de CPAs. Mexicana
de Cananea ha reportado concentraciones de 0.13% de plomo y de 0.15% de arsénico en €l

concentrado alimentado alafundidoraen € periodo de 1995-1997.

La ciudad de Cananea se construy6 en colinas y cafadas en linea con la chimenea, la cual tiene
una aturade 200 pies. Losresidentes|ocalesy los trabg adores enfrentan serios riesgos
potenciales ala salud por las emsiones de lafundidora. Datos de la Secreatria de Salud a nivel
estatal (Salud 1996) y federal (Salud 1991), muestran que en Cananea existe altaincidencia de

enfermedades y cancer respiratorios.

3.1.3.3 Practicas Actuales de las Fundidoras. Monitoreo, Registros e Informesde Materia
Particuladay CPA Ambientales

Ninguna de las fundidoras sujetas al Anexo IV, opera actual mente redes de monitoreo de PM1o ni

de PST. Losefectos potenciales alasalud y la carencia de datos confiables, justifican la
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necesidad de cuantificar de manera efectivalos CPASs particulados. El método de EPA para el
monitoreo de plomo ambiental, especificalarecoleccion de PST, seguidadel andlisis delos
filtros por absorcion atémica (AA). Se recomiendatambién, realizar monitoreos ambientales de
PM1o en los alrededores de | as fundidoras sujetas al Anexo 1V, dado que en los E.E.U.U. laUnica
norma para materia particulada en el ambiente esla correspondiente a PM1oy aque las

fundidoras primarias de cobre son una fuente importante de emisiones de PM1o.

Un incentivo practico paralarealizacion de los monitoreos propuestos para PM1o y PST, es que
su realizacion es relativamente barata.  Los monitores de PST cuestan alrededor de $2,500 a
$3,000 ddlares normalmente. Los monitores de PM 1o cuestan arededor de $5,000 a $6,000
ddlares normalmente. Por |o general, el muestreo se realiza una vez cada seis dias durante 24
horas. Paralugares en los que no se cuente con energia el éctrica, podrian utilizarse celdas
solares. Se requeririan aproximadamente 60 filtros por monitor por afio, con un costo menor a
$2.00 ddlares por filtro. Los andlisis gravimétricos de los filtros (por peso), son procedimientos
relativamente baratos. El costo més alto de andlisis asociados a este programa de monitoreo,
seriael de AA para un numero limitado de metales. Suponiendo un nimero considerablemente
alto de andlisis, €l costo de AA seria de $30 a $50 ddlares por muestra, para ciertos metales tales
como plomo, arsénico, antimonio y zinc. Todas las fundidoras cuentan con modernos equipos de
andlisis de laboratorio y existe la posibilidad de que estos andlisis gravimétricos y por AA

pudieran realizarse en casa para reducir considerablemente el costo de los mismos.

Siguiendo e mismo razonamiento empleado en la Seccion 3.1.2 para el monitoreo de SO2
ambiental, un enfoque de sentido comuln para asegurar que se cuantifican efectivamente las
maximas emisiones en lafuentey las fugitivas, de cortay larga duracion, de PMioy CPAS

particulados, serialocalizar monitores en 10s siguientes puntos:

* Puntosde MINS de larga duracion para emisiones conducidas por chimeneg;
* Puntos de MINS de corta duracion para emisiones conducidas por chimenesa;

e Puntos de MINS de larga duracién para emisiones fugitivas;
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» Puntos de MINS de corta duracion para emisiones fugitivas;
* Enloslimites de cualquier poblacién razonablemente cercana a una fundidora (a no mas de
20 Km.).

La guia de EPA para model os de dispersion de aire (EPA 1955b), permite que las plantas no
realicen monitoreos ambientales de PM 10, Siempre que puedan demostrar através del uso de
medios aprobados de simulacién, que no se exceden los limites de PM 10 ambiental promedios de
corta duracion (24 horas) ni de larga duracion (anual). Esta opcion es viable para
establecimientos que prefieren evitar el monitoreo de PM1o, a utilizar model os de dispersion de
aire, como medio de demostrar que cumplen con las normas ambientales aplicables. Es
importante sefialar que la opcion de emplear model os de dispersion, supone que €

establ ecimiento cuenta con métodos para estimar con precision sus emisiones de PM1o fugitivas
no conducidas. Esta opcidn no es neceariamente conveniente para el monitoreo de CPAs
particulados, ya que la exactitud de |a prediccién de cualquier modelo dependera grandemente de
las estimaciones de emsiones utilizadas en e modelo. Los datos de estimaciones de emisiones
fugitivas no conducidas de CPASs particulados presentados por las fundidoras de E.E.U.U.,
sugieren que tal es estimaciones tienen un amplio margen de incertidumbre. Por estarazon, €l
método més conveniente para evaluar las emisiones de CPASs particulados, seria el monitoreo
ambiental en lugar de la simulacién por model os de dispersion, al menos hasta que se pudieran

validar |as estimaciones de emisiones fugitivas no conducidas de estos contaminantes.

3.1.3.4 Recomendaciones de Monitoreo/l nformesde Materia Particulada/CPA

El equipo de trabajo de este proyecto recomienda lo siguiente:

1. Quelasfundidoras realicen un estudio integral y justificado de cuantificacion de sus
emisiones fugitivas de CPA. Que se utilice & estudio de cuantificacion de emisiones fugitivas
CPAs de ASARCO Hyden de noviembre de 1995, como norma para planear y conducir tales
estudios, con laexcepcién de lafundidora ASARCO El Paso. Lafundidora ASARCO El Paso
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es Unicaen € sentido de que cuenta con un sistematerciario de control en € edificio del
convertidor y conduce y controla virtualmente todas las emisiones fugitivas de estas
instalaciones.

. Como parte del estudio de cuantificacion de emisiones fugitivas de CPA, deberiaincluirse e
monitoroeo de |os trabajadores expuestos a estos contaminantes. Si los niveles de exposicion
de los trabajadores alos CPAs excedieralos limites maximos permitidos, se recomendariala
instalacion de campanas secundarias alrededor del equipo de proceso y la conduccion de los
gases de estos equipos hacia dispositivos de control de materia particulada de alta eficiencia.

. Lacobertura minima deberiaincluir la operacién de un monitor ambiental de CPAs
particulados y uno de PM1o, localizados en cada uno de |os siguientes puntos de MINS: (1)
Puntos de MINS de larga duracion para emisiones de PM 10 conducidas por chimenea; (2)
Puntos de MINS de corta duracién para emisiones de PM 1o conducidas por chimenea; (3)
Puntos de MINS de larga duracion para emisiones fugitivas de PM1oy; (4) Puntosde MINS
de corta duracion para emisiones fugitivas de PM1o. Ademés, un monitor ambiental de PM1o
deberia colocarse en los limites de cualquier poblacién razonablemente cercana a una
fundidora (ano més de 20 Km.). Esimportante resaltar, tal como se hizo en la Seccion
3.1.2.3, que en algunos casos, € centro de poblacion més cercano alas fundidoras son las
zonas habitacionales de | os trabajadores.

. De existir mas de un centro de poblacién ano més de 20 Km. de una fundidora, se deberia
colocar un monitor en los limites mas cercanos a ella de cada uno de estos centros de
poblacion. Si no existiera poblado alguno dentro de un radio de 20 Km. de la fundidora, se
deberialocalizar un monitor continuo de PST/CPA en el limite mas cercano del poblado més
cercano adlla

. Se deberian emplear model os de dispersion de aire, para predecir los puntos de MINS de PM 10
ambiental de cortay larga duracién (promedios en 24 horas 'y anualmente, respectivamente).
Los resultados de la aplicacion del modelo deberian emplearse paralocalizar tanto los
monitores de PM1o como los de CPA particulados. Los monitores de PST deberian emplear
filtros de cuarzo, para permitir la cuantificacion exacta de metal es pesados tales como €l

plomoy el arsénico.
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6. Los monitores de PM 1o deberian localizarse en paralelo con los monitores de PST. Esto
permitiria cuantificar la proporcion de las PST que pudieran ocasionar efectos adversos en la
salud, independientemente de la composicién quimica de la materia particulada. EI monitoreo
de PM1o permitiria ademas, la comparacion directa de la composicion de metal es inorganicos
delas PST y de lafraccién respirable (PM10) de estas PST.

7. El monitoreo de PST/CPA y de PM10/CPA deberiarealizarse unavez cada seis dias durante
24 horasy por periodos continuos de 24 horas durante condiciones anormal es continuas.

8. Se deberian de mantener registros completos de aseguramiento y control de calidad,
mostrando |os porcentajes de tiempo que operan los monitoresy los criterios utilizados para

determinar cuando los datos son “buenos”.

3.2 Equipo Binacional de Evaluacion del Aseguramiento de Calidad

Un equipo binacional de auditores seria el mecanismo mas efectivo disponible para evaluar el
cumplimiento de las fundidoras con los términos del Anexo IV. Ta como se menciond
anteriormente, €l principal proposito de este equipo de auditores, seriael de asegurar que todos la
informacion histérica relevante en cuanto a seleccién de |os puntos de monitoreo; de informes de
auditoriay calibracion y de resultados del monitoreo de emisiones, fuera consolidada en un solo
expediente y distribuida a las partes interesadas de ambos lados de la frontera. En algunos casos,
lafuncién del equipo de auditores podria consistir en recibir y revisar copias de los informes de
las auditorias periddicas de aseguramiento de calidad que son actual mente realizadas por las
agencias estatal es, auditores independientes o por persona de las fundidoras. En aquellos casos
en los que no se realicen auditorias periddicas, € equipo binacional podria necesitar realizarlas,

paraevauar s lacalidad de los datos es |a aceptable.
Un comité binacional permanente de seleccion del equipo de auditores podria determinar la

composicion de tal equipo de auditoria. Este comité podria funcionar bajo |os auspicios del

Grupo de Trabajo sobre la Calidad del Airey podria consistir de expertos de alto nivel en salud y
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en calidad del aire, de las dependencias ambientales de México y de los E.E.U.U., que hubieran

demostrado experiencia en las areas técnicas que deba abordar €l equipo de auditores.

El equipo de auditores podria consistir de cuatro especialistas técnicos de México y de los
E.E.U.U. en efectosalasalud y en calidad del aire. Estos especialistas podrian incluir alos
siguientes: un consultor norteamericano; un consultor mexicano; un representante de EPA y un
representante del INE. Unavez al afio, € equipo de auditores realizaria una evalucion integral de
aseguramiento de calidad de todos |os procedimientos de monitoreo, calibracion, registros e
informacion de todas las fundidoras sujetas al Anexo IV. El equipo de auditores seria conducido
por cualquierade los dos consultores, |os que se alternarian anualmente en ladireccion. Después
de consultarse con todos los miembros del equipo de auditores, € consultor estadounidense
elaboraria un informe de auditoria de las fundidoras de E.E.U.U. y & consultor mexicano harialo
mismo para las fundidoras de México. Todos los miembros de este equipo de auditoria tendrian
gue firmar de acuerdo los dos informes, antes de que estos documentos fueran distribuidos.
Cuaquiera de los dos consultores conduciria a equipo de auditores, para eliminar la posibilidad
de gue alguno de los representantes de |as dependencias ambientales pudiera ser €l autor lider de

un documento que pudiera contener criticas a dichas dependencias.

Durante e curso de las auditorias, € mencionado equipo de auditores tendria que trabajar en
contacto estrecho con €l personal de los departamentos ambientales de las fundidoras y con el
personal que corresponda de las dependencias ambientales. Ademéas, deberiainvitarse aagun
especiaistalocal en efectos ala salud, a participar en las auditorias a cada una de | as fundidoras.
Utilizando como gjemplo ala fundidora de Cananea, un representante técnico del Centro de
Salud y del Seguro Socia de Cananea, podria agregarse al equipo binacional propuesto,

especificamente para las auditorias a esta fundidora.

Las reponsabilidades propuestas del equipo de auditores serian |as siguientes:

1. Requerir y revisar todos los datos de monitoreo, calibracion, registro e informacion de cada

fundidora, para determinar su cumplimiento con |os requisitos de monitoreo, calibracion,
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registro einformacion del Anexo IV. Larevision de estos datos se hariaen las oficinas de los
consultoresy de las dependencias oficiales. Si los datos solicitados fueran insuficientes para
evaluar e cumplimiento con los requisitos del Anexo IV, de ser conveniente, se programarian
visitas de campo para obtener la informacion necesaria.

. Redlizar las auditorias en base anual. El Anexo IV requiere laremision deinformes
trimestrales para demostrar el cumplimiento con |os requisitos de este Anexo en cuanto a
monitoreo, registros e informacion. A veces se realizan auditorias anuales o cada seis meses,
de los procedimientos de calibracion periddica, tales como las APERs delos MECs en |la
fuente o de las calibraciones multipunto (monitores de SO2 ambiental). Larevision anual de
los procedimientos de | as fundidoras en cuanto a monitoreo, registros e informacion,
permitiria una evaluacion de un “ciclo” completo de los procedimientos de rutinay periédicos
de auditoria empleados en las fundidoras sujetas al Anexo IV.

. Verificar el cabal cumplimiento de las fundidoras con los requisitos del Anexo IV relativos a
monitoreo, registro e informacion. Identificar las deficiencias, discrepancias u omisiones en
los informes remitidos por las fundidoras.

. Recomendar que se contrate a alguna firma independiente para que realice ciertos
procedimientos de auditoria, en caso de que el equipo de auditores determine que estos
procedimientos, tales como las APERS periodicas (de los MECs en lafuente) o las
calibraciones multipunto (monitores de SO2 ambiental), no se estén llevando a cabo
adecuadamente. Los miembros del equipo de auditores tendran prohibido concursar o
participar en estas auditorias independientes, para evitar posibles conflictos de intereses.

. Consolidar toda informacion relativa alas auditorias. Todalainformacion solicitadaalas
fundidorasy que tuvierarelacion con las auditorias, deberia ser proporcionada a un punto
focal, yasea el consultor de México o el de E.E.U.U., de modo que toda lainformacion
concerniente de cualquier afio pudiera ser consolidada en un solo expediente. Esto facilitaria
la capacidad de respuesta del equipo de auditores, para proporcionar cualquier informacion
técnicaque lerequirierael comité de seleccion del equipo de auditores o € Grupo de Trabajo
sobre la Calidad del Aire.
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6. Proporcionar informes de auditoria de las fundidoras de México y de las de los E.E.U.U. por
separado. Estos informes serian elaborados dentro de los 90 dias siguientes alafecha de
recepcion por correo de la solicitud de informacion alas fundidoras sujetas al Anexo 1V.
Estos serian documentos disponibles a publico, atraves de los canales convenientes de EPA 'y
del INE.

7. Retroalimentar al Grupo de Trabajo sobre la Calidad del Aire en cuanto alos procedimientos
utilizados por cada fundidora para la notificacién ala comunidad en los casos en que se
excedieran los limites de SOz durante periodos de corta duracion. Estaretroalimentacion
podriaincluir lo siguiente: 1) un resumen de los datos disponibles en cada comunidad
cercana alas fundidoras, de las concentraciones de SOz promedio durante periodos de corta
duraciony, 2) descripcion de los procedimientos utilizados por cada fundidora parala
notificacion ala comunidad en |os casos en que se excedieran los limites de SO2 durante

periodos de corta duracion.
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4.0 PROCEDIMIENTOSPARA LA NOTIFICACIONA LA
COMUNIDAD EN CASO DE CONCENTRACIONESDE SO, FUERA
DE NORMA

Se realiz6 una evaluacion sobre la conveniencia de recomendar que se notifique alas
comunidades en los siguientes casos. concentraciones por encima de laNSPS, desviacion de los
equipos de control de emisiones; valores atos proyectados de SO2 promedios en periodos de
corta o larga duracion y/o valores de SOz ambiental por encimade lanorma. Esta seccion aborda

los siguientes puntos:

» Niveles de efectos ala salud de concentraciones atas de SOz en periodos de corta duracion;

* Réacion entre valores de SO2 promedio en periodos de 1 horay los valores pico de corta
duracion (5 minutos);

* NuUmero de veces en las que se excedieron los valores limites de SO2 promedio en periodos
de corta duracion en las fundidoras controladas y en las no controladas.

» Monitoreo de concentraciones pico de corta duracion y opciones de respuesta a altos niveles
de SO;

» Posibles mecanismos de notificacion.

4.1 Impactosen la Salud de Concentraciones Pico de SO2 de Corta Duracion

4.1.1 Antecedentesdelas Reglamentaciones

En enero de 1997, EPA propuso un nuevo Programa de Niveles de Intervencion (PNI),
Intervention Level Program (EPA 1997), para el control de concentraciones pico de SOz de corta
duracion, en base alo autorizado en las Secciones 301(a)(1) y 303 del Actade Aire Limpio. Este
nuevo programa fué la respuesta de esta agencia al descubrimiento de que las exposiciones
repetidas a niveles pico de SO2 promedios en cualquier periodo de 5 minutos, iguales o mayores

a 0.6 ppm, podrian implicar serios riesgos a la salud de los asméticos con altos niveles de
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ventilacion pulmonar en algunas situaciones particulares. Este programa sera administrado por
los Estados y las tribus con apoyo de EPA, segiin sea necesario y proporcionara una proteccion
adicional alaotorgada por las NNCAA primariasy secundarias para SO2. Este programa
establ ece | os niveles de concentraciones de preocupacion y de peligro, de 0.6 ppmy 2.0 ppm de

SO2 promedio en 5 minutos respectivamente, por las razones que a continuaci on se discuten.

Este esfuerzo por abordar |as concentraciones pico de corta duracién, es € resultado de la
revision realizada por EPA delas NNCAA en noviembre de 1994 y del cimulo de estudios de
salud relativos a los ef ectos de las concentraciones pico de SOz de corta duracién en los
asméticos. Estos estudios fueron revisados por EPA, lacual, €l 7 de marzo de 1995 propuso
medidas para controlar |as concentraciones pico de corta duracion (5 minutos), através de una de
las tres medidas reglamentarias propuestas. EPA solicito, recibid y revisd comentarios del
publico sobre estas medidas y concluyé que las propuestas no eralas apropiadas, pero que
deberia establecerse el Programa de Niveles de Intervencion. Estas conclusiones fueron
publicadas en el Federal Register el 22 de mayo de 1996 y la propuesta del PNI el 2 de enero de
1997.

4.1.2 Poblacién Sensible

Lapropuesta del PNI sejustificaen base alos efectos ala salud de una subseccion de la
poblacion, especificamente |os asmaticos en grado medio a moderado de cualquier edad, que
realizan actividadesfisicas a airelibre. Laactividad fisica moderada esta definida como aquella
con niveles de ventilacién de alrededor de 30 a 50 It/min., y incluiria actividades tales como

jugar tenis, escalar colinas o escaleras, trote ligero, palear nieve, etc. Esto incluiriatambién

alguin tipo de trabajo manual.

Los niveles ambiental es de preocupacion y de peligro propuestos, no estan directamente basados

en e disminucion del funcionamiento del pulmon ni en los sintomas en otros individuos
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potencialmente sensibles, incluyendo a asmaticosy a atépicos. AtOpicos Son personas con
hipersensibilidad ambiental, tales como fiebre del heno y otras dergias. Cercadel 8% dela
poblacion de E.E.U.U. esatdpica. Se concluyd que era poco probable que |os asmaticos severos
fueran alograr € flujo de ventilacion necesario para experimentar efectos durante actividades al
airelibre. (EPA 1994). No hay evidencia ninguna que |os atdpicos sean tan sensibles al SO,

como |os asméaticos.

Sin embargo, se observé que los asmaticos moderados que no tuvieran acceso adecuado a
sistema de atencion ala salud, podrian no estar recibiendo |os medicamentos necesarios'y sufrir
“deterioro frecuente de su funcion pulmonar” y que, “debido al nivel funcional bajo de los
asméticos moderados y severos,....., cuaquier efecto del SOz podriareducir aun masla

capacidad pulmonar a niveles que podria causar una aertamedica’.

De acuerdo con la documentacion que sirvio para soportar estos estudios de EPA, se estima que
el 4% de la poblacién de los E.E.U.U., aproximadamente 10,000,000 de personas, padecen de
asma, siendo mayor su incidencia en la poblacion Africo-Americana, los nifios de 8 a 11 anos, y
los residentes urbanos. En un anéisis de muestreos sociodemograficos en las éreas de estudios de
caso identificadas por EPA, la agencia encontro que “ existe unaindicacion de que un nimero
desproporcionado de nifios y familias que viven por debajo del nivel de pobreza, estan expuestas
a concentraciones pico de SOz de corta duracion. Existen mas del doble de familias viviendo por
debajo del nivel de pobrezay casi € doble de nifios, residiendo en las &reas de |os estudios de

caso en comparacion con los promedios nacionales’.

4.1.3 Caracteristicas delas Emisiones de SOz de las Fundidoras

4.1.3.1 Genera

Las revisiones que ha hecho EPA de los niveles de SOz alo largo de los E.E.U.U., ha permitido

detectar que las concentraciones de corta duracion de SO2 mayor del nivel de preocupacion, 0.6
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ppm, se presentan en las inmediaciones de | as fuentes importantes de emision (<20 Km.). Este
concepto, de que e problema esta geograficamente delimitado, es parte de la justificacion para
gue no se establecieraun NNCAA de 5 minutos para SO, y desarrollar el PNI, el cual se
implementara regionalmente por los tribus y Estados afectados. En la frontera México-E.E.U.U.,
la ocurrencia de picos de SO, de corta duracién puede ser més difundida, debido a uso de

combustibles con alto contenido de azufre en México.

Las caracteristicas de la fuente de emision y de sus alrededores, pueden tener gran influencia en
el nivel delos riesgos de exposicion a concetraciones de SOz ambiental de corta duracién, que
excedan los niveles de preocupacion e intervencion. Lacombinacion de SOz con otros
contaminantes, tales como Oz, NOz y materia particulada de diametro menor a 10 micras, puede
tener efectos més graves que el SO2 solo. El terreno particular y las condiciones metereol 0gicas
afectan la posibilidad de que e SOz alcance a poblaciones sensibles y podria exacerbar €l efecto.
Por gjemplo, la broncoconstriccion se puede agravar en lugares elevados en presenciade aire

seco Y frio en los alrededores de las fundidores de |a zona fronteriza.

4.1.3.2 Relacion entrelos Promedios de Concentraciones Pico de SO2 de Corta Duracion (5
minutos) y de Una Hora de Duracion

En 1995, la Comision de Texas parala Conservacion de los Recursos Naturales, the Texas
Natural Resource Conservation Commission (TNRCC), realiz6 un estudio de las concentraciones
de SO2 ambiental promedio en periodos de 5 minutos y de una hora de duracién, registradas en
su monitor instalado en terrenos de la Universidad de Texas en El Paso, the Texas University El
Paso. Este monitor estalocalizado de modo que registre los puntos de MINS de las emisiones
de SOz de lafundidorade ASARCO EIl Paso. Laconcentracion més ataregistrada en este
monitor en cualquier periodo de 5 minutos, fué diez veces mayor que la mas alta registrada en
cualquier periodo de una hora. Estos datos indican que las concentraciones pico de corta

duracion si pueden llegar a niveles que ocasionen importantes efectos ala salud., ain cuando los



valores promedio en periodos de una hora estén muy por debajo de los niveles de preocupacion.

Este estudio comparativo de concentraciones de la TNRCC se muestraen el Apéndicel.

4.1.3.3 Caracteristicasdelas Emisiones de SOz de las Fundidor as Altamente Controladas

Lafundidora BHP San Manuel en €l Estado de Arizona, es una de las fundidoras con los

controles de emisiones més efectivos en Norteamérica, promediando 98.5% de captura de SOz2.

Las emisiones controladas de esta fundidora, son menores a 10,000 tmpa de SO2. Si no fueran

controladas, estas emisiones excederian las 700,000 tmpa.

De 1989 a 1992, esta fundidora BHP condujo monitoreos de concentraciones pico promedio en

periodos de 6 minutos. En 1995 reinicio las mediciones de valores de concentracion promedio

en periodos de 5 minutos y continua recol ectando esta informacion. La siguiente tabla muestra el

numero de veces que |os valores de concentracion promedio en periodos de 5 minutos, rebasaron

el valor de 0.6 ppm, comparado con € nimero de veces que se excedié lanormade 0.50 ppm
promedio en 3 horas (1,300 mg/m®) en esta fundidora, de 1995 a 1996:

Comparacion de Concentraciones de SOz en 5-Minutosy 1-Hora en la Fundidora BHP
Afo Numero de Valores Promedio | Numero de Valores Promedio
en 5-Minutos por Encima de en 3-Horas por Encimade
0.6 ppm 0.50 ppm
1995 31 0
1996 25 0

Estos datos evidenciaban que alin las fundidoras altamente controladas, periodicamente

experimentan valores de concentracién de corta duracién (5-minutos), por encima del valor del

nivel de preocupacion de 0.6 ppm.
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4.1.3.4 Caracteristicasdelas Emisiones de SOz de las Fundidoras No Controladas o Poco
Controladas

La siguiente tabla muestra el nimero de veces que los valores medidos en tres fundidoras de la
zonafronterizaafinales delos‘ 70s, excedieron los limites para promedios de SOz en 3y 24
horas delaNNCAA. Lainformacion contenida en estatabla corresponde a un periodo en el cua
ni las emisiones de los hornos ni las de |os convertidores estaban controladas o estaban

parcia mente controladas.

Numero de Veces que los Valores Promedio de SO, Excedieron las Normas para 3-Horasy
24-Horas, Medidos en Algunas Fundidoras No Controladas o Par cialmente Controladas, a
Finalesdelos‘70s (ADHS 1985)

Ao Fundidora NuUmero de Vaores NuUmero de Vaores
Promedio en 3-Horas Promedio en 24-
por Encimade 0.50 Horas por Encimade
ppm 0.14 ppm
1978 1. ASARCO Hayden 13 9
2. BHP San Manuel 24 3
3. Cyprus Miami 34 14
1979 1. ASARCO Hayden 40 21
2. BHP San Manuel 19 6
3. Cyprus Miami 56 21

En base alos datos de la tabla anterior, se puede suponer razonablemente que una fundidora con
emisiones del horno y del convertidor sin control o parcialmente controladas, excederalos
limites para valores promedios de SO2 en 3y 24 horas de laNNCAA en cuaquier afio dado. Los
valores promedio en periodos de 5 minutos para lafundidora BHP en 1995 y 1996, muestran que
aln cuando no se rebasen los limites para SO2 promedio en 3 horas de laNNCAA, si puede
ocurrir que un gran numero de veces, los valores promedio en periodos de 5 minutos rebasen el
nivel de preocupacion de 0.6 ppm. Una conclusién razonable que se desprende de toda esta
informacion, es que en las fundidoras donde se presentan valores de SOz por encimade la
NNCAA para 3y 24 horas, en un gran niUmero de veces, los valores promedio en periodos de 5

minutos rebasan el nivel de preocupacion de 0.6 ppm.
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Cananea es la Unica fundidora en la zona fronteriza sujetaa Anexo IV que operasin controles.
Las emisiones anuales de SO2 estimadas para esta fundidora son de aproximadamente 150,000
tmpa. En base alos datos disponibles para fundidoras no controladas o parcia mente controladas
definalesdelos‘ 70s, es razonable suponer que en los alrededores de esta fundidora, un gran

numero de veces, los valores promedio en periodos de 5 minutos exceden de 0.6 ppm.

4.1.4 Periodosde Corta Duracion

EPA ha determinado que |os niveles de preocupacion y de peligro podrian ser establecidos en
base al valor maximo alcanzado en cualquier periodo de 5 minutos, durante cada hora; el cual
seriael valor més alto en cualquiera de los doce posibles periodos consecutivos de 5 minutos en
unahora. Labase para esta duracion, son los estudios de salud realizados por EPA, en los cuales
se ha encontrado que “....l1a broncoconstriccion (angostamiento de las vias bronquiales),

normal mente evidenciadas como una mayor resistencia al paso del aire, disminucion del
“volumen de expiracion forzada en un segundo (VEF1)”, o disminucion del flujo méximoy la
ocurrencia de sintomas tales como opresion en €l pecho, dificultades pararespirar (respiracion
corta) y suspiros o bostezos, no alcanzan su nivel méximo hasta que la exposicién dura cinco o
mas minutos’. Sin embargo, en el Suplemento 1994, 1994 Supplement, se menciond gque estos
sintomas pueden ocurrir con exposiciones de menos de 5 minutos. Por € contrario, “...largos
periodos de exposicion al realizar gjercicio, no produjeron un agravamiento estadisticamente

significativo de larespuestainicia”.

Se ha encontrado que | os efectos de | as concentraciones pico de SOz de corta duracion, son
relativamente transitorios (reversibles). Por |o general, las funciones pulmonares normal mente
vuelven asu nivel normal después de una hora de la exposicion y parece que este tipo de
exposiciones no inducen |as respuestas tardias particularmente peligrosas tipicas de los
alergénicos, tales como el poleny €l &caro de polvo. Es frecuente que después de 4 a8 horas de

la exposicion, se presenten respuestas inflamatorias tardias, las cuales son mas severasy
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peligrosas que las respuestas inmediatas. Sin embargo, 10s niveles pico de corta duracion (5
minutos), no fueron suficientes para crear impactos negativos importantes en la salud, tal como

se discute a continuacion.

4.1.5 Nivelesde Exposicién

Los niveles de preocupacion y de peligro propuestos por EPA para el PNI, también fueron
basados en estudios de salud que fueron evaluados durante las revisiones al NNCAA en 1986 y
1994. Estos estudios revelaron que como resultado de la exposicion a 0.6 ppm de SOz de corta
duracion, e VEF1 disminuy0 y laresistencia especificaa paso del aire aumenté marcadamente
en comparacion con larespuestaal aire limpio en lamas sensible 75 por ciento de los asméticos
de grado medio a moderado a flujos de ventilacion elevados, fisicamente activos. La
administracion de EPA concluyo en su decision final del 22 de mayo de 1996 sobre laNNCAA
para SOz, que un porcentaje sustancial, definido como 20% o mayor, de individuos asmaticos de
grado medio a moderado, expuestos a niveles de 0.6 a 1.0 ppm de SO2 durante periodos de 5 a 10
minutos, con altos niveles de ventilacion, tal como las que se tendrian durante €l gjercicio
moderado, podria experimentar cambios en su funcién pulmonar y sintomas de problemas
respiratorios severos, que sobrepasan facilmente a aquell os sintomas generados por la variacion
normal diaria en lafuncién pulmonar o en respuesta a otros estimul os, tales como € gercicio
moderado o la presenciade aire frio y seco. A este nivel, es probable que muchos de los
afectados interrumpan sus actividades, tomen medicinas broncodilatadoras y/o busquen atencién

meédica como reaccioén ala severidad de los sintomas que experimentan.

El nivel deintervencion de 2.0 ppm de SOz esta basado en el hecho de que a valores de 2.0 ppm
promedio en periodos de 5 minutos, 80% de los asmaticos de grado medio a moderado
responderan alaexposicion. EPA ha determinado que la exposicién de la poblacion sensible a
estos niveles de concentraciones, constituye un riesgo sustancial e inmediato alasalud y al
bienestar publico y, por o tanto, justificaria tomar acciones correctivas bajo la autorizacion
otorgada en la Seccion 303.
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4.1.6 Propuesta de EPA de I mplementacion del Programa de Niveles de I ntervencion de
SO2 de Corta Duracion

Por medio del PNI, EPA propone otorgar alastribusy alos Estados, € poder de: (1) andlizar €l
potencial de fuentes puntuales de producir niveles pico de SOz de corta duracion superiores alos
niveles de preocupacion e intervencion; y (2) abordar esta situacion, en conjunto con las
fundidorasy las comunidades de sus alrededores. En |la propuesta se recomienda que las tribus o
los Estados utilicen andlisis especificamente de cada area para desarrollar un programa efectivo
para cada fuente puntual. La clave para este programa es, escencialmente, lainteraccion entre la
fuente y las comunidades de sus arededores. Unavez que e problema hubiera sido identificado,
se podrian incluir acciones en el programa de control para reducir las emisiones, o en caso de que
estas medidas no se consideraran convenientes, emplear enfoques alternos, tales como

procedimientos de notificacion ala comunidad.

Se recomienda ala agenciatribal o ladel Estado, aque durante el desarrollo delos andlisis
especificos por area considere lo siguiente: (1) lamagnitud de las concentraciones pico
promedio en 5 minutos; (2) lafrecuenciade estos episodios, en base alos episodios detectados
por los monitores y en las estimaciones del nimero de concentraciones pico promedio en 5
minutos no registradas por lared de monitoreo; (3) € historial y la naturalezade las quejas
ciudadanas; (4) lainformacion disponible de poblacion expuesta, en parte inferida por la
poblacion en las cercanias de lafuente; (5) € tipo de proceso utilizado, ya que algunos procesos
pueden emitir mayor o menor cantidad de SOz que otros; (6) € historial defallaso
descomposturas; (7) € tipo de combustible utilizado; (8) informacion acerca de que tan bien
esta controlada lafuente; y (9) cualquier otra consideracion que latribu o el Estado juzguen

conveniente.

Laregla propuesta enfatiza la recoleccion de informacién que describa el potencial real de
exposicion de cada comunidad. En parte debido a que “el uso de model os no es aln un medio
efectivo para predecir concentraciones promedio por encimadel limite para’5 minutos’. Las

razones para ello son las siguientes: (1) No se han realizado estudios de validacion de los
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model os para determinar si |os model os actual mente empl eados para predecir valores pico de
SOz de corta duracion proporcionan la suficiente exactitud como para ser utilizados como base
de reglamentacion; (2) esdificil obtener datos precisos de emisiones en la fuente para valores
promedio en periodos de 5 minutos, puesto que tales datos dependen de la medicion de
emisiones no muy frecuentesy cuya ocurrencia, concentraciones y volumenes son dificiles de
predecir; y (3) parapoder simular estas emisiones, se requeririade un método para determinar la
frecuencia esperada de emisiones debido afallas 0 descomposturas. De modo similar paralas
fuentes sujetas al Anexo IV, los modelos de contaminacién del aire no son buenos indicadores de
las exposiciones gque reciben las comunidades aledafias. Por |0 tanto, se necesita desarrollar y
mantener monitoreos continuos y consistentes que puedan reflgjar valores pico de SOz de cortay

larga duracion para estos lugares.

Las medidas preventivas incluidas en laregla propuesta relativas a valores pico de SOz promedio
en 5 minutos, incluyen alas siguientes: (1) meor mantenimiento del equipo de control; (2)
mejor control de las emisiones fugitivasy de chimenea; (3) incrementar laaturadela
chimenea; (4) restriccion de la operacion durante periodos de exposicion avalores pico; por
gjemplo, realizar sus actividades cuando poca gente esté afuera; o (5) otras medidas de accion

innovadoras que hagan frente a riesgo ala salud de los picos de SO, de corta duracion.

En los afios de 1970-1980, un método de “control” sustituto o de emergencia que se aplicabaen
las fundidoras que contaban con sistemas inadecuados de control de emisiones, erael uso de
Sistemas Suplementarios de Control (SSC), parareducir la produccion y evitar exceder los
limites para SO2 establecidos por laNNCAA. Este enfoque podria ser empleado en Cananea
para cuando los niveles de preocupacion y/o de intervencion de SO2 se alcanzaran o fueran
inminentes. Cuando las investigaciones del Estado o de latribu revelen que las medidas de
control no son lamejor alternativa, deberan tratarse otros enfoques, tales como camparias de
educacion publica parala prevencion del asma, advertencias o notificacion al publico de posibles
problemas de salud por episodios de concentraciones pico (tales como sistemas de alarma;

identificacion de éreas donde estos episodios pueden ocurrir); o proporcionando apoyo alos

70



programas de salud locales, del Estado o delatribu. Unavez que se haya seleccionado
cualquier alternativa para enfocar este problema, latribu o el Estado deberan asegurarse de que €l
cumplimiento con las medidas alternas requeridas ala fuente en cuestion, pueda ser exigido por
la autoridad federal.

4.2 Aspectos Técnicos I nvolucrados en € Monitoreo de Concentraciones Pico de Corta
Duracién y en e Establecimiento de Planes de Notificacion ala Comunidad

Un prerequisito para monitorear con exactitud el SO2 ambiental y otros contaminantes, es el
contar con un base técnica solida para justificr la seleccidn de los puntos de localizacion de los
monitores. Historicamente, en los E.E.U.U. se han utilizado model os multitopogréficos para el
monitoreo de SOz, para predecir los valores mas altos de los promedios en 3y 24 horas. Este
tipo de modelo fué utilizado con frecuencia en la decada de los * 70s paralocalizar |os monitores
de SOz alrededor de las fundidoras que no contaban o contaban parcia mente con control de
emisiones de SO2. Estas fundidoras utilizaban |os monitores como parte del SSC. Los datos de
concentraciones de SO2 ambiental, se utilizaban en combinacién con informacion metereol 6gica,
para determinar cuando se requeria reducir la produccién para evitar rebasar 1os limites de SO2
establecidos en laNNCAA.

El Grupo México haindicado que en un futuro cercano incorporaran alguna forma de SSC en su
fundidora de Cananea. Lafundidora de Cananea opera actualmente unared de cinco monitores

de SO2 ambiental, que pudiera ser adapatada para funcionar como parte del SSC.

Cadavez que el SSC indica que esta por alcanzarse €l nivel de SOz de preocupacion, se tomarian
las medidas de control parareducir las emisiones de SO2. Por |o general, se sacarian de
operacion los convertidores cuando |os datos metereol 6gicos indican la posibilidad de que las
concentraciones de SOz excedan € nivel de preocupacién de 0.6 ppm promedio en 5 minutos o el
limite mexicano equivalente. También se reduciriala produccién de los hornos de reverbero,
para disminuir alin mas las emisiones de SO2. Tales acciones podrian iniciarse cada vez que los

valores detectados en |os monitores empezaran aincrementarse.
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En caso de que en las fundidoras atamente controladas, ocurrieran valores de concentracion
promedio en 5 minutos que excedieran el nivel de preocupacion de 0.6 ppm durante la operacion
normal de lafundidora, seria debido probablemente a emisiones fugitivas no conducidas. Una
solucion a corto plazo a este tipo de episodios podria consistir en notificar alos individuos
sensibles, 0 aparte de esta notificacion, recortar la produccién simultaneamente. Una solucion a
largo plazo seria capturar las emisiones fugitivas y eliminarlas como causa de los valores pico de

SO2 de corta duracion.

4.3 Intercambio de Registrosy Programacion para Meorar Monitoreo y Respuesta

Es importante subrayar que la abilidad para predecir e potencial para picos de SO, de corta
duracion, o pararesponder cuando ocurra un pico de SO, de corta duracion, esintegral ala
efectividad cuaquier plan de notificacion alacomunidad. Se cuenta actualmente con programas
de computadora para sistemas e ectronicos de adquisicion inmediata de datos (SAD), aveces en
formato Microsoft Windows™, que pueden emitir unaalarmaa timepo que realizan un
diagndstico de las condiciones (tales como emisiones, condicion de los monitores, condiciones
metereol dgicas, etc.), cuando los valores de concentracion de SOz rebasan un cierto limite en un
periodo determinado (5 minutos, por gemplo). El SAD puede también programarse para marcar
algunos nimeros telefdnicos, en caso de que se alcancen ciertas condiciones de alarma
preestablecidas. Se podria habilitar alos asméticos de las comunidades afectadas, con sistemas
delocalizacion, “beepers’ o similares, para que fueran notificados de inmediato por el SAD en

caso de emisiones que excedieran los limites de concentraciones pico de corta duracion.

El SAD provee un medio sencillo para desarrollar bases de datos que pudieran compartirse e
intercambiarse bajo las disposiciones de Anexo |V y podrian programarse para mangjar unalista
de individuos asméticos o de instituciones en |as comunidades aledafias alas fundidoras, alas
gue debiera de notificarse, en caso de la ocurrencia de cualquiera de los siguientes casos. altos
niveles de SO2 de corta duracion; promedios altosen 3y en 24 horas, cancelacion del equipo de

control (desvio de gases), o0 que se rebasen los limites de emisiones en la fuente
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En lamayoria de las comuni dades aledafias a las fundidoras, no se cuenta con datos de niveles de
CPA, tales como arsénico, plomo, cadmio, antimonio, zincy cobre. EnlosE.E.U.U., los
requisitos actuales para el control de CPA de las fundidoras, especificamente para arsénico
inorganico, son accionados solamente por la concentracion de CPAs en laalimentacion alos
convertidores. Al presente, a ningunade las fundidoras de los E.E.U.U. se le requiere controlar

|as emisiones de CPAs en base a esta norma.

AUn cuando no sea practico establecer medidas de respuestainmediata a la deteccion de altos
niveles de CPA, tales como plomo o arsénico, debido aque el andlisis delos mismostardade 3 a
5 dias pararealizarse, €l entendimiento de las comunidades de |os niveles de exposicion a estos
contaminates, pudiera dar lugar alatoma de decisiones adicionales respecto alanecesidad y en

Su caso, en que grado, de establecer controles para ellos.

4.4 Procedimientos de Notificacion ala Comunidad en M éxico

En las comunidades de Nacozari y Cananea, al igual que en lamayor parte de México, se cuenta
con un plan de respuesta a emergencias. Las fundidoras son responsables de notificar al
Municipo y a Proteccion Civil en caso de presentarse emergencias con materiales peligrosos. Los
planes actuales de respuesta a emergencia, podrian modificarse para proporcionar informacion en
cualquierade los siguientes casos: (1) altas concentraciones pico de SOz de corta duracion; (2)
posible aumento en niveles de SOz debido afalas enlos equiposy; (3) fallas no planeadas en
los equipos de control que pudieran dar lugar a altas concentraciones pico de SOz de corta
duracion o la posibilidad de exceder los limites establ ecidos debido a condiciones metereol 6gicas
particulares. El proceso mismo de notificacion podria ser tan simple como un “directorio”
telefénico de la poblacion mas sensible. Cada pais debera enfocar su proceso de notificacion a
las comunidades de distinta manera, debido ala diferente naturaleza de sus comunidades y de sus

redes sociales asi como oficiales.
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La Red Automatica de Monitoreo del Aire (RAMA), de la Ciudad de México, constituye un buen
gjemplo de un sistema efectivo de notificacion ala comunidad de la contaminacion del aire. La
RAMA detecta violaciones alos Indices Metropolitanos de la Calidad del Aire (IMECA),

normal mente altos niveles de 0zono, y establece una amplia comunicacion con quienes tienen €
poder de decision parareducir las emisiones en un tiempo realmente corto.

El Ing. del Castillo, de Mexicana de Cobre, comento lo siguiente en relacion a establecimiento

de un sistema de notificacion ala comunidad en Cananea:

1. Si seaplicaraun SSC a corto plazo, € monitoreo y la notificacion paraimplementar un SSC
serian la base parala notificaciéon ala comunidad. Cuando se detectaran altos niveles de SOz,
se notificaria ala autoridad competente en la comunidad (tal como a Presidente Municipal y a
Proteccion Civil), y se reduciriala produccion en la fundidora.

2. Proteccion Civil deberia estar a cargo de la notificacion ala comunidad através de la oficina
del Presidente Municipal, con conecciones adecuadas con |os medios locales de informacion,
asi como con escuelas, hospitales y otra poblacion sensible en la zona de impacto.

3. Mexicana de Cananea esta abierta a recibir sugerencias acerca de lalocalizacion y calibracion
de los monitores.

4. Podriadesarrollarse algin medio para dar aviso audible ala comunidad cuando se a canzaran
0 se esperaran altos niveles de SO2. Se podrian emplear diferentes tonos para las diferentes
secciones de laciudad. Sugiere que no se use sirena como medio de notificacion, debido a
gue la sirena se asocia con otro tipo de desastres (tal como bombardeos).

5. Se podria preparar unalista con los nombres de los asmaticos, a quienes se notificaria en caso

de gque ocurrieran altas concentraciones pico de SOz de corta duracion.

En la Licencia de Funcionamiento, cuya vigencia es de 1997 a 1999, se requiere que lafundidora
reduzca su produccion cuando las condiciones metereol 6gicas puedan dar lugar a altas
concentraciones de SOz ambiental. Se empleara un tipo de SSC para determinar cuando sera

necesario reducir la produccién. Este proceso de SSC podriaincluir también la notificacion alos
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individuos sensibles al SO2, asi como un monitoreo que integre |os registros de concentraciones

pico de SO2 de corta duracion.

4.5 Procedimientos de Notificaciéon ala Comunidad en E.E.U.U.

Aun cuando algunas medidas similares a las sugeridas para Cananea puedan ser apropiadas para
los E.E.U.U., su coordinacion seriamenosformal. EnlosE.E.U.U., losplanes de respuestaa
emergencia son compartidos entre condados, ciudades, policiasy servicios de emergencia. Un
sistema de notificacion basado en consideraciones ala salud, para casos de atas concentraciones
de SOz de corta duracion, probablemente surgiria de discusiones entre las fundidoras, |os medios
de comunicacion, instituciones de salud, escuelasy otras partes interesadas. A este foro podria

invitar a expertos en las areas de notificacion ala cominidad y respuesta a emergencias.

4.6 Pasos Recomendados para Desarrollar Procedimientos de Notificacion ala Comunidad
en Caso de Concentraciones Altas de SO2 de Corta Duracién

Los enfoques aternos que sugiere EPA paralos sitios afectados por concentraciones pico de SO2
de corta duracion, son opciones de posibles requisitos de notificacion ala comunidad aincluirse
en el Anexo IV. Los primeros pasos |0gicos para desarrollar procedimientos de notificacion ala
comunidad, son la celebracion de reuniones publicas y de sesiones binacionales de trabajo para
analizar las cuestiones especificas de cadapaisy comunidad. En estas reuniones se abordariala
mejor forma de implementar programas de monitoreo y de notificaicon para proteger alas
comunidades aledafias a las fundidoras contra la exposicion a SOz por periodos de cortay larga

duracion.

Se pueden adelantar algunos conceptos general es respecto ala notificacion ala comunidad que
deberian de discutirse en las reuniones publicas. Delaliteraturaen € tema se desprende que
serédn mas afectados por concentraciones pico de SOz de corta duracion los levemente y

moderadamente asméticos, fisicamente activos. Los trabajadores asméticos del fundidor también
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pueden ser afectados por las concentractions pico de SOz de cortaduracion.  Los trabajadores
pueden exponerse a estos niveles de SO2 tanto fuera como dentro de su trabajo. Esto puede ser
cierto particularmente en las fundidoras de Cananea, Nacozari y Hurley, en las que los

trabajadores viven a2 o 3 Km. de las fundidoras.

Es posible encontrar personas sensibles en los siguientes sitios. (1) guarderiasy centros de
atencion diurna; (2) escuelas; (3) instalaciones deportivas. Estas instituciones deberian ser de
las primeras en recibir notificacion en caso de altas concentraciones pico de SOz de corta
duracion. Los lugares muy concurridos, tales como centrosy plazas comerciales y mercados
publicos, podrian también incluirse en lalista de lugares a notificar. Obviamente deben incluirse
alas zonas habitacionales de | os trabajadores, asi como |os centros de trabajo en caso de que los
datos de monitoreo revelaran exposiciones atas persistentes. Los asméti cos tipicamente
experimentan el peor funcionamiento pulmonar en las primeras horas de la mafianay mejor

funcionamiento pulmonar en las Ultimas horas de la tarde.

La notificacion deberia enfocarse hacialas personas trabgjando o gjercitandose a aire libre, como
los atletas, |os trabajadores agricolas, de las carreterasy de al construccion. Lamayoriade las
inversiones térmicas que atrapan el SO, ocurren en las horas de la mafiana, |0 que resulta en una

mayor probabilidad de que los picos de SO, de corta duracion ocurran durante esta parte del dia.

Es muy poco o que las personas af ectadas puedan hacer durante la ocurrencia de altas
concentraciones pico de SOz de corta duracion, aparte de dejar de gjercitarse, usar medicinas
broncodilatadoras o entrar en un edificio y cerrar las ventanas, y emplear sistemas cerrados de
ventilacion/refrigeracion/calefaccion. Sin embargo, estos pasos ayudarian a reducir
considerablemente los impactos ala salud de estas exposiciones en los individuos sensible,

mucho més que s continuaran realizando sus actividades fisicas durante estos eventos.
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5.0 Inversionesde las Fundidoras en Equipo Para el Control dela
Contaminacion Atmosférica, Desde la Firma de Anexo |V en 1987

Lasiguiente tablamuestra el costo y tipo de las inversiones en equipo para el control dela

contaminacion atmosférica, realizadas por las fundidoras sujetas al Anexo |V desde la firma del

mismo en 1987:

Inversiones en Equipo Para el Control dela Contaminacion Atmosférica, Realizadas por
las Fundidor as Sujetas al Anexo |V Desde la Firma del Mismo en 19872
Fundidora Costo del Equipo de Control Descripcion del Equipo de Control de la
de la Contaminacion Contaminacion
($DLLSs)
1. ASARCO $25,000,000 Fquipo de control de la contaminacion asociado
El Paso con € proyecto de modificacion del horno
CONTOP (1993).
2. PD $10,000,000 Casa de bolsas para el control delosgasesdela
Hurley campana secundaria del convertidor (1996).
3. PD $14,000,000 Campana secundaria del convertidor, campanas
Hidalgo paralos vertederos de cobre mate y de escoriay
casa de bolsas (1994).
.|Cananea $0 No se hainstalado equipo de control dela
contaminacion
5. Nacozari $60,000,000 Segunda planta de &cido, puesta en operacion
en 1997. Campana secundaria del convertidor y
casa de bolsas, en operacion en 1997.
Nota (a): No seincluye € costo de la primera planta de &cido construida en Nacozari de 1987 a 1988, ya
gue esta inversion se hizo especificamente para cumplir con los limites de emision de SO2
establecidos en el Anexo IV

Todas las fundidoras de la zona fronteriza sujetas al Anexo |V, a excepcion de lade Cananea,

contindan realizando inversiones para el control de la contaminacion. Si el proyecto de norma

NOM-091-ECOL-1994 no es promulgado, a Cananea no se le podra exigir € control de sus

emisiones de SO2 ni € cierre de su planta. El hecho de que Cananea no invierta en sistemas de

control de la contaminacidn atmosférica, le proporciona una ventaja competitiva sobre las otras

fundidoras de la zona que si cumplen con € limite de 650 ppm de SOz del Anexo IV. Cananea

ha estimado un costo de $25,000,000 de ddlares para modificar 1os hornos e instalar una planta
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de &cido. Este costo es del mismo orden de magnitud que las inversiones realizadas por otras
fundidoras sujetas al Anexo IV en los Ultimos 10 afios. Dado este escenario de costos, se
recomienda que la adopcién de los limites y fechas del proyecto de norma NOM-091-ECOL -
1994, sean considerados parala zona sujetaa Anexo IV, independientemente de si estos limites

y fechas son aplicados atodo México.

6.0 Incremento en el NUumero de Categor ias de Fuentes | mportantes
Incluidas en el Convenio

6.1 Fuentes Adicionalesdelas Fundidorasde Cobre: Tostadoresy Secadores

El Anexo IV solamente regula las emisiones de SOz de los hornos y convertidores de las
fundidoras primarias de cobre. El equipo de trabajo de este proyecto ha realizado una evaluacion
preliminar de otros puntos de emision dentro de estas fundidoras que podrian también ser
regulados en el Anexo 1V, tales como los tostadores y |os secadores. La Seccion P de laNorma

de Funcionamiento para Fuentes Nuevas, Norma de Funcionamiento para Fundidoras Primarias

de Cobre, NSPS Subpart P, Standards of Performance for Primary Copper Srelters, sujetaa

los tostadores, secadores, hornos 'y convertidores de cobre al limite de emision de 0.065% de
SOz2. Los secadores estan sujetos a un limite de materia particulada de 50 mg/m® y de 20% de
opacidad. La plantade &cido sulfurico de cualquier fundidora que sea utilizada como medio de
control paracumplir con este limite de 0.065% de SOz, esta sujetaa limite de opacidad del 20%.

Los limites propuestos de emision para las fundidoras mexicanas de cobre y zinc, nuevas o ya
existentes, son escenciamente los mismos que los establecidos en laNSPS Subpart P. Estos
limites fueron originalmente publicados como proyecto de Norma Oficial Mexicana el 20 de
septiembre de 1994 (NOM-091-ECOL-1994). Los limites propuestos se muestran en la Seccion
7.2.1.

En el Anexo IV no se identifican explicitamente cuales fuentes dentro de las fundidoras de cobre,

aparte de los hornos y convertidores, estan sujetas a limite de 0.065% de emision de SO2. Es
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conveniente que en este Anexo se identifique a los tostadores como sujetos a estos limites,
considerando que tanto en México como en E.E.U.U. ya estan sujetos a este limite de emision.
Estamismalogica se aplicaalos limites de opacidad y de PM 10 de las emsiones de | os secadores
de las fundidoras de cobre, ya que tanto la NOM-091-ECOL-1994 como la NSPS Subpart P,
establecen |os mismos limites de opacidad (20%) y de PM1o (50 mg/m?), para estos equipos.

6.2 Fuentes Adicionales de Fundidoras de Metales No-ferrosos

En virtud del reciente Convenio parala Evaluacion de Impactos Ambientales Transfronterizos en
Norteamerica de la Comision parala Cooperacion Ambiental (CCA), esimportante continuar €l
andlisisiniciado en este informey aplicarlo a otras fuentes puntuales, las cuales podrian ser
reguladas por e Convenio delaPaz. El equipo de trabajo de este proyecto, harealizado
evaluaciones bastante preliminares de otras fuentes no-ferrosas de combustion en la zona, que
podrian ser candiatos a controlar en el Anexo IV (0 en otro Anexo por separado), en base asu

contribucién en las emisiones regionales de SOz, CPAsy PMo.

La unica fuente no-ferrosa de combustion en la zona fronteriza de E.E.U.U. sujetaa Convenio
de La Paz, ademéas de las tres fundidoras primarias de cobre mencionadas en este informe, esla
fundidora secundaria de auminio Phelps-Dodge El Paso Refining Company en El Paso, Texas.
Esta es una fuente altamente regulada localizada en el &rea con mayor contaminacion atmosférica
alolargo de lafrontera México-E.E.U.U. Como resultado, no parece ser inmediatamente
necesario expandir el Anexo IV paraincluir otras fundidoras de metales no-ferrosos existentes en

la zona fronteriza, como fuentes que deban ser reguladas por € Anexo IV.
Las operaciones de fundicién de metales no-ferrosos planeadas para la zona fronteriza sujeta a

Anexo IV, son otro asunto. El equipo de trabajo de este proyecto no cuenta con datos suficientes

acerca de los planes de desarrollo industrial de corto, mediano y largo plzao en la zona fronteriza
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sujetaa Anexo IV. Estaseraunaimportante actividad de seguimiento, cuando se evalue la

posible expansion del Anexo IV paraincluir otras categorias de fuentes de emisiones.

6.3 Otras Fuentes | mportantes

Las plantas generadoras de el ectricidad y |os hornos que queman residuos peligrosos, son las
otras categorias de fuentes candidatas aincluirse en e proceso del Convenio de La Paz, ya sea
debido al volumen de sus emisiones (plantas generadoras de electricidad), o por latoxicidad de
las mismas (incineradores/hornos de residuos peligrosos). Estas categorias de fuentes se discuten
acontinuacion. Otras categorias podrian incluir alas refinerias de petroleo y alas plantas
petrogquimicas, asi com la guema abierta de desperdicios combustibles, tales como la basura
municipal o las|lantas usadas. Deberian incluirse requisitos de monitoreo, registro e
informacion, para fuentes actualmente en operacion o que vayan a ser construidas o modificadas

como parte del alcance de este esfuerzo.

6.3.1 Plantas Generadorasde Electricidad

Las plantas generadoras de electricidad que operan en la zona fronteriza, van desde las que
gueman carbon (Carbon 1 y 11), sin equipo de control de SOz, las plantas vigjas que queman
carbén (Mojave, Nevada), las que queman combustéleo (Playas de Rosarito, Baja California), las
gue queman gas (Condado de San Diego) y las que utilizan turbinas de gas (Samalayuca). La
NOM-085-ECOL-1994 establece limites para opacidad, particulados, NOx y SOz paralas
emisiones de fuentes fijas que utilizan combustibles sdlidosy liquidos. Las fuentes fijas que
utilizan combustible en fase gas solo estén sujetas a limite de NOx. LaNOM-085-ECOL-1994
se aplicatanto a fuentes nuevas como alas ya existentes. La Norma de Funcionamiento para
Fuentes Nuevas delos E.E.U.U., U.S New Source Performance Standards (NSPS), establece |os
requisitos minimos para calderas y turbinas de gas construidas a mediados de los * 70s. Los

requisitos de revision de fuentes nuevas en los E.E.U.U., U.S. New Source Review (NSR), han
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dado como resultado un mayor nimero de fuentes nuevas sujetas alimites de emision més

estrictos que | os establ ecidos en |la NSPS de hace 20 afios.

L as fuentes estadounidenses estan por |o general obligadas a monitorear continuamente opacidad
(solo para fuentes que usan combustible solido), NOx, CO y SOz o azufre combustible e
informar cualquier violacion trimestralmente en los Informes Trimestrales de Emisiones en
Exceso, Excess Emissions Reports. Los requisitos de medicion de emisiones de la NOM-085-
ECOL-1994, obligan a las fuentes establecidas en |as zonas criticas, entre las cuales se incluye a
la zonafronteriza sujeta al Anexo IV, amonitorear periodicamente sus emisiones en lafuentey a
obtener certificados de emisiones de azufre unicamente.

La Comision Federa de Electricidad (CFE) anuncié publicamente (CFE 1977), que la demanda
de electricidad crecia con un ritmo del 5% anual en México y estimd que se necesitaran quince
plantas nuevas para el afo 2000. La CFE también anuncio que lared de distribucion de Baja
Californiaimportara 220 MW en 1997 y 350 MW en 1998, para cubrir la demanda de
electricidad. Puesto que Bgja California representa solo unatercera parte de la base poblacional
eindustrial en lazonafronteriza mexicana sujetaal Anexo IV, esrazonable estimar en esta zona,
un crecimiento en la demanda de el ectricidad de 500 MW/afo. Esta cifrade 500 MW/afio se
utilizara para estimar las emisiones adicionales de plantas generadoras de electricidad que
utilizan carbon, combustéleo o gas natural, y que cumplan con la NOM-085-ECOL-1994, en

comparacion con agquellas que cumplan con los limites de emisiones de la NSPS.

L as dos siguientes tablas muestran una comparacion de las emisiones potenciales de plantas
generadoras de electricidad, cumpliendo con los limites de emisiones aplicablesen E.E.U.U. y en
Meéxico. Unaplantade 500 MW que utilizara carbon o combustéleo y que cumpliera con los
limites mexicanos para SOz del 10. de enero de 1998, emitiria potencia mente 48,000 tmpa de
SOz, 0 20,000 tmpa méas que lamisma plantasi cumplieralos limites de la 1978 NSPS Da,

Sandards of Performance for Electric Utility Seam Generating Units, paracalderas. En

Meéxico, las plantas con turbinas de gas de un solo ciclo estan exentas de cumplir con los limites

paraNOx. Como resultado de las deficiencias de energia eléctricaalo largo de la frontera, estas
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plantas potencia mente operan a toda su capacidad. Una planta con turbinas de gas de un solo
ciclo de 500 MW, no controlada y operando con capacidad segin la demanda, emitiria sobre
19,000 tmpa de NOx, aproximadamente més de 11,000 tmpa que si la misma planta cumpliera
los limites establecidos por 1a 1977 U.S. NSPS paraturbinas de gas. En el Apéndice J se

presentan los célculos de los val ores mostrados a continuacion.

Comparacion de Emisiones Generadas si una Planta Generadora de Electricidad de 500
MW Cumpliera con laNOM-085-ECOL-1994 o con la NSPS Subpart Da (Thermal Plants)
[Eficiencia Tér mica detodaslas plantas de 34%]

Tipo de NOM-085-ECOL-1994 NSPS Subpart Da (1978)
Fuente
SO, NO, Particulados SO, NO, Particulados
(ton/ano) | (ton/afio | (ton/afio) (ton/afio) (ton/afno) (ton/afio)
)

Calderaa 48,563 3,482 4,148 26,280 13,140 657
carbon
Calderaa 45,596 3,267 3,894 17,520 6,570 657
combustoleo
Caderaagas | Exenta 3,097 Exenta 17,520 4,380 657

Compar acion de Emisiones Generadas si una Planta Generadora de Electricidad de 500
MW Cumpliera con la NOM-085-ECOL-1994 o la NSPS Subpart GG (Gas Turbines)
[eficiencia térmica de ciclo combinado = 50%, eficiencia térmica de ciclo simple= 34%]

Tipo de NOM-085-ECOL-1994 NSPS Subpart GG (1977)
Fuente
SO, NO, Particulados SO, NO, Particulados
(ton/ano) | (ton/afio | (ton/afio) (ton/afio) (ton/afno) (ton/afio)
)
Turbinas de Exenta 2,106 Exenta 11,498 5,591 Exenta
gas, deciclo
combinado
(eff. = 50%)
Turbinas de Exenta 19,2707 Exenta 16,907 8,222 Exenta
gasdeciclo
simple

Note (a): Las turbinas de gas de ciclo simple estan exentas de cumplir con los limites paraNO, dela
NOM-085-ECOL-1994. L os volimenes de emisiones de NO, estén basados en promedios de
emisiones de NO, para unaturbina General Electric LM6000 no controlada (EPA 1993).

82



Ta como se muestra en las comparaciones anteriores, en ocasiones la NOM-085-ECOL-1994
establece limites més estrictos que |os equivaente de la NSPS, mientras que en otros casos es
todo lo contrario. Unaopcién potencial para establecer € limite de emisiones para plantas
generadoras de el ectricidad nuevas localizadas en laregion sujetaa Anexo 1V, seriaaplicar
automaticamente el valor mas bajo de los limites aplicables de laNOM-085-ECOL-1994 o de la
NSPS, segun € tipo de contaminante y aplicar estos limites hibridos a nuevo establecimiento.

Las plantas generadoras de turbinas de gas de ciclo ssmple (TGCS), simple cycle gas turbine
(SCGT), son de particular importanica al considerar la contaminacién atmosférica en lazona
fronteriza. Las plantas generadoras de TGCS, ya sea que utilicen gas natural o diesel, son
grandes emisores de NOx. Los NOx son precursores del 0zono y de materia particulada finay de
irritantes pulmonares, causando efectos graves ala salud y disminucion de la visibilidad.
Tradicionamente, en Méxicoy en los E.E.U.U. se han utilizado plantas de TGCS como plantas
emergentes para proporcionar capacidad adicional de generacion de energia eléctricade lared de
distribucién durante los picos de demanda, tal como en los dias calurosos del verano con fuertes
cargas paraaire acondicionado. Estas plantas tienen relativamente poco uso en redes de
distribucién que cuentan con una buena base de capacidad de generacion, por lo que alin las
plantas de este tipo no controladas, producen relativamente pocos emisiones acumulativas de
NOx, debido asu bgjo uso. LaNOM-085-ECOL-1994 exenta a estas plantas de TGSC de
cualquier requisito de control de emisiones. Esto puede interpretarse como s estas plantas se
usaran solo en casos de picos de demanda en México y por o tanto, no son fuentes importantes
de NOx. Este no es necesariamente €l caso. Las leyes mexicanas permiten el desarrollo de
proyectos privados de generacién de energia el éctrica, especialmente si son para uso exclusivo de
clientes industriales y que puedan también proporcionar energia extra durante |os picos de
demandaalared delaCFE. Actuamente, algunas ciudades mexicanas fronterizas cuentan con
un adecuado suminstro de gas natural, por medio de interconexiones con las redes de distribucion
de gas natural de E.E.U.U. Estas redes de distribucion de gas estan separadas de | as redes del
centro y del sur de México. En el lado mexicano de lafrontera, la demanda de energia eléctrica

es superior ala capacidad instalada de generacién. Esto ha creado una gran demanda de plantas

83



de baja 0 mediana capacidad, que puedan generar electricidad a bajo costo y que puedan ser

puestas en linea facilmente.

Las plantas de TGCS son relativamente baratas, pueden ser instaladas rapidamente y alcanzan
una eficiencia térmica comparable a las plantas de vapor. Son ideales para una economia

industrial de rapido crecimiento como ladel lado mexicano de lafrontera.

Un buen g emplo lo esla planta de TGCS programada para San Luis Rio Colorado, Sonora. Esta
planta consiste de tres TGCS de 45 MW para una capacidad total instalada de 135 MW.
Aproximadamente entre un tercio y un medio de la capacidad de generacion de energia sera
utilizada para surtir la demanda de la misma, dedicada alos parquesindustriales. La capacidad
remanente sera vendida ala CFE para cubrir picos de demanda. Si 1as condiciones economicas
lo permiten, esta planta seré convertida en el futuro a una de tipo més eficiente, de turbina de gas
de ciclo combinado (TGCC). LaNOM-085-ECOL-1994 si establece limites estrictos de NOx
paralas plantas de TGCC.

Dos son los factores que indican que la planta de TGCS de San Luis Rio Colorado operarala

mayor parte del tiempo atoda o casi toda capacidad:

1. El costo de generacion de energia el éctrica para esta planta debe ser considerablemente menor
gue el de las plantas de vapor actualmente en operacion, tal como la de Rosarito, Baja
California, lacual utiliza combustéleo. Por cuestiones econémicas, la CFE busca por 1o
general utilizar primero en su red de distribucion, alas plantas generadoras de menor costo.

2. Lacapacidad de generacion de energia el éctricano va ala par con lademanda de lamismaen
lazonafronteriza. Dada estarealidad, es probable que el carécter de emergente de la planta de
San Luis Rio Colorado, sea cambiado pronto para operar en base a la demanda, para cubrir

una demanda en constante crecimiento de energia el éctrica.



Debido a las cantidades potencia mente generadas de emisiones de NOx y de SOz, es apropiado
poner limites de NOx y SOz para las plantas de TGCS localizadas en la zona fronteriza, si estas
turbinas operan por encimade un nivel de capacidad minimaanual, tal como 10%. EnlaNSPS
Subpart GG se describe lainyeccion de agua a presion al quemador como medio de control de
los niveles de NOx. Esta es unatécnica de control simple, de bajo costo y efectiva, parareducir
las emisiones de NOx de 80 a 90%. Lainyeccion de aguatambién incrementala cpacidad de la
turbina hasta en un 5%, al incrementar el flujo masico por laturbina. En algunos paises en
desarrollo que utilizan plantas de TGCS, tal como Per, y que tienen deficiencias de generacion
de energia el éctrica, lainyeccién de agua es utilizada principal mente para aumentar la potencia

de laturbina

Todas las ciudades fronterizas mexicanas que cuentan con red de distribucién de gas,
actuamente reciben el gasdesde los E.E.U.U. En todos los casos, se trata de gas natural de
calidad especial pararedes de distribucion, el cual estalibre de azufre (por especificacion). La
posibilidad de que se incrementen las emisiones de SOz de |as turbinas de gas de |as plantas
generadoras localizadas alo largo de lafrontera mexicana, podriaeliminarse facilmente si se
requiriera que todas estas plantas utilizaran gas natural de calidad para redes de distribucion
como combustible primario. El Diesel seguiria siendo aceptado como combustible de
emergencia o para plantas que operen realmente como de emergencia. El requisito de utilizar gas
natural de calidad para redes de distribucion, también es apropiado para plantas generadoras de
TGCC.

La privatizacion en México de las plantas generadoras de energia el éctrica, ofrece la oportunidad
de megjorar los limites de emisiones aplicables a las plantas actualmente en operacion en la zona
fronteriza sujetaa Anexo IV. En muchos paises de Latinoamerica, como Perly Venezuela por
giemplo, el costo de mejorar las plantas paraestatal es para que cumplan con las normas

ambiental es internacionales, se incluye como condicién para su ventay € costo de las mejoras se
deduce del precio de venta, a cambio del compromiso del comprador de invertir ladiferenciaen

mejoras ambientales. Si se incorporara este mecanismo en un anexo relativo alas plantas
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generadoras de e ectricidad, proporcionaria un mecanismo para mejorar 10os controles de las
emisiones de Carbdn | y 11 y de la planta de Playas de Rosarito, en caso de que se privatizaran en

el futuro.

6.3.2 Combustion de Residuos Peligrosos: Hornos de Cemento e Incineradores

Actualmente se tienen en los E.E.U.U. aproximadamente 30 hornos para cemento que estan
utilizando residuos peligrosos como combustible suplementario. Ninguno de estos hornos esta
localizado dentro de lafranja de los 100 Km. de lafrontera, aunque dos de ellos operan en
Estados fronterizos. En México, son aproximadamente 20 |os hornos para cemento autorizados
para quemar residuos peligrosos, ain cuando ninguno lo esta haciendo por el momento. Dos de
estos hornos estan localizados dentro de lafranjade los 100 Km. de la fronteray siete operan en
Estados fronterizos. Se espera que la utilizacion de residuos peligrosos como combustible en
hornos para cemento en México, sea unaindustria en crecimiento, debido alas ventgjas
econdmicas que esto ofrece. De acuerdo con las autorizaciones otorgadas por €l INE, los
residuos peligrosos pueden constituir hasta el 60% del combustible alimentado a estos hornos
(COSYDDHAC 1997).

Latoxicidad potencial de los gases de combustion de |os residuos peligrosos es larazédn por la

cual estos tipos de fuentes debieran ser evaluados para su inclusién en el Anexo IV. Lasfuentes
gue queman residuos peligrosos, emiten potencia mente dioxinas, cromo hexavaente y una gran
variedad de otros metales CPAs. Estos contaminantes pueden significar riesgos serios ala salud,

aln a bajas concentraciones ambiental es.

EnlosE.E.U.U., loslimites de emisionesy los requisitos para monitoreo para hornos de cemento
son considerablemente menos estrictos (Reglamentos para Calderas y Hornos Industriales 1991;
1991 Boiler and Industrial Furnace Regulations), que paralos incineradores de residuos
peligrosos. En 1997 0 1998 serd promulgada la norma de la Tecnologia del Control Mé&ximo

Alcanzable (TCMA), para hornos de cemento que queman residuos peligrosos, asi como paralos
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incineradores de estos residuos (COSYDDHAC 1997). Estanormadela TCMA reduciralas
diferencias entre los limites de emisiones y |os requisitos de monitoreo entre estos dos tipos de
fuentes. De acuerdo con lanormadela TCMA, se deberdn monitorear continuamente materia

particulada, hidrocarburosy CO.

En México, los limites para materia particulada para hornos de cemento estan establecidos en la
NOM-CCAT-002-ECOL/93. En €l contexto de esta norma, la zona fronteriza es considerada
como “zonacritica’ y por estarazon, los limites de materia particulada para esta zona son casi la
mitad que los limites para el resto del pais. Las emisiones de contaminantes toxicos de los
hornos de cemento, se regulan como condiciones particulares en |os permisos otorgados, en las
gue se incluyen algunos requisitos de monitoreo. Actualmente se encuentra en elaboracion un
proyecto de norma, NOM-CRP-ECOL /95, para establecer los limites de emisionesy los
requisitos de monitoreo de un cierto nimero de contaminantes toxicos de laatmdésfera.  Este
proyecto esta en lafase de borrador y se desconoce cuando estara finalizado.

Suponiendo que las normas propuestas, la delaTCMA y laNOM-CRP-ECOL/95, se
promulguen tal y como estan proyectadas, |os limites de emisionesy |os requsitos de monitoreo
serén bastante comparables paraMéxico y los E.E.U.U. Basicamente, estas normas acercan los
limites de emisiones y |os requisitos de monitoreo para los hornos de cemento que queman
residuos peligrosos y los incineradores de residuos peligrosos. Laprincipal preocupacion serala
de asegurar que se cumpla con las normas establecidas, através del monitoreo preciso de las

alimentaciones a estos hornosy de las emisiones tanto fugitivas como en la fuente.

7.0 Integracion delos Cambios Propuestos en los Sistemas Nacionales
Nor mativos Apropiados

7.1 Reglamentacion Actual y Propuesta en los E.E.U.U./Procedimientos Aplicables a las
Fundidoras para L imites de Emision, Monitoreo, Aseguramiento de Calidad e
Informacion

El Convenio de LaPaz es € vehiculo adecuado para requerir que las recomendaciones

propuestas sean incorporadas en un Anexo |V corregido y actualizado. No seran necesarias otras
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justificaciones adicionales para requerir estudios de simulacion ni del monitoreo ambiental de
SOz, PST/CPA o de PM1o/CPA. El equipo de trabajo no hace recomendaciones de limites mas
estrictos para SOz, PM 1o, ni de opacidad, que |os actualmente requeridos en laNSPS Subpart P.
Todas las fundidoras en la zona fronteriza estan sujetas alos limites de emisién establecidos en
esta norma, menos la de PD Hidalgo, que o estara dentro de poco. Por estarazdn, no debe ser
problema laintegracion de los limites de emisiones propuestos con |os actualmente aplicables en
los E.E.U.U.

Tal como se ha discutido en més detalle en la Seccion 4.0, EPA ha elaborado una propuesta de

procedimiento de notificacion para casos de altas concentraciones de SOz de corta duracion.
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7.2 Reglamentacion Actual y Propuesta en M éxico/Procedimientos Aplicables alas
Fundidoras para L imites de Emision, Monitoreo, Aseguramiento de Calidad e
Informacion

7.2.1 Limitesde Emision en M éxico

A continuacion se muestran los limites propuestos para las emisiones de las fundidoras de zinc y

cobre en México. Estoslimites fueron publicados originalmente el 20 de septiembre de 1994
(NOM-091-ECOL/1994). Este proyecto de NOM alin no esta aprobado.

Proyecto de NOM-091-ECOL -1994

Tipo de Vigentea | Contaminante | Limitesde Procesos Afectados
Fuente Partir de: Emision
Fundidoras de Cobre
Nuevas 1 de mayo SO, 650 ppm, Tostadores, Hornos Flash
Fuentes de 1995 promedio 6-hr Convertidores, Plantas de Acido
PM10 50 mg/m?, Secadores
20% opacidad
Fuentes 1 de mayo SO, 650 ppm, Tostadores, Hornos Flash ,
Existentes del 2000 promedio 6-hr Convertidores, Plantas de Acido
1 de mayo SO, 650 ppm, Hornos de Reverbero ,
del 2005 promedio 6-hr Convertidores, Plantas de Acido
PM10 60 mg/m?, Secadores, Colectores de Polvo
20% opacidad
Fundidorasde Zinc
Nuevas 1 de mayo SO, 650 ppm, Tostadores, Plantas de Acido
Fuentes de 1995 promedio 6-hr
PM10 50 mg/m?, Aglutinador
20% opacidad
Fuentes 1 de mayo SO, 650 ppm, Tostadores, Plantas de Acido
Existentes de 1997 promedio 6-hr
PM10 50 mg/m?, Plantas de Acido, Colectores de
20% opacity Polvo
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L os procedi mientos de monitoreo continuo de materia particuladay de SOz de lanorma
propuesta para las fundidoras de zinc y cobre, especifican € empleo de MCE y MCO en lafuente
(enlachimenea). Sin embargo, no se hacen referencias en cuanto alas especificaciones de tales
monitores. Ademéas, se incluyen métodos de prueba de aseguramiento de calidad para estos

monitores, pero no se especificala periodicidad con que deben realizarse estas pruebas.

7.2.2 Requisitos de Monitoreo en M éxico

SO2 ambiental: La NOM-CCAM-005-ECOL/1993 unicamente define el procedimiento por via
humeda. Se recomienda actualizar esta norma para que incluya procedi mientos con monitores

el ectronicos por fluorescencia ultravioleta o requiera el uso de procedi mientos equivalentes alos
empleados por laRAMA.

PST ambientales. La NOM-CCAM-002-ECOL/1993 describe los procedimientos para medir

PST, consistentes con |os procedimientos aplicables en E.E.U.U.

El equipo de trabajo desconoce ss SEMARNAP ha promulgado normas especificas paralos MCE
y MCO de SOz en lafuente.

7.2.3 Requisitos en México para el Aseguramiento de Calidad en los Monitores Continuos

Se recomienda la realizacién de auditorias independientes con procedimientos de auditoria
claramente definidos paralos monitores en la fuente y ambientales. Esto podria estarse llevando
acabo, aunque €l equipo de trabajo no tiene informacién al respecto. De nuevo, en e caso de

SOz ambiental, estos procedimientos ya se estdn empleando rutinariamente en laRAMA.

7.2.4 Requisitos en M éxico de Informacion de Monitoreo Continuo y de Datos de

Emisiones
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Tanto lafundidora de Nacozari como la de Cananea, informan mensualmente los datos de
promedios por hora de cada uno de sus monitores ambientales. Esta esinformacion muy (til,
aungue no se sabe s esta informacién se presenta por algun procedimiento establecido
internamente o por que es condicionante de algliin permiso. En estos informes mensuales no se
incluyen datos de calibracion. En estos informes mensuales deberian incluirse tanto el
procedimiento de calibracion utilizado como |os datos obtenidos, para confirmar lavalidez de los

datos.

7.2.5 Requisitos en M éxico parala Notificacién e Informacion de Concentraciones
Altasde SO2 de Corta Duracion

Conforme alo que ocurre en los E.E.U.U., en México no existe actualmente e requisito de
notificar a publico cuando ocurren concentraciones altas de SOz de corta duracion. El Anexo IV
es el medio apropiado para requerir laimplementacion de tales procedimientos de notificacion,
ya que cuaquier normanacional de notificacion para casos en 10s que ocurran concentraciones
altas de SO2 de corta duracion, podria expandirse para abarcar a todas |as industrias emisoras de
contaminantes atmosféricos. Seria mas conveniente aplicar este tipo de sistemas de notificacion
alasfundidoras de Cananeay Nacozari como parte de los requisitos del Anexo IV, que como
componente de un programa nacional, por dos razones. (1) losdatos de Méxicoy delos
E.E.U.U. podrian compartirse y evaluarse conjuntamente, o que mejorarialaevaluacion y
reduccion de riesgos ala salud por exposicion al SOz; y (2) podria servir como modelo de
trabajo para cualquier propuesta de programa nacional relacionado con la ocurrencia de

concentraciones altas de SOz de corta duracion.

Las recientes reformas en México alaLey General del Equilibrio Ecologico y laProteccion a
Ambiente, promulgadas €l 31 de diciembre de 1996, proporcionan una base legal paralos
regusitos de notificacion e informacion alacomunidad. El Articulo 5 de estaley establece la
responsabilidad de SEMARNAP de promover |a participacion social en cuestiones ambientalesy

deintegrar el Sistema Nacional de Informacion de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El

91



Articulo 109 explica que este sistema consolidara lainformacion de las licencias y autorizaciones
expedidas por SEMARNAP alos establecimientos de su juridiccion. En el Articulo 159B(i)(s)
se aborda especificamente lainclusién de los resultados del monitoreo de la calidad del aire en
este sistema de informacién, ademas de establecer que |os datos consolidados se pondran a

disposicion del publico gue los solicite através de mecanismos que seran definidos paratal
proposito.
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8.0 Listade Contactos

Nombre Organizacion Numero Telefonico

Aaboe, Eric NMED Santa Fe 95-(505) 827-0040
Blaszczak, Bob EPA OAQPS 95-(919) 541-5432
Claus, Archie TNRCC El Paso 95-(915) 778-9634
Crumpler, Gene EPA OAQPS (919) 541-0881

Del Castillo, Victor Fundidoras de MDC/Nacozari | 91-634-2-0321

y Cananea

Diaz, Helly NMED Las Cruces 95-(505) 524-6300
Fernandez, Dr. Adrian SEMARNAP/INE 91-5-624-3458

Guyton, Jim ADEQ 95-(602) 207-2364
Humphrey, Ed PD Hurley Smelter 95-(505) 537-4305
Liepold, Wayne Cyprus Miami Smelter 95-(520) 473-7149
Martin, Tom ASARCO EIl Paso Srelter 95-(915) 541-1819
May, Jerry BHP San Manuel Smelter 95-(520) 385-3395
Parra, Miguel TNRCC El Paso 95-(915) 778-9634
Riege, Ed ASARCO Hayden Smelter 95-(520) 356-3812
Roose, Jerry PD Hidalgo Smelter 95-(505) 436-2211
Saenz, Joe TNRCC El Paso 95-(915) 783-6642
Siwik, Allyson EPA OAQPS 95-(919) 541-7775
Toy, Herb PD Hurley Smelter 95-(505) 537-4367
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